Installation USB-Seriell-Adapter

SAFETYIEST

Installation des USB-Seriell Adapters

Installieren Sie die zum Adapter zugehdrige Software.
Unter der Systemsteuerung wéahlen Sie System.

Klicken Sie auf ,Hardware*:

Systemeigenschaften ilﬁl
Systemwiederherstellung | Autamatische Updates I Femote
Algemein | Computemame | Hewdware | Erweitert

- Gerate-Manager
% Der Gerate-Manager listet alle auf dem Computer installierten

Eigenschaften eines Gerats zu andern

Gerate-Manager

Hardwaregerate auf. WYerwenden Sie den Gerate-Manager, um die

~ Treiber
Durch die Treibersignierung kann sichergestellt werden, dass

Update konnen Sie festiegen. wie Treiber iber diese Wehsite
akiualisiertwerden sollen.

Treibetsignierung Windows Update

installierte Treiber mitWindows kampatibel sind. Uber Windows

i Hardwareprofile

Uber Hardwareprafile kiinnen Sie verschiedene Hardware-
konfigurationen eintichten und speichern.

Harchwareprofile

0K | Abbrachen | Ugernehmenl

Klicken Sie auf ,Geratemanager*:

£ Gerite-Manager
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Unter ,Anschlisse” notieren Sie sich die Schnittstelle des USB Adapters.

Hinweis: Wenn Sie den Adapter spater an einem anderen USB Port anschlieBen,

dann andert sich die COM-Schnittstelle.
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