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Texte, Abbildungen und technische Angaben wurden sorgfaltig erarbeitet. Trotzdem sind
Fehler nicht vollig auszuschlie3en. Der Autor und der Hersteller des Prifgerates konnen fur
fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder juristische Verantwortung noch irgendeine
Haftung Gbernehmen!

Diese Bedienungsanleitung ist vor dem Gebrauch des Prifgeréates sorgfaltig und vollstandig
durchzulesen!

Warnhinweise und Warnzeichen sollen besonders vor Risiko oder Gefahr warnen!

Warnhinweise und Warnzeichen in der Bedienungsanleitung, auf dem Prifgerat sowie auf
dem Zubehor, sind besonders zu beachten und bedeuten z. B.:

Allgemeine Warnung vor einer Gefahrenstelle!
Bedienungsanleitung beachten!

A Warnung vor geféahrlicher elektrischer Spannung!
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1 Allgemeine Sicherheits- und Warnhinweise
Das Prifgerat ,SAFETYTEST 1LT*“ wurde nach folgenden Sicherheitsbestimmungen

gebaut und gepriift:

e DIN EN 61010-1 (VDE 0411 Teil 1),
~oicherheitsbestimmungen fur elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeréate,
Allgemeine Anforderungen®
e DIN VDE 0404 Teil 1 und Teil 2,
,Gerate zum Prifen, Messen oder Uberwachen von Schutzmafnahmen*
o Storfestigkeit nach DIN EN 61326,
~Elektrische Betriebsmittel fur Leittechnik und Laboreinsatz - EMV-Anforderungen®

Um diese Sicherheit zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb zu gewdahrleisten, muss der
Anwender die nachfolgenden Warnhinweise beachten:

> BB BPBPP P

Alle Prufungen durfen nur von einer Elektrofachkraft oder von einer
elektrotechnisch unterwiesenen Person unter seiner Leitung und
Aufsicht durchgefihrt werden. Der Anwender (Prifer) muss durch eine
Elektrofachkraft in der Durchfiihrung und Beurteilung der Prufung
unterwiesen sein!

Das Prifgerat darf nur bestimmungsgeman eingesetzt werden, um die
Sicherheit des Prifers, Prifgerates und Priflings zu gewahrleisten.
Es sind die Warnhinweise auf dem Prifgeréat sowie den Netz-
Adapterkabeln zu beachten!

Das Gerat darf nur an einem 230 V AC Netz betrieben werden, das mit
max. 16 A abgesichert ist! Es ist nicht flr elektrische Anlagen geeignet!

Es durfen keine Messungen an ungesicherten Messkreisen
durchgefihrt werden!

Instandsetzungsarbeiten sowie Anderungen am Priifgerat diirfen nur
vom Hersteller selber oder nur durch die vom Hersteller autorisierten
Fachkrafte durchgefiihrt werden! Instandsetzungsarbeiten an Netz-
Adapterkabeln dirfen nur von Fachkraften durchgefiihrt werden.

Es durfen nur die vom Hersteller angegebenen Originalersatzteile
eingesetzt und verwendet werden!

Ist ein gefahrloser Betrieb nicht mehr moglich, z. B. durch:

Sichtbare Beschadigungen,
unsachgemafe Lagerung,
unsachgemafen Transport,
Ausfall einer Phasenkontrolllampe,
Ausfall von Messfunktionen, usw.,

darf das Prufgerat nicht weiter betrieben werden! Das Prifgerat ist
unverzuglich auf3er Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigte
Inbetriebnahme zu sichern! Nur vom Hersteller oder durch die vom
Hersteller autorisierten Fachkrafte darf das Prufgerat instandgesetzt
werden!
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> B B P

Schutzleiterwiderstands- und Beriihrungsstrommessungen in
elektrischen Anlagen sind nur unter bestimmten Voraussetzungen
und unter Anwendung der entsprechenden Gefahrenhinweise
zulassig!

Es ist zu beachten, dass an Prufobjekten hohe Spannungen
auftreten konnen, z. B. durch geladene kapazitive Schaltungen!

Prufling erst an die Prifdose anschliel3en, wenn der Netzanschluss
sicherheitstechnisch in Ordnung ist!

ACHTUNG! Beim Anschluss des Pruflings an eine Prifdose kdnnen
an einem defekten Prifling oder an beriihrbaren leitfahigen Teilen
die nicht am Schutzleiter angeschlossen sind, berihrungsgefahrliche
Spannungen anliegen!
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2 Anwendung
Das Prifgerat ,SAFETYTEST 1LT" ist ein Messgerat fur die elektrische Si

3 3.Lieferumfang und Zubehor

3.1 Lieferumfang (Standard):

1 Prufgerat SAFETYTEST 1LT

1 Messleitung rot und schwarz, 2 m

1 Netzanschlusskabel 1LT, Schuko - IEC 60230,16 A, 1,5 m,
1 USB AB Kabel

1 Softtasche

1 Bedienungsanleitung (Deutsch) auf CD

App-Freischaltung fur 1 Jahr

Werkskalibrierzertifikat

cherheitsprifung!

3.2 Zubehdor (Optional):
Artikelnummer
Birstensonde 4mm rot 6462270
Prufklemme 4mm rot 6462250
SAFETYTEST VLS Adapter, zur Prifung von 0003110
Kaltgerateanschlussleitungen
SAFETYTEST VLCEE16, zur Prifung von Isolation und 0003120
Schutzleiterdurchgangigkeit bei CEE16-400V Geraten
SAFETYTEST VLCEE32, zur Prifung von Isolation und 0003130
Schutzleiterdurchgéangigkeit bei CEE32-400V Geraten
SAFETYTEST TCEE16 Messadapter zur Messung von Differenzstrom 0003090
mit einer Differenzstromzange SAFETYTEST CD40
SAFETYTEST TCEE32 Messadapter zur Messung von Differenzstrom 0003100
mit einer Differenzstromzange SAFETYTEST CD40
SAFETYTEST CD40 Differenzstromzange 0032460
Software
Safety-Remote (Datenbanksoftware) 0001004
Report-Master (einfache Protokollerstellung fir I0S, Android, Windows) im jeweiligen
Store
Test-Master (Protokoll- und Datenbank-App mit Remotesteuerung, nur fir | im Playstore
Android verfligbar)

SAFETYTEST GmbH ST_1LT BD D V1
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4 Anschlisse, Bedien- und Anzeigeelemente

SAFETY™*!

®O

Bild 2
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

ocoukwnpE

Netzanschluss IEC 60320 C19
Anschluss fur Messleitungen rot/schwarz
GUT LED
FEHLER LED
LCD-Display
Einstelltasten (dunkelblau)
- Esc:
In der Auswahlebene: Zuriick
In der Messebene: Messwert senden
- Pfeiltasten um den Cursor zu verschieben
- Enter-Taste zur Eingabe und Bestétigung des Meniis

Bedienfeld fir die Einzelmessungen
Glimmlampe signalisiert Netzspannung an der Prufdose
LED fir Fingerkontakt

. Fingerkontakt
. Priifdose
. USB PC Anschluss

Anschlisse (Bild 2)
Vor dem Anschluss des Prifgerates an Netzspannung, missen die
entsprechenden Warnhinweise im Kapitel 1 ,, Allgemeine Sicherheits- und
Warnhinweise®, die Warnhinweise auf den Netz-Adapterkabeln und falls
vorhanden auch die auf dem Zubehotr beachtet werden! Nur bei
bestimmungsgemaler Verwendung ist die Sicherheit von Anwender, Gerat und
Priufling gewdhrleistet! Die Prifung des Schutzleiterpotentials ist GUber den
Fingerkontakt nach Anschluss des Prufgeréates durchzufihren.

Netzanschluss, Typ Schuko - IEC (Bild2/1)

Netzanschluss des Prifgerates. Das Prifgerét darf nur an einem 230 V AC
40 — 60 Hz Netz betrieben werden, das mit max. 16 A abgesichert ist!

Messbuchse schwarz ,,GND“ (Bild 2/2)

Anschluss der Messleitung fiir den Minuspol bei Messung des
Schutzleiterwiderstandes, Berlhrstrom, Spannung und Isolationswiderstand

Messbuchse rot ,,Sonde” (Bild 2/2)

Anschluss der Messleitung fiir den Pluspol bei Messung des
Schutzleiterwiderstandes, Isolationswiderstandes. Messeingang flr Spannungs-
Ersatzableitstrom- und Berthrstrommessung.

Schnittstelle USB B (Bild 2/12)

Anschluss eines USB B Stecker zur Steuerung Uber eine virtuelle COM Schnittstelle
vom PC. Die Treiber der Firma FTDI missen installiert sein. Dies ist erfolgt wahrend
der Installation der Software am PC.

Prufdose (Bild 2/11)

Schuko Steckdose bis 16 A.
Der Schutzleiter wird erst vor dem Zuschalten des Netzes verbunden.

ACHTUNG!!

Beim Anschluss des Priiflings an eine Prifdose kann an einem defekten Prifling oder an
einem berlUhrbaren leitféahigen Teil, das nicht am Schutzleiter angeschlossen ist, eine
bertihrungsgeféahrliche Spannung anliegen!
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4.7

4.8

Bedien- und Anzeigeelemente (Bild 2/6, 7)

Uber die Bedienelemente konnen alle Messungen einfach und komfortabel bedient,
sowie Uber die Anzeigeelemente abgelesen werden.

Display (Bild 2/5)
Das Display hat eine Aufldsung von 320x240 Punkten und ist Hintergrundbeleuchtet.
Alle Informationen (Bedienerfiihrung, Hilfetexte) und Messergebnisse
(Messfunktionen, Grenzwerte, Messwerte und Einheiten) werden im Klartext
dargestellt.

5 Funktionsbeschreibung

5.1

5.2

5.3

54

Stromversorgung

Das Gerat wird Gber die Netzspannung (230 V £10 %) versorgt.
Uber eine interne Sicherung wird die Messelektronik versorgt.

Speicher

Die Speicherung der Messwerte kann nur tiber Handy, Tablet oder PC erfolgen.
Das Prufgerat SAFETYTEST 1LT hat keinen internen Speicher.

Schnittstelle USB

USB: Der PC wird Uber ein Standard USB Typ AB Kabel angeschlossen.

Der FTDI Treiber wird mit der PC Software installiert.

Die Ubertragungsrate betragt 19.200 Baud. Die Schnittstelle ist potentialgetrennt.
Uber die USB-Schnittstelle des ,SAFETYTEST 1LT“ kann mit einem PC, die Firmware
des ,SAFETYTEST 1LT" schnell und komfortabel aktualisiert werden. Durch ein
Update der Firmware kénnen Menu, Messfunktionen, Grenzwerte und Landessprache
aktualisiert bzw. erweitert werden.

Schnittstelle Bluetooth

Fur die drahtlose Kommunikation in einer Bluetooth-Umgebung ist das Geréat mit
einem Bluetooth Modul ausgestattet. Dieser unterstitzt folgende Profile:
SPP=Serielle Datenlibertragung, bitte auswahlen bei der Verwendung von
Android Software (Testmaster, Android-Protokoll App) oder Windows
Software (Safety-Remote) Geraten.
HID=USB-Protokoll basierte Kommunikation, bitte auswéahlen bei der
Verwendung von |IOS Geraten.
Um die Kommunikationsverbindung zwischen den 1LT um Mobilgerate (Smartphone,
Tablet-PC oder PC in APP Anwendung) herzustellen gehen Sie wie folgt vor:
Je nach Gerat, Betriebssystem und Softwarestand kénnen die hier genahnten
Bezeichnungen abweichen!
- Die Bluetooth-Schnittstelle ,Sichtbar” und oder Kopplungsbereit stellen.
Unter Einstellungen Bluetooth aktivieren
Bei erst Kopplung/Benutzung unter Verfligbar, weitere Gerate oder andere
Geréate, das Gerat mit der Identischer Seriennummer der Messgerates
auswahlen.
Gegebenenfalls verlangt das System ein Passwort fiir die Kopplung, so geben
Sie entweder ,0000" oder ,8888“ ein.
Die App starten, durch die Eingaben der Dokumentations- und Messprozedur
folgen, die aufgenommen Messwerte kbnnen nun an das Mobilgerat
Ubertragen werden.

Bei Verwendung von IOS Geraten muss sich der Cursor im Eingabefenster befinden.
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6 Prufung des Elektroanschlusses

Fir die Sicherheit einer Elektroanlage (inkl. bauseitigem Elektroanschluss und
Potentialausgleich), ist nach den gesetzlichen Grundlagen (Unfallverhiitungsvorschriften,
gultige Norm) der Betreiber verantwortlich.

Die Priifung des Elektroanschlusses ist nicht Bestandteil der Priifvorgaben fiur die Anderung,
Prifung sowie der Wiederholungsprifung an elektrischen Geréaten. Trotzdem ist es wichtig,
vor dem Prifen von elektrischen Geraten zu wissen dass die ,Netzbedingungen® in Ordnung
sind.

Das Prifgeréat prift nicht den Elektroanschluss nach den Vorgaben der DIN VDE 0100.
Dennoch werden wichtige und aussagekraftige Messungen bezlglich des
Elektroanschlusses durchgefiihrt, wie z.B.:
- Prufung des Netzschutzleiterpotentials tGiber den Fingerkontakt

Netzschutzleiterpotential PE < 30 V

Prifung des N-Leiters auf Unterbrechung (Display bleibt aus)

Anzeige der Phasenkontrolllampe, wenn das Relais eingeschaltet ist

Spannungsmessungen Phase gegen N (Anzeige 1 bis 260 V AC)

Hinweis:
Zuerst ist durch Berihrung des Fingerkontakts festzustellen, ob der
Schutzleiter angeschlossen ist. Wenn die rote LED blinkt, ist der Schutzleiter
nicht angeschlossen. Ist der Schutzleiteranschluss nicht in Ordnung, erscheint
auf dem Display die Meldung ,PE>30V!!*. Zusatzlich gibt das Gerat ein kurzes
akustisches Signal ab.
Messungen mit dem Prifgerat durfen erst wieder durchgefuhrt werden, wenn
der Schutzleiter erfolgreich instand gesetzt wurde.
Sind N/PE vertauscht, schaltet der bauseitige Fehlerstromschutzschalter ab
Erscheint keine Anzeige, kann auch Spannung an PE liegen. Mit
Fingerkontakt Gerat prifen, ausstecken und an einer anderen Steckdose
prifen. Wenn das Gerat jetzt funktioniert, die Steckdose von einer Fachkraft
prufen lassen
Bei Verwendung in einem IT-Netz und wenn das Prifgerat Gber einen
Trenntransformator angeschlossen ist, fehlt die PE-Verbindung: Auf dem
Display erscheint die Anzeige: ,PE > 30V!!*,
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7 Anschluss Display

Anschluss
L1 230

FE <30V

PE-Spannungsfreiheit dber Fingerkontakt prafen!!
PE < 30% besagt, dass der PE angeschlossen ist und
gegen M keine Spannung flhrt.

ESC <
Im ersten Menl ,,Anschluss” werden die vorhandene Netzspannung sowie die Qualitat des
N- und PE-Leiteranschlusses angezeigt.

7.1 Einphasiger Anschluss

ACHTUNG!!

e Sollte die Spannung L1 < 207 V sein, bzw. L1 > 253 V sein, sind keine
zuverlassigen und aussagekraftige Messungen mehr méglich!
Erscheint die Meldung ,PE>30V!!“, liegt sehr wahrscheinlich eine
Schutzleiterunterbrechung vor oder es kann u. U. auch eine Fremdspannung am
Schutzleiter anliegen (mit Fingerkontakt prifen)! Zur Prifung des Schutzleiters
siehe ,Prifung des Elektroanschlusses” auf der Seite 12.

8 Display und Menustruktur

Uber das Display wird komfortabel die Benutzerfiilhrung, die Darstellung von Messfunktionen,
Grenzwerten sowie Messwerten angezeigt. Die Menustruktur befindet sich in einem
separaten Dokument ,SAFETYTEST 1LT Menustruktur®.

Sie wird zusammen mit Firmware update aktualisiert.

9 Inbetriebnahme des Prifgerates

9.1 Sichtprifung durchfiihren

¢ Die Sicherheitshinweise im Kapitel 1 beachten!
¢ Sichtprufung fur Netzanschluss, Prifgerat und Messzubehor durchfithren!
¢ Warnhinweise auf Prifgerat, Netzadapterkabel und Messzubehdr beachten!

9.2 Prufgerat mit Netzspannung versorgen
Das Priifgerat wird (ber den Netzanschluss an der Oberseite des Gerétes versorgt.

9.3 Prufung starten

Die Einzelprifungen kénnen Uber die Direktwahltasten ausgewahlt werden.
Optional kénnen Priifungen Utber:

1. Report-Master mit Hilfestellungen

2. Test-Master im Remote-Betrieb mit Android-Endgerat automatisch

3. Safety-Remote im Remote-Betrieb mit Windows automatisch durchgefihrt
werden.
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10 Prifung an elektrischen Geraten

Die von den Normen geforderten Prifungen sind durch die integrierten Prifablaufe realisiert.
Vor Ablauf der Prufung ist eine Klassifizierung des Priiflings im Profil-Menu notwendig.
Elektrische Gerate miissen auch nach einer Instandsetzung, Anderung und
Wiederholungsprufung fur inren Benutzer einen Schutz gegen die Gefahren der Elektrizitat
bieten, der mit dem Schutz neuer Geréate vergleichbar ist. Ob die notwendige Sicherheit
vorhanden ist, kann durch Prifungen nach den entsprechenden Normen bestimmt werden.
Die nachstehend aufgefiihrten Priifungen sind in der angegebenen Reihenfolge
durchzufiihren. Jede der Prifungen muss bestanden sein, bevor mit der nachsten Prifung
begonnen wird:

e Sichtprufung

e Prifung des Schutzleiters

o An Geraten der Schutzklasse | eine Messung des Isolationswiderstandes und des
Ableitstromes oder des Isolationswiderstandes sowie eine Ersatzmessung im
Ersatzableitstromverfahren soweit dies bei dem Priifling erlaubt ist.

o An Geraten der Schutzklasse Il sowie fir alle bertihrbare leitfahige Teile von Geréten
der Schutzklasse I, die nicht an den Schutzleiter angeschlossen sind, eine Messung
des Isolationswiderstandes, des Beruihrungsstromes oder des Isolationswiderstandes
sowie eine Ersatzmessung im Ersatzableitstromverfahren soweit dies bei dem
Prufling erlaubt ist.

e Funktionsprifung

Hinweise:

Bevor an Geraten der Schutzklasse | eine Schutzleiterstrommessung durchgefihrt wird,
muss vorher die Schutzleiterwiderstandsmessung erfolgreich durchgefuhrt worden sein!
Bevor an Geraten der Schutzklasse Il oder Il (aul3er IT Geraten) eine
Beruihrungsstrommessung durchgefihrt wird, sollte vorher die
Isolationswiderstandsmessung mit 500 V DC, erfolgreich durchgefiihrt worden sein!
AuRere Anschlussstellen von im Gerét erzeugten Schutzkleinspannungen sind auf
Einhaltung der Grenzwerte flr die Schutzmaf3hahme Schutzkleinspannung zu Gberprifen!

10.1 Fachverantwortung

An die fachliche Qualifikation einer Elektrofachkraft werden besonders hohe
Anforderungen gestellt. So ist in der DGUV Vorschrift 3 und in den VDE-
Bestimmungen, die auch als elektrotechnische Regeln festgeschrieben sind,
rechtsverbindlich und damit zwingend der Einsatz der verantwortlichen Elektrofachkraft
vorgeschrieben. Fachverantwortung umfasst die Verpflichtung zum richtigen Tun.
Somit sind die entsprechenden Regeln der Technik (elektrotechnische Regeln, VDE-
Bestimmungen, usw.) zu beachten. Die Elektrofachkraft darf auch nichts unterlassen,
was zur Schadensvermeidung héatte getan werden missen. Besonders deutlich wird
die Fachverantwortung, wenn aus welchen Griinden auch immer, keine vollstandige
Prifung durchgefuhrt werden kann. Ist einer in der entsprechenden Norm
vorgegebenen Prifgange aus technischen Griinden oder durch die 6rtlich
Gegebenheiten oder durch den damit erforderlichen Aufwand nicht durchfihrbar, so ist
von der Elektrofachkraft zu entscheiden ob trotz dieses Verzichts die Sicherheit
bestétigt werden kann oder nicht. Diese Entscheidung ist zu begriinden und zu
dokumentieren und als Fachkraft zu verantworten!

10.2 Elektroanschluss

Fur die Sicherheit des bauseitigen Elektroanschlusses, sowie falls vorhanden, auch der
Anschluss eines Potentialausgleiches am Gerat, ist nicht der Hersteller der
anzuschlieRenden Gerate verantwortlich, sondern nach den gesetzlichen Grundlagen,
den Unfallverhitungsvorschriften und den giltigen Normen, der Auftraggeber.
Prifungen an Geraten mit Festanschluss sind oft aus technischen Grinden, durch die
ortlichen Gegebenheiten oder durch den damit erforderlichen Aufwand nicht immer
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

durchfuhrbar. Ist der Anschluss des Gerétes nur schwer erreichbar, miissen zur
vollsténdigen Prifung dessen Verbindungen (L1, L2, L3, N, PE) zum Versorgungsnetz
u. U. auch an anderer Stelle, z. B. Netzanschlussklemme des Gerates, Anschlussdose,
Verteiler, usw. aufwendig geltst werden.

ACHTUNG!!!

Elektrische Gerate mit einem Bemessungsstrom tber 16 A missen direkt an eine
allpolige Netztrenneinrichtung (Last-, Trenn- oder Leistungsschalter) angeschlossen
sein.

Stecker und Steckdosen oder Geratesteckvorrichtungen mit einem Bemessungsstrom
Uber 16 A durfen nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden (immer vorher
unbedingt freischalten!).

Stecker und Steckdosen oder Geréatesteckvorrichtungen fur Gerate mit einem
Bemessungsstrom von nicht mehr als 16 A bendtigen keine Netztrenneinrichtung.

Sichtprifung

Die Gerate werden besichtigt auf auf3erlich erkennbare Mangel und, soweit mdglich,
auch auf Eignung fur den Einsatzort, z. B.:
- Schaden am Gehause,

aulRere Mangel der Anschlussleitungen,
Mangel an Biegeschutz und Zugentlastung der Anschlussleitungen,
Anzeichen von Uberlastung und unsachgemaRem Gebrauch,
unzulassige Eingriffe und Anderungen,
ordnungsgemalRer Zustand der Schutzabdeckungen,
sicherheitsbeeintrachtigende Verschmutzung und Korrosion,
Vorhandensein erforderlicher Luftfilter,
freie Kuhloffnungen,
Dichtheit,
einwandfreie Lesbarkeit von Aufschriften die der Sicherheit dienen, z. B.
Warnsymbole, Schutzklasse, Kenndaten der Sicherung, Schalterstellungen an
Trennschaltern, usw.

Hinweis:
AuRerlich erkennbare Mangel, die zu einer mechanischen Gefahrdung oder
Brandgefahr flhren, sollten die sofortige Instandsetzung nach sich ziehen.

Messungen
Siehe Kapitel 11.

Funktionsprifung

Nach Beendigung der elektrischen Prifung ist eine Funktionsprifung des Gerates
durchzufiihren. Eine Teilprifung kann ausreichend sein.

Prufung der Aufschriften

Das Vorhandensein der Aufschriften die der Sicherheit dienen, z. B. Angaben zur
Drehrichtung, sind zu kontrollieren, gegebenenfalls in geeigneter Form zu erneuern
oder zu erganzen.

Dokumentation der Priifung

Die bestandene Prifung ist zu protokollieren. Sollte sich ein Gerat als nicht sicher
erweisen, ist dies am Geréat deutlich zu kennzeichnen und der Betreiber ist dartber
schriftlich in Kenntnis (Prifprotokoll/Mangelliste) zu setzen. Die Messwerte und ggf.
Anderungen sind zu protokollieren. Die Anbringung eines Prifsiegel z. B. ,Geprft
nach VDE 0701-0702 und DGUV Vorschrift 3 am Gerat nach bestandener
Sicherheitsprifung wird empfohlen.
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11 Anschlussmaglichkeiten, Abbildungen, Beispiele

111

Schutzleitermessung von Wechselstrompriflingen

Schutzleitermessung: Mit der Schutzleitersonde die Gehauseteile abtasten und das
Anschlusskabel bewegen.

11.2

11.3

Schutzleiterwiderstandsmessung von festangeschlossenen Priflingen

Bei festangeschlossenen Geraten das Prifgerat - wenn mdéglich - im Stromkreis des
Priflings mit Spannung versorgen.

Automatischer Prufablauf Gber Test-Master und Safety-Remote,

gefuhrter Prifablauf Gber Report-Master:

Ablauf ,Festanschluss” einstellen. Gehauseteile abtasten.

In diesem Fall wird der PE Uber den Priifgeratenetzanschluss, die Installation in der
Anlage und den Priflingsnetzanschluss gemessen.

Der Grenzwert ist deshalb hoher als bei der direkten Messung.

Schutzleiterwiderstandsmessung von Drehstrompriflingen mit zwei
Messleitungen

Automatischer Prufablauf Gber Test-Master und Safety-Remote:

»SKI mit Isolationsmessung®.

Die Messleitung in die schwarze Buchse des Prifgerates stecken und an den
Schutzleiteranschluss des Priiflings klemmen.

Mit der roten Messleitung (Sonde) die geerdeten Metallteile des Priiflings abtasten.
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114 Schutzleiterwiderstandsmessung von Drehstrompriflingen mit dem
Verlangerungsleitungsadapter

Automatischer Prufablauf Gber Test-Master und Safety-Remote,

gefuhrten Prifablauf Gber Report-Master:

»SKI mit Isolationsmessung®.

Den Verlangerungsleitungsadapter in das Prifgerat einstecken. Den Prifling am
Verlangerungsadapter anschlie3en und PE Gehéauseteile abtasten.

11.5 Berlhrbare, isolierte, leitfahige Teile

Messung an berUhrbaren Teilen, die nicht mit PE verbunden sind: Mit der Sonde
diese Teile abtasten. Bei sich bewegenden Teilen, wie bei einer Bohrmaschine das
Bohrfutter im Betriebszustand drehend abtasten,

am besten mit der optionalen Blrstensonde.

Sichtschutz beachten!
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11.6 Isolationswiderstand LN-PE

Isolationswiderstandsmessung LN-PE, Ersatzableitstrommessung:
Gerat in die Prufdose einstecken. Die Messung wird im spannungslosen Zustand
durchgefihrt.

11.7 Isolationswiderstand LN-PE von Drehstromprflingen mit dem
Verlangerungsleitungsadapter

Automatischer Prifablauf Gber Test-Master und Safety-Remote,

gefuhrten Prifablauf Gber Report-Master:

»SKI mit Isolationsmessung®.

Den Verlangerungsleitungsadapter in das Priifgerat einstecken.

Den Prufling am Verlangerungsadapter anschlieen. Den Prifling einschalten.

11.8 Differenzstrommessung an Priflingen mit Schukostecker

Differenzstrommessung, Funktionstest: Den Prfling in die Prifdose einstecken.
Der Prifling wird Gber das Priufgerat mit Strom versorgt.
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12 Fehlermeldung, Fehlerbeseitigung

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

Das Display ist aus

Hinweis: Vermutlich ist der L- oder N-Leiteranschluss nicht in Ordnung.
Ist das Netz in Ordnung, so kann die interne Sicherung durchgebrannt sein.

Berihrungsstrommessung zeigt 0,000 mA an
Dies ist kein Fehler sondern der Normalzustand.

Beridhrungsstrommessung tdber 0,5 mA

Achtung! Spannung auf den berthrbaren leitféahigen Teilen!!!

Prifling sofort von der Netzdose trennen!!!

Eine Isolationswiderstandsmessung zwischen den beriihrbaren leitfahigen Teilen und
dem Netzanschluss des Pruflings (L1/L2/L3/N) durchfihren! Wahrend der
Isolationsmessung mussen alle Schaltelemente geschlossen sein, damit alle
Isolierungen erreicht werden!

Der Messwert muss lUber 2 MQ betragen. Nach erfolgreicher Isolationsmessung den
Beruihrungsstrom messen. Der Messwert muss kleiner 0,5 mA sein.

Differenzstrommessung wird ,,F* angezeigt

Das Gerat ermittelt den Grenzwert des Differenzstroms abhangig von der
Gesamtheizleistung. Es gilt ein Grenzwert von 1 mA/kW Gesamtheizleistung.

Die Gesamtheizleistung des Priflings prifen (Typenschild).

Sind die Leistungsangaben vom Prifgerat und Typenschild des Priflings identisch, ist
das Isolierverhalten des Priiflings nicht in Ordnung!

Den Prifling von der Netzdose trennen.

Mit einem Isolationsmessgerat den Fehler suchen.

Die Netzspannungen werden nicht korrekt angezeigt.

Netzspannung mit einem Messgeréat kontrollieren. Wenn der Fehler am Prifgerat liegt,
muss das Priifgerat an den Service geschickt, bzw. ausgetauscht werden!

Bluetooth-Komunikation

Das Messgerat wird nicht gefunden:

Bluetooth Profil nicht richtig gesetzt, siehe ,5.4 Schnittstelle Bluetooth®
Gerét ist noch mit einem anderem Mobilgerat (Smartphone, Tablet-PC oder
PC) verbunden, Verbindung trennen und noch mal versuchen, gegeben falls
das Messgerat neue starten.

Bluetooth Verbindung unterbricht oder setz aus:

Sicherstellen das das Mobilgerat nicht im Sparmodus befindet

Entfernung Messgerat und Mobilgerat darf nicht mehr als 10m betragen
Keine Geréte in der Nahe sind, die Elektromagnetische Stérgrof3en
aussenden (z.B. Schaltnetzteile die EMV nicht entsprechen,
Frequenzumrichter, umschaltanlagen)

Messwertiibertragung funktioniert nicht:

Prifen der Einstellungen der Hardwaretastatur am Mobilgerat.
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13 Ersatzteile

ACHTUNG!!!

Die Sicherheits- und Warnhinweise im Kapitel 1 beachten!

Es durfen nur Originalersatzteile des Herstellers verwendet werden, siehe Kapitel 1!
Das Prifgerat und Zubehor darf nur vom Hersteller oder durch den vom Hersteller
autorisierten Service geprift und ggf. instandgesetzt werden!

14 Technische Daten

Netzanschluss:

Wechselstrom 230 V £ 10 %

Priflings-Anschluss: 16 A Schuko

Betriebs- Umgebungstemperatur: 0 — 40°C

Messungen (Gebrauchsfehler 5% vom Messwert + 1% vom Bereich)
Schutzleiterwiderstand (Sonde-PE, Sonde- PE-Netz, Sonde-Sonde):
0,000 Q ...4,000 Q. Leerlaufspannung 10 V, Strom 200 mA DC
Isolationswiderstand (LN-PE, LN-Sonde, Sonde-PE, Sonde-Sonde, L-N):
0,00 MQ...20,00 MQ

Prifspannungen 250 V, 500 V

Kurzschlussstrom 1 mA

Ersatzableitstrom (LN-PE, LN-Sonde, Sonde-PE, Sonde-Sonde):
0,00 mA ...20,00 mA, Leerlaufspannung ca. 85V

Differenzstrom:

0,00 mA... 20,00 mA. Filtercharakteristik nach DIN VDE 0404 zur korrekten Bewertung der
Oberwellen

Berihrungsstrom:

0,000 mA ... 4,000 mA

Spannungsmessung Sonde-Sonde:

0,0 V...440 V AC/DC

Strom:

0,00A..20A

Leistung gesamt:

OW ...4.000 W

Schutzleiteriberwachung:

Spannung N-PE> 30 V.

Integrierte Fehlerstromabschaltung: Differenzstrom > ca. 20 mA.
Prifablaufe:

Automatischer Prufablauf Gber Report-Master und Safety-Remote,
gefuhrter Prifablauf Gber Test-Master

Vorschrift DIN VDE 0701-0702

e SKI aktiv / passiv (mit oder ohne Netz)

SKIl

SKllI

Festanschluss

Verlangerungsleitung mit optionalen Adaptern

Schnittstelle: USB Typ B fir Datentbertagung an den PC mit USB AB Kabel
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15 Entsorgung

Der Endanwender hat fur die korrekte Entsorgung gemaf3 den gultigen Richtlinien zu sorgen.

16 Gewahrleistung und Garantie

Das Prifgerat SAFETYTEST 1LT unterliegt einer strengen Qualitatskontrolle.

Jedem Prifgerat liegt ein entsprechendes Priifprotokoll mit allen Kalibrierdaten bei.

Die Garantie fur das Prifgerat erstreckt sich, soweit nicht anders vereinbart, auf eine Dauer
von 12 Monaten nach Uberlassung des Gerates. Zusatzlich gelten die Allgemeinen
Geschaftsbedingungen.

Eine Garantieleistung ist in folgenden Fallen ausgeschlossen:

e Beiunsachgemaler Benutzung des Gerates oder Benutzung in Verbindung mit
einem inkompatiblen anderen Gerat.

e Nach Anderungen am Gerat, die ohne ausdriickliche Genehmigung des Herstellers
vorgenommen wurden.

e Nach Eingriffen am Gerat, die nicht von vom Hersteller dafiir zugelassenen Personen
vorgenommen wurden.

e Nach Anpassungen des Gerats an besondere Anwendungen, fur die das Gerat nicht
bestimmt ist oder die nicht in der Bedienungsanleitung genannt sind.

e In Fallen von StdRen, Stirzen, chemischen oder Wasserschaden.
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