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1 Firmware version

2 Anschluss

3 Prufer

Das Anmeldement kommt nach dem Einschalten. Der letzte Prufer wird angezeigt.
Es kann auch kein Passwort eingegeben werden. Wenn das Passwort nicht stimmt,
missen Name und Passwort neu eingegeben werden. Wenn ein neuer Prufer
eingegeben wird, wird das Passwort geléscht.
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Menl

Mit der Auswahl ,Prufung” wird ein Prifablauf geman der eingestellten Norm
durchgefiihrt. Wenn alle Einzelprifungen des Prifablaufs bestanden sind, wird das
Gesamtergebnis mit der grtiinen ,OK“-LED als ,bestanden” signalisiert. Wenn die
Sichtprifung, der Funktionstest als fehlerhaft eingegeben wurde, wenn eine Messung im
Ablauf fehlerhatft ist, wenn wahrend einer Messung oder wéahrend der
Funktionstesteingabe abgebrochen wird, wird die rote ,Fail“-LED angesteuert und das
Ergebnis als fehlerhaft gespeichert. Das Ergebnis fur den Funktionstest wird immer als
fehlerhaft gespeichert, wenn die Prifung vorher abgebrochen wurde.

Der ,Funktionstest “ zeigt im Uberblick die Phasenspannungen und Strome, die
Leistungsaufnahme des Priflings sowie Differenz- und Bertuhrungsstrom des Priflings
an. Messwerte werden in diesem Schritt nur angezeigt, da diese in den vorhergehenden
Prufschritten bereits Gberpriuft wurden.

Im ,Setup “ werden die Einstellungen des Gerates und die Voreinstellungen fir die
Prufung durchgefihrt.

Das ,Speicher “-MenU zeigt die Stammdaten der gepruften und der Gber den PC
heruntergeladenen Geratedaten an. Wenn aus dem Speichermeni heraus ein Prifling
ausgewahlt und die Prifung gestartet wird, wird die Prifung dem ausgewéhlten Prifling
zugeordnet. Im Speicherment kdnnen Daten auf einen USB Stick tbertragen werden und
Stammdaten vom USB Stick gelesen werden. Das Léschen der Daten ist moglich.
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Setup 1
(Anuender ESIETHETE

ﬁnhm‘ Schrittwelise

ID HNr. Eingang Barcode

| Datum: 178615

|Uhrzeit 11:33

| Displau K.ontrasteinstellung

[ _ e

LAnwender Profi “ heil3t, dass keine Bedienhinweise zur Messung erscheinen.
Eine Elektrofachkraft kann im Fehlerfall auf eigene Gefahr bzw. Verantwortung die
Prufung fortsetzen. Dabei kdnnen die Ergebnisse gespeichert werden.

Bei ,Anwender Standard “ wird vor jeder Anschlussanderung oder notwendigen
Bedienung ein entsprechender knapper Hinweis gegeben.

Bei Fehler wird der Messablauf vom Gerat unterbrochen und die Messergebnisse
werden nicht automatisch gespeichert.

»Ablauf Auto “ heil3t, dass Messungen, bei denen keine Bedienung notwendig ist,
automatisch beendet werden. Danach wird die folgende Messung automatisch gestartet.
Bei ,Ablauf Schrittweise “ muss jeder Messschritt mit der ,~*“-Taste bestétigt werden.
Hinweis: Die Differenzstrommessung lauft nicht automatisch weiter, da der Prifling in
verschiedenen Betriebszustanden geprift werden soll.

ID-Nr. Eingang Barcode : Neben der Tastatureingabe kbnnen mit dem optionalen
Barcodescanner Barcodes im Format CODE 39, CODE 128, EAN 8 und EAN 13 gelesen
werden. Scan Hohe ab 6 mm, Scan Breite bis 100 mm.

ID-Nr. Eingang Transponder : Neben der Tastatureingabe kénnen mit dem optionalen
Transponder Scanner 125 kHz Read only Transponder-Tags gelesen werden. Folgende
Transpondertypen werden unterstitzt:

* EM4102, UNIQUE

* HITAG-1, HITAG-2, HITAG-S, HITAG S256

* EM4150, TITAN

* EM 4105, ZOODIAC

* Q5, T5557

Datum und Uhrzeit kbnnen eingestellt werden.

Kontrasteinstellung: Der Kontrast des Displays kann mit Tasten 1 und | eingestellt
werden.
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Setup 2 |
Bel Auswahl den String JURwEN
Finstellung aus Speicher keine
Freifeld 1
Freifeld 2

Bei Auswahl den String I6schen: Bei der Identnummerneingabe werden die selektierten
Felder bei der Auswahl geldscht. Sie miissen neu eingegeben werden.

Bei Auswahl den String editieren: Bei der Identnummerneingabe werden die selektierten
Felder bei der Auswabhl nicht geldscht. Sie kbnnen geandert werden.

Einstellung aus Speicher keine: Bei der Identnummerneingabe wird der Speicher nicht
durchsucht und die Stammdaten werden nicht gedndert.

Einstellung aus Speicher alle: Bei der Identnummerneingabe wird der Speicher aller
Stammdaten durchsucht und die Stammdaten werden in der Identnummerneingabe und
den Profilen entsprechend vorselektiert.

Einstellung aus Speicher geprufte: Bei der Identhummerneingabe wird der Speicher der
ungepruften Stammdaten durchsucht und die Stammdaten werden in der
Identnummerneingabe und den Profilen entsprechend vorselektiert.

Freifeld 1 und Freifeld 2. Es ist moglich zwei Bezeichnungen mit max. 15 Zeichen der
Freifelder einzugeben. Die Freifelder werden im Menl der Prifungseingabe fur weitere
Eingaben dargestellt.
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Speicher anzeigen:

Waéhlen Sie einen gespeicherten Kunden aus.
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Entscheiden Sie, welche Priflingsdaten Sie ansehen wollen.

identnummer  OK

ID=Nr. 1234
Gerat Muster

Hersteller Muster
Pruf=Datum 178615

—_

| Zuriick iz +

Die Ergebnisse der Prifungen werden nacheinander dargestellt.

5 ldentnummerneingabe

Identnummer
Kunde Kunde 2
NS EEEEEE 1234
Gerat Muster
Hersteller HMuster
Abtellung
Ort/Standort
ESE P

Die Lange der Eingabefelder ist auf 15 Zeichen begrenzt.

Nach Eingabe der Identnummer wird der Speicher nach derselben Nummer fiir den
Kunden durchsucht. Bei positivem Ergebnis werden die entsprechenden Stammdaten
eingeblendet. Die Identnummer kann auch tber einen Barcode- oder
Transponderscanner eingegeben werden. Die Eingabe wird mit ;- “ beendet. Die
Stammdaten kénnen auch am PC definiert und dann an das Prifgerat Gberspielt werden.
Zusammen mit den Stammdaten wird das Profil des Pruflings (Prufvorschrift,
Schutzklasse, Schutzleiterlange, Heizleistung) herunter geladen. Wenn das Profil vom PC
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oder bei einer vorherigen Prifung bereits definiert war, werden automatisch die korrekten
Einstellungen fur die Prifung vorgenommen.

Barcodeeingabe der Identhummer:

Barcodescanner an die RS232 Schnittstelle anschlie3en. Es ertdnt ein Pieps Ton.

Im Setup Menu muss vorher die Barcodeeingabe gewahlt worden sein. (Siehe Punkt 3).
Nach Eingabe des korrekt geschriebenen Kundennamens, Cursor in die Zeile ID-Nr.
bewegen (mit den ,1*- und ,|“-Tasten). Dann den Cursor mit der ,Rechts"-Taste in das ID-
Nr. Feld bewegen. (Bei Start des MenUs befindet sich der Cursor bereits in dem
Identnummernfeld.)

Den Barcode nun abscannen. Eventuell den Taster am Barcodeleser betétigen.

Nach der Barcodeeingabe springt der Cursor automatisch auf den Anfang der ID-Nr.-
Zeile. Wenn das Gerét bereits im Priufgerate-Speicher vorhanden ist (entweder vom PC
Ubertragen oder bereits von einer vorherigen Prifung angelegt), erscheint der Inhalt der
Zeilen Gerat und Hersteller korrekt, wie gespeichert.

Transpondereingabe der Identnummer:

Transponderleser an die RS232 Schnittstelle anschliel3en.

Im Setup Menu muss vorher die Transpondereingabe gewahlt worden sein (Siehe
Punkt 4).

Nach Eingabe des korrekt geschriebenen Kundennamens, Cursor in die Zeile ID-Nr.
bewegen (mit den ,1*- und ,]“-Tasten). Dann den Cursor mit der Rechts-Taste in das ID-
Nr. Feld bewegen. . (Bei Start des MenUs befindet sich der Cursor bereits in dem
Identnummernfeld.)

Den Transponder nun abscannen.

Nach der Transpondereingabe springt der Cursor automatisch auf den Anfang der
nachsten Zeile ,Gerat*. Wenn das Gerat bereits im Prufgerate-Speicher vorhanden ist
(entweder vom PC Ubertragen oder bereits von einer vorherigen Prifung angelegt),
erscheint der Inhalt der Zeilen Gerat und Hersteller korrekt, wie gespeichert.
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6 Vorschrift

Die Vorschriftenfolge wird je nach bestellter Option dargestellt
VDE 0701-2: Vorschrift fir die Gerateprufung in Deutschland

OVE 8701: Vorschrift fur die Gerateprifung in Osterreich

EN 62353: Prufung fur medizinische Gerate (entspricht VDE 0751)
VDE 0544-4: Prifung von Lichtbogenschweil3geréaten.

7 Profil

Bei 0701-0702 und OVE8701

Bei EN62353
VDE 0544-4
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LAKtiv “ heil3t, dass die Messungen mit zugeschaltetem Netz durchgefuhrt werden. Das
Netz wird Uber ein im Prifgerat befindliches Schitz auf den Prifling geschaltet. Aktive
Messungen sind die Berihrungsstrommessung, die Differenzstrommessung und die
Leistungsanalyse.

Bei Einstellung ,passiv “ wird anstatt der Differenzstrommessung die
Ersatzableitstrommessung durchgefuhrt.

Hinweis: Fur Drehstromgerate sind passive Messungen nicht sinnvoll, da die
Ersatzableitstrommessung gréRere Messwerte flir den Schutzleiterstrom anzeigen kann
als in der Praxis vorkommen. Daher sollte diese Einstellung fir Drehstromgeréte nach
Mdglichkeit gemieden werden.

Durch das Profil wird die Art der Prifung bestimmt.

.SKI* heil3t ein Gerat der Schutzklasse I, d. h. mit Schutzleiteranschluss
Verlangerungsleitung

Kaltgerateverlangerung : Stecker in Prifdose und Kaltgeratebuchse in
Kaltgeratestecker an der Seite des Gerates stecken.

SAFETYTEST GmbH 2015-04-27 Seite 12 von 87



SAFETYTEST 1ST Menustruktur SAFETYE!

Schukoverlangerung : Stecker in Prifdose stecken. Kurze niederQige Schuko-
Kaltgerateverlangerung mit der Kaltgeratebuchse in den Kaltgeratestecker an der Seite
des Gehéauses stecken. Schukostecker der Kaltgerateverlangerung in die Dose der
Schukoverlangerung stecken.

Drehstromverlangerung : Adapterteil mit Schukostecker in die Prifdose stecken.
Verlangerung zwischen den Adapterteilen anschlieRen. Sonde in 4mm Prifbuchse des
zweiten Adapterteiles anschliel3en.

Die Drehstrom-Verlangerungsleitungsadapter sind als Option erhaltlich.

~SKII* steht fur ein Gerat mit verstarkter oder doppelter Isolierung.

~SKII“ steht fur ein Gerat mit Schutzkleinspannung.

Das Profil ,Festanschluss *“ heil3t, dass der Prifling fest am Netz angeschlossen ist und
nicht in das Prifgerat gesteckt werden kann. Die Schutzleitermessung wird durchgefthrt,
indem die Verbindung des Schutzleiterschlusses des Prifgeréates tber die Verteilung, das
Anschlusskabel des Priflings bis zum Gehause des Priflings gemessen wird. Die
Messung wird immer als aktiv durchgefihrt unabh&ngig von Einstellung in Meni Setup —
Messung.

SKI mit Zange . Hier werden die Differenzstrommessung und die Strommessung Uber
eine optional erhaltliche Zange durchgefihrt. Dieses Profil wird zur Prifung von
Drehstrompriflingen anhand der optional erhaltlichen Adapter verwendet. Fur die Prufung
der Schutzleiter und Isolationswiderstandsmessung wird der
Verlangerungsleitungsprifadapter fir Drehstrom 16 A, 32 A oder 63 A CEE bendtigt,

fur die Messung des Differenzstromes und der Phasenstréme wird der
Differenzstrommessadapter 16 A, 32 A oder 63 A CEE bendtigt.

8 Passive Messungen DIN VDE 0701-0702 bzw.
ONORM OVE E8701

Passive Messungen haben den Vorteil, dass sie schneller als aktive Messungen
durchzufuhren sind, da der Prufling nicht an das Netz gelegt wird. Neben der
Durchgangigkeit des Schutzleiters wird die Isolation gegen das Netz gemessen. Die
Gefahr besteht jedoch darin, dass nicht alle Teile des Pruflings geprift werden. Dies
geschieht in folgenden Fallen:

- Der Prifling enthalt Schiitze, die Teile intern allpolig (L und N) abschalten

- Der Prifling enthélt interne Spannungsquellen, die einseitig mit PE verbunden sind

oder verbunden werden kdnnen (z. B. Netzteile).

Dieses Menu gilt nicht fir Festanschluss.
Hinweis: Die Priflingsspannung wird bei der passiven Prifung nicht zugeschaltet. Fir
das Prufprotokoll wird angenommen, dass diese Priifung unabhangig von der
Funktionsprifung am Prifgerat durchgefuhrt und bestanden wurde.
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8.1 Parameter

Far SKI (mit PE) und SKI mit Zange

SAFETYTEST GmbH 2015-04-27 Seite 14 von 87



SAFETYTEST 1ST Menustruktur SAFETYIE!

ELV Teile immer Nein, wenn beruhrbare Teile Nein. ,Mit ELV Messung” immer Nein,
wenn ELV Teile Nein. Nur bei aktiver Messung

Die Einstellung ,BerlUhrbare Teile* bedeutet, dass laut Norm zu prifen ist, ob leitfahige,
isolierte Teile eine gefahrliche Spannung fihren. ,ELV Teile “ sind Teile, die eine
Schutzkleinspannung erzeugen (< 60V). PELV Teile sind mit PE verbunden, wahrend
SELV Teile vom PE isoliert sind. Bei SELV Teilen sollte die Isolation gegen PE und gegen
das Netz nachgewiesen werden.

,Uberspannungsableiter “werden als Uberspannungs-/Blitzschutz zwischen LN- und PE
angeschlossen. Bei einem angeschlossenen Uberspannungsableiter ist eine
Isolationswiderstandsmessung LN-PE nur mit 250 V moglich.

Die Einstellung ,RPE Messung Ohne" ist fur isolierte SKI Gerate anzuwenden, bei
denen der Schutzleiteranschluss nicht zugénglich ist.

Die Anschlusslange des Netzkabels des Priflings bestimmt die Grenzwerte fir die
Messung. Die Lange der Anschlussleitung bestimmt den Grenzwert flr die
Schutzleitermessung (0,3 Q fur Leitungen <5 m plus 0,1 Q/ 7,5 m fur langere
Anschlussleitungen bis zu einem Maximalwert von 1 Q. Dies gilt fur Anschlussleitungen
fur Gerate mit einem Bemessungsstrom bis 16 A, fiir andere Leitungen gilt der errechnete
Widerstandswert.)

Die Heizleistung bestimmt den Grenzwert flr den Differenzstrom fur Gerate mit
Heizelementen, ebenfalls gilt fir diese Gerate ein geringerer Grenzwert fur die
Isolationswiderstandsmessung LN gegen PE.

Hinweis: Gegeniber der aktiven Messung darf bei der passiven Messung die
Isolationswiderstandsmessung nach Norm nicht abgewahlt werden.

8.2 Sichtprifung

' mmhtpmfung

| hPilalISF‘ " | 0K

Isolierteile 0K
Anschluss. Stecker 0K
L Qufschriften OK

ﬁ:h‘%ilﬂPq Ok

ESC +
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8.3 Schutzleitermessung

Schutzleiter
Grenzwert max 0.388 Ohm

0018 Ohm
Max 0.849 ohm  OK

Priifling einschalten. Sonde an e
Priifling Gehause, Hetzkabel bewegen. res :
ﬁll»‘: mit FE werbundanen Teile mit der =2 P!
=onde abtasten.

ESC TEezat .

Entfallt bei SKIl (Ohne PE), entfallt bei Meni ,Mit RPE Messung Nein*

Entfallt bei SKIII

Die Schutzleitermessung geschieht bei ausgeschaltetem Zustand.

Bei der Schutzleitermessung ist das Netzanschlusskabel vor allem an den mechanisch
beanspruchten Stellen (Knickschutz) zu bewegen.

Hier wird nach dem ersten Einschwingen der maximale Wert gemessen.

Der Schutzleiterwiderstand wird normalerweise mit 200 mA Gleichstrom gemessen um
ein Beschadigen durch Funkenbildung bei der Kontaktierung mit einem héheren
Prufstrom zu vermeiden. Wenn der gemessene Wert den Grenzwert Gberschreitet, jedoch
unterhalb von 4 Q liegt, wird ein kurzer 10 A starker Impuls automatisch ausgegeben, um
eventuelle Verunreinigungen der Schutzleiterverbindung abzubrennen. Danach wird
weiter mit 200 mA gemessen.

Wahrend der Messung wird unten im Display der Maximalwert gespeichert.

Alle unabhangigen PE-Teile missen nacheinander geprift werden.

110 Aund | 200 mA schaltet zwischen 10 A und 200 mA Prifstrom um.
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8.4 Isolationswiderstandsmessung LN-PE

Vor der Messung erfolgt eine Einschaltkontrolle des Prflings.
Bei nicht eingeschaltetem Prifling erscheint der Hinweis:

Einschaltkontrolle

Entfallt bei SKIlI, entfallt, wenn keine Isolation gemessen wird
Diese Meldung kann durch die Taste +! Ubersprungen werden.

Automatisch bei Auto

Entfallt bei SKII (Ohne PE)

Entfallt bei SK 111

Diese Messung geschieht im spannungslosen Zustand.

Hinweis: Der Prifling ist fur die Messung einzuschalten.

Bei dieser Messung wird L und N im Prifgeréat verbunden und mit 500 V (bei
,Uberspannungsableiter: Ja“ mit 250 V) gegen PE beaufschlagt und der
Isolationswiderstand gemessen.

Isolation LN-PE ~ **"

Grenzwert min  ‘LAB MOhm

=>2000 MOhm
Min >20.08 Mohm  OK

| Warten bis die Messung stahil ist! lEh—
o [pHe
ESI tReset £4
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8.5 Isolationswiderstandsmessung LN-Leitfahige Teil e
Bei Profil ,Berthrbare Teile: Ja“ und/ oder ,ELV Teile: SELV*

Isolation LN-Sonde =
Grenzwert min 2,88 MOhm

=>20.00 MOhm
Min >20.00 MOhm  OK

Hl}a_i_*s-;-liart__an.- tn_ari.ihrharar!; _ |:|—|

leitfahigen tund SELY - Teile mit dey % [oH®
Sonde abtasten. =21 5
ESC TReset =

Entfallt bei SK 111

Entfallt, wenn keine isolierten und leitfahigen Teile vorhanden sind.

Die leitfahigen, isolierten Teile missen nacheinander abgetastet werden.

Die Messung wird im spannungslosen Zustand des Priflings durchgefihrt. Die Isolation
wird zwischen LN des Priflings und den berihrbaren, leitfahigen und isolierten Teilen
sowie, wenn vorhanden, den ELV-Teilen gemessen.

8.6 Isolationswiderstandsmessung SELV-Teile-PE
Bei Profil ,ELV Teile* SELV“ und nur bei SKI:

Die SELV Teile werden abgetastet. Der Isolationswiderstand gegen Gehause wird
gemessen. (Messspannung 250 V)

Isolation Sonde-PE =
Grenzwert min  8.25 MOhm

>20.00 MOhm !
Min >20.08 MOhm QK

Alle SELY-Teile mit der Sonde [:]
abtazten. B ! ]
(o ]

ESC TReset |
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8.7 Isolationswiderstandsmessung SKiIl|

Nur bei SKIll:
Entfallt, wenn keine isolierten, leitfahigen Teile vorhanden sind.

Die leitfahigen isolierten Teile missen nacheinander abgetastet werden.
Die Messung wird im spannungslosen Zustand des Priflings durchgefuhrt.
Die Messung erfolgt mit 250V.

8.8 Ersatzableitstrommessung LN-PE

Automatisch bei Auto
Entfallt bei SKII (Ohne PE) und SKiIlI

Die Ersatzableitstrommessung geschieht im spannungslosen Zustand des Priiflings. Die
Anschlisse L und N des Priflings sind im Prifgerat verbunden. Zwischen L-N und PE
wird eine Wechselspannung angelegt und der Strom gemessen.
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8.9 Ersatzableitstrommessung Leitfahige Teile gegen LN

Entfallt, bei ,Bertihrbare Teile Nein“ und ,ELV Teile Nein“ oder ,PELV*

Die Messung wird im spannungslosen Zustand des Prflings durchgefthrt. Der
Ersatzableitstrom wird zwischen LN des Priflings und den beriihrbaren, leitfahigen,
isolierten Teilen und, wenn vorhanden, ELV-Teilen gemessen. Entfallt bei SKIII

8.10  Prifergebnis

Die Bemerkung zur Prifung kommt auch nach der positiven Bestatigung des
Abspeicherns nach Abbruch einer fehlerhaften Prifung. Die Bemerkung wird
abgespeichert.
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9 Passive Messungen EN62353

9.1 Parameter
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9.2 Sichtprifung

Sichtprifung

Schutzleiter ¢hei SKIL |
Gehause OK
Isolierteile 0K
Anschluss. Stecker 0K
Aufschriften 0K

Sonstiges 4
|ESC +l
9.3 Schutzleitermessung

Schutzleiter =™
Grenzwert max B8.3808 Ohm

Q077 Ohm
Max 0,087 ohm  OK

Priifling einschalten. Sonde an =3 : |
Prufling Gehause, Hetzkabel bewegen. oo
Alle mit PE werbundenen Teile mit dar a0 &
Sonde abtasten. ' b
ESC  J18H TEezet +:—*

Entfallt bei SKII (Ohne PE), entféllt bei Menl ,Mit RPE Messung Nein®

Die Schutzleitermessung geschieht bei ausgeschaltetem Zustand.

Bei der Schutzleitermessung ist das Netzanschlusskabel vor allem an den mechanisch
beanspruchten Stellen (Knickschutz) zu bewegen.

Hier wird nach dem ersten Einschwingen der maximale Wert gemessen. Der
Schutzleiterwiderstand wird normalerweise mit 200 mA Gleichstrom gemessen um ein
Beschadigen durch Funkenbildung bei der Kontaktierung mit einem hoheren Prifstrom zu
vermeiden. Wenn der gemessene Wert den Grenzwert Giberschreitet, jedoch unterhalb
von 4 Q liegt, wird ein kurzer 10 A starker Impuls automatisch ausgegeben, um eventuelle
Verunreinigungen der Schutzleiterverbindung abzubrennen. Danach wird weiter mit 200
mMA gemessen.

Wahrend der Messung wird unten im Display der Maximalwert gespeichert.
Alle unabhangigen PE-Teile missen nacheinander gepriift werden.
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SAFETYIE!

9.4 Isolationswiderstandsmessung LN-PE

Vor der Messung erfolgt eine Einschaltkontrolle des Pruflings.
Bei nicht eingeschaltetem Prifling erscheint der Hinweis:

Entfallt, wenn keine Isomessung folgt

Diese Meldung kann durch die Taste +! Gbersprungen werden.

utomatisch bei Auto
Entfallt bei SKII (Ohne PE)
Entfallt bei Einstellung ,lsomessung Nein*
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Diese Messung geschieht im spannungslosen Zustand.

Hinweis: Der Prifling ist fir die Messung einzuschalten.

Bei dieser Messung wird L und N im Prufgerét verbunden mit 500 V (bei
,Uberspannungsableiter: Ja“ mit 250 V) gegen PE beaufschlagt und der
Isolationswiderstand gemessen.

9.5 Ersatzgerateableitstrommessung LN-PE

Ersatzableitstrom LN-PE
Grenzwert max  1.88 mA

011 mA
Max 8,11 mA OK

Anwendungsteile werbinden. Mit der CEH—

Sonde Ardendungsteile und ras| [oR#
Gehauseteile ohne PE abtasten. o9
B Thezet =

Der Grenzwert ist bei passiver Messung 1mA fir SKI- und 0,5 mA fur SKII-Gerate.

Die Ersatzgerateableitstrommessung geschieht im spannungslosen Zustand des
Priflings. Die Anschlisse L und N des Priflings sind im Priufgerat verbunden. Zwischen
L-N und PE gemeinsam mit Sonde wird eine Wechselspannung angelegt und der Strom
gemessen.
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9.6 Ersatzanwendungsteilableitstrommessung Typ BF
oder CF

Entfallt bei Menu ,Anw. Teile keine*
Der Grenzwert richtet sich nach der Klassifizierung: Typ BF 5 mA, Typ CF 0,05mA

Die Ersatzanwendungsteilableitstrommessung geschieht im spannungslosen Zustand des
Pruflings. Zwischen Sonde und LN/ PE wird eine Wechselspannung angelegt und der
Strom gemessen. Das Umschalten zwischen LN und PE wird durch ein Relais
durchgefihrt und ist als klicken zu héren.

9.7 Prifergebnis
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10 Aktive Messungen DIN VDE 0701-0702 bzw.
ONORM OVE E8701

10.1 Parameter

SKI (mit PE)
S m
Heizleistunag kaine
Epe-Messung Ja
Berihrbare Teile Hein
ELY Teile Hein
Mit ELY Messung Hein
Mit lso-Me=zsung Ja
iherspannungsablaiter Hein
ESC b “l

ELV heil3t extra low voltage < 25 VAC oder < 60 VDC
PELV heif3t ELV erdbezogen

SELYV heil3t potentialgetrennte ELV

Fur SKI (mit PE) und SKI mit Zange

SKI (ohne PE)
Beruhrbare Teile MNein
ELY Teile Mein
Mit ELY Messung HMein
Mit Iso~Messung Ja
|ESC Py

ELV Teile immer Nein, wenn beriihrbare Teile Nein. ,Mit ELV Messung" immer Nein,
wenn ,ELV Teile* Nein.

Die Einstellung ,Berthrbare Teile* bedeutet, dass laut Norm zu prufen ist, ob leitfahige,
isolierte Teile eine gefahrliche Spannung fuhren. ,ELV Teile “ sind Teile, die eine
Schutzkleinspannung erzeugen (< 60 V). PELV Teile sind mit PE verbunden, wahrend
SELV Teile vom PE isoliert sind. Bei SELV Teilen sollte die Isolation gegen PE und gegen
das Netz nachgewiesen werden.
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,Uberspannungsableiter “werden als Uberspannungs-/Blitzschutz zwischen LN- und PE
angeschlossen. Bei einem angeschlossenen Uberspannungsableiter ist eine
Isolationswiderstandsmessung LN-PE nur mit 250V (normal 500V) moglich.

Die Einstellung ,RPE Messung Ohne* ist fur isolierte SKI Gerate anzuwenden, bei
denen der Schutzleiteranschluss nicht zugénglich ist. ,RPE-Messung PRCD-S *, heil3t,
dass der Prifling Gber einem PRCD-S angeschlossen ist. In diesem Fall lasst sich der
Schutzleiterwiderstand nur bei eingeschalteter Netzspannung prufen.

Die Anschlusslange des Netzkabels des Priflings bestimmt die Grenzwerte fir die
Messung. Die Lange der Anschlussleitung bestimmt den Grenzwert flr die
Schutzleitermessung (0,3 Q fur Leitungen < 5m plus 0,1 Q/ 7,5m fir langere
Anschlussleitungen bis zu einem Maximalwert von 1 Q. Dies gilt fur Anschlussleitungen
fur Gerate mit einem Bemessungsstrom bis 16A, fur andere Leitungen gilt der errechnete
Widerstandswert.)

Die Heizleistung bestimmt den Grenzwert flr den Differenzstrom fur Gerate mit
Heizelementen, ebenfalls gilt fir diese Gerate ein geringerer Grenzwert fur die
Isolationswiderstandsmessung LN gegen PE.

Fegtanaﬁhluaﬁ

ber are feille WAl
ngE-HEESHHH Ja

dif / 1 mit Zange Mein
Heizleistung keine

£

Bei RPE Messung wird der Grenzwert auf 1 Q gesetzt, da Uber die Hausinstallation
gemessen wird.
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10.2  Sichtprifung

Sichtprufung
Schutzleiter -
Gehause 0K
Isolierteile 0K
Anschluss. Stecker 0K
Aufschriften 0K
Sonstiges 0K
ESC i

10.3  Schutzleitermessung

Schutzleiter =™
Grenzwert max LB Ohm

0,207 Ohm
Max 8.287 Ohm

Priifling einschalten. Sonde an Ik
Prifling Gehause, Hetzkabel bawegen. BT
Alle mit PE werbundenen Teile mit der S
Sonde abtasten. i
ESC 4 16H TRezat

Entfallt bei SKII (Ohne PE) und SKiIlI, entfallt bei Menul ,Mit RPE Messung Nein®

Die Schutzleitermessung geschieht bei ausgeschaltetem Zustand.

Bei der Schutzleitermessung ist das Netzanschlusskabel vor allem an den mechanisch
beanspruchten Stellen (Knickschutz) zu bewegen.

Hier wird nach dem ersten Einschwingen der maximale Wert gemessen. Der
Schutzleiterwiderstand wird normalerweise mit 200 mA Gleichstrom gemessen um ein
Beschadigen durch Funkenbildung bei der Kontaktierung mit einem hoheren Prifstrom zu
vermeiden. Wenn der gemessene Wert den Grenzwert Uberschreitet, jedoch unterhalb
von 4 Q liegt, wird ein kurzer 10 A starker Impuls automatisch ausgegeben, um eventuelle
Verunreinigungen der Schutzleiterverbindung abzubrennen. Danach wird weiter mit

200 mA gemessen.

Wahrend der Messung wird unten im Display der Maximalwert gespeichert.
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Alle unabhéngigen PE-Teile missen nacheinander gepruft werden.

10.4 Isolationswiderstandsmessung LN-PE

Vor der Messung erfolgt eine Einschaltkontrolle des Priiflings.
Bei nicht eingeschaltetem Prifling erscheint der Hinweis:

Diese Meldung kann durch die Taste +! Gbersprungen werden.
Entfallt bei Festanschluss
Entfallt bei ,lsomessung Nein*

Automatisch bei Auto

Entfallt bei SKII (Ohne PE) und SKilI

Entfallt bei Festanschluss

Entfallt bei ,lsomessung Nein*

Diese Messung geschieht im spannungslosen Zustand.
Hinweis: Der Prufling ist fur die Messung einzuschalten.
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Bei dieser Messung wird L und N im Prufgerat verbunden, mit 500 V (bei
,Uberspannungsableiter: Ja“ mit 250 V) gegen PE beaufschlagt und der
Isolationswiderstand gemessen.

10.5 Isolationswiderstandsmessung LN-Leitfahige Tei le
Bei Profil ,Beriihrbare Teile: Ja“ und oder ,ELV Teile: SELV*:

-

lsolation LN-Sonde **°*
Grenzwert min 2,680 MOhm

>2000 MOhm
Min >20.88 Mohm  OK

Alle isolierten, berihrbaren, [COEH—

leitfahigen Cund SELY - Teile mit der ool [oH®

Sonde abtasten. - @
I

ESC TRezet

Entfallt bei SKIII
Entfallt bei Festanschluss
Entfallt bei ,lsomessung Nein*

Die leitfahigen isolierten Teile missen nacheinander abgetastet werden.

Die Messung wird im spannungslosen Zustand des Priflings durchgefihrt. Die Isolation
wird zwischen LN des Priflings und den berihrbaren, leitfahigen, isolierten Teilen und
wenn vorhanden, ELV-Teilen gemessen.

10.6 Isolationswiderstandsmessung SKiIl|

Riso Sonde-GND ="

Grenzwert min  8.25 MOhm

>2000 MOhm »
Hin >20.00 Hohm  OK
Eingana kurzechlieszen und an GHD D Lﬂ’EI

Buchse anschlisssen. Alle isaliertan.

(el =
beriihrbaren, leitfihigen Teile mit der o
Sonde abtasten. ——'="H!-..JII
ESC TReset I
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Nur bei SKiIll:

Entfallt, wenn keine isolierten, leitfdhigen Teile vorhanden sind.

Die leitfahigen, isolierten Teile missen nacheinander abgetastet werden.

Die Messung wird im spannungslosen Zustand des Prtiflings durchgefiihrt. Messung
erfolgt mit 250 V.

10.7 Isolationswiderstandsmessung SELV-Teile-PE
Bei Profil ,ELV Teile-SELV* und nur bei SKI:

Die SELV Teile werden abgetastet. Der Isolationswiderstand gegen Gehause wird
gemessen. (Messspannung 250 V)
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Entfallt bei Festanschluss und SKI mit Zange.
Nach der Umpolung werden Differenzstrommessung und Bertihrungsstrommessung in
umgekehrter Polaritat wiederholt.

10.8 ELV Messung

="

Nur bei ,ELV Messung Ja“
Hinweis: Die Sondenspannungsmessung kann auch zur Messung der
Schutzkleinspannung verwendet werden. Angezeigt wird der Echteffektivwert,
unabhangig davon, ob mit AC oder mit DC gemessen wird. Diese Messung kann an
SELV/PELV Spannungen durchgefuhrt werden, wenn diese zuganglich sind.

10.9 Funktionstest

Vor dem Funktionstest Netzein Hinweis
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Die nicht verwendeten Zeilen werden leergelassen. Z.B. bei SKIllI die
Differenzstrommessung, bei SKI und Il die Berihrstrommessung, wenn keine isolierten,
berthrbaren Teile vorhanden sind.

Entfallt bei Festanschluss und SKI mit Zange.
Nach der Umpolung werden Differenzstrommessung und Bertihrungsstrommessung in
umgekehrter Polaritat wiederholt.

Der Grenzwert fur den Funktionstest RISO AC entspricht dem Grenzwert flr die
Isolationswiderstandsmessung.
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Hinweis: Wenn wahrend derunktionsstabfrage mit Taste ,Esc" abgebrochen wird,
wird der Funktionstest als ,OK" gespeichert, das Gesamtergebnis jedoch als ,F*.
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Das Netzschiitz wird erst ausgeschaltet, wenn der Prifling ausgeschaltet ist, d. h. der
Strom je Phase unter 8 A liegt.

11 Aktive Messungen DIN VDE 0544-4

11.1 Parameter
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SKI (c:-hne PE)

\ﬁl‘i IS{]-HESSUHH _ Ja
'Uberspannungsableiter Neiln
Leerlaufspannung <) 968

Die Einstellung ,BerlUhrbare Teile* bedeutet, dass laut Norm zu prifen ist, ob leitfahige,
isolierte Teile eine gefahrliche Spannung fiihren. ,Uberspannungsableiter “ werden als
Uberspannungs-/Blitzschutz zwischen LN- und PE angeschlossen. Bei einem
angeschlossenen Uberspannungsableiter ist eine Isolationswiderstandsmessung LN-PE
nur mit 250V (normal 500V) mdglich.

Uberspannungsableiter konnen auch zwischen der Elektrode und PE angeschlossen
sein.

Die Einstellung ,RPE Messung Ohne* ist fur isolierte SKI Gerate anzuwenden, bei
denen der Schutzleiteranschluss nicht zugénglich ist. ,RPE-Messung PRCD-S *“ heif3t,
dass der Prifling tber einem PRCD-S angeschlossen ist. In diesem Fall |&sst sich der
Schutzleiterwiderstand nur bei eingeschalteter Netzspannung prufen.

Die Anschlusslange des Netzkabels des Priiflings bestimmt die Grenzwerte fir die
Messung. Die Lange der Anschlussleitung bestimmt den Grenzwert fur die
Schutzleitermessung (0,3 Q fur Leitungen < 5m plus 0,1 Q/ 7,5m flr langere
Anschlussleitungen bis zu einem Maximalwert von 1 Q. Dies gilt fir Anschlussleitungen
fur Gerate mit einem Bemessungsstrom bis 16A, fur andere Leitungen gilt der errechnete
Widerstandswert.)
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11.2  Sichtprifung
Sichtprifung

schutzieiter <hel SKINEL A4

Gehause 0K

Isolierieile 0K
Anschluss. Stecker Ok
Aufschriften 0K
Sonstiges DK
|[ESE £t

11.3  Schutzleitermessung

schutzleiter
Grenzwert max 8.3680 Ohm

0224 Ohm
Max 8.224 ohm  OK

1

r hs
=
=

4 mH

Priifling einschalten. Sonde an [:l@-%]
Friifling Gehause, Hetzkabel bewegen. s o
Alle mit PE werbundanen Teila mit der 28 Oy
Sonde abtasten. '

|ESE L 18H TRazat £

Entfallt bei SKII (Ohne PE), entfallt bei Menu ,Mit RPE Messung Nein®

Die Schutzleitermessung geschieht bei ausgeschaltetem Zustand.

Bei der Schutzleitermessung ist das Netzanschlusskabel vor allem an den mechanisch
beanspruchten Stellen (Knickschutz) zu bewegen.

Hier wird nach dem ersten Einschwingen der maximale Wert gemessen. Der
Schutzleiterwiderstand wird normalerweise mit 200 mA Gleichstrom gemessen um ein
beschadigen durch Funkenbildung bei der Kontaktierung mit einem héheren Prifstrom zu
vermeiden. Wenn der gemessene Wert den Grenzwert Gberschreitet, jedoch unterhalb
von 4 Q liegt, wird ein kurzer 10 A starker Impuls automatisch ausgegeben, um eventuelle
Verunreinigungen der Schutzleiterverbindung abzubrennen. Danach wird weiter mit 200
mMA gemessen.

Wahrend der Messung wird unten im Display der Maximalwert gespeichert.
Alle unabhangigen PE-Teile missen nacheinander gepriift werden.
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11.4 Isolationswiderstandsmessung LN-PE

Vor der Messung erfolgt eine Einschaltkontrolle des Pruflings.
Bei nicht eingeschaltetem Prifling erscheint der Hinweis:

Diese ung kann durch die Taste Ubersprungen werden.
Entfallt, wenn keine Isomessung mehr folgt

Automatisch bei Auto
Entfallt bei SKII (Ohne PE)
Entfallt bei Festanschluss

Diese Messung geschieht im spannungslosen Zustand.

Hinweis: Der Prifling ist fur die Messung einzuschalten.

Bei dieser Messung wird L und N im Prufgerat verbunden mit 500 V gegen PE
beaufschlagt und der Isolationswiderstand gemessen.
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11.5 Isolationswiderstandsmessung LN-Leitfahige Tei le

Bei Profil ,Berthrbare Teile: Ja“:

Isolation LN-Sonde ™"
Grenzwert min 2,80 MOhm

=>20.00 MOhm
Min >26.68 MOhm  OK

Alle isolierten, berihrbaren, [COEH—

leitfahigen Cund SELY - Teile mit der 2% [oHe
Sonde abtasten. — @
ESC TEeszet &

Die leitfahigen isolierten Teile mussen nacheinander abgetastet werden.

Die Messung wird im spannungslosen Zustand des Prtflings durchgefiihrt. Die Isolation
wird zwischen LN des Priflings und den beriihrbaren, leitfahigen, isolierten Teilen
gemessen.

Entfallt bei Festanschluss

11.6 Isolationswiderstandsmessung Schweil3stromkreis -PE

Isolation SSK-PE ="

Grenzwert min  2.58 MOhm

>20,00 MOhm
Min >26.88 MOhm

Klemmen zwischen 55K und Pridfaerat  |[[]
anschliessen. N

ﬂfgfo
e 3|

ESC TReset
Entfallt bei SKII )
Die Messspannung kann flr Gerate mit Uberspannungsableiter (Einstellung
Uberspannungsableiter im Profil) auf der Sekundarseite auf 50 V abgesenkt werden, da
diese gewohnlich eine Durchbruchspannung von ca. 90 V haben.
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11.7 Isolationswiderstandsmessung Netz-
Schweil3stromkreis

Entfallt bei Festanschluss

11.8 Differenzstrommessung
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i |
Iy
=

uﬂrr d| n 3.58 mA
048 mA
Max {I,;EEQ _fm‘fi | GK

i |“ ..... | _IT-?,.E—*“
Tl J

e |

Nicht bei SKII

Entfallt bei Festanschluss, wenn Ment ,ID/I mit Zange nein®

Bei Messung Uber die Zange erscheint ein ,,C* vor der Messung.

Fur die Differenzstrommessung wird das Netz eingeschaltet (nicht bei Festanschluss).
Der Summenstrom zwischen L1 und N wird gemessen. Dieser Strom sollte Null sein.
Wenn er nicht Null ist, fliel3t ein Strom gegen PE ab.

Nach < wird die Stromaufnahme des Priflings gepruft. Wenn kein Strom auf Phase L1
flie3t erscheint folgende Warnmeldung.

Einschaltkontrolle

Hiernach wird zuriick in die Differenzstrommessung gesprungen. Bei nochmaligem
Beenden der Differenzstrommessung wird die Abfrage nicht erneut durchgefihrt.
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11.9 Beruhrstrommessung leitfahige Teile

Entfallt bei Menu ,Beruihrbare Teile nein”

Bei Geréat mit Wechselspannung, Wiederholen der Differenzstrom- und
Beruhrungsstrommessung bei umgekehrter Polaritat

Bei der Beruhrungsstrommessung wird der Strom zwischen dem isolierten Teil und Netz
gemessen.

11.10 Beridhrstrommessung Schweil3stromkreis
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Entfallt bei Festanschluss
Nach der Umpolung werden Differenzstrommessung und Berihrungsstrommessungen in
umgekehrter Polaritat wiederholt.

11.11 Leerlaufspannung Schweil3stromkreis
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11.12 Funktionstest

Vor dem Funktionstest Netz-ein Hinweis

Die nicht verwendeten Zeilen werden leergelassen, z.B. bei SKiIl, die
Differenzstrommessung, bei SKI und Il die Berihrstrommessung, wenn keine isolierten,
berthrbaren Teile vorhanden sind.

Entfallt bei Festanschluss und SKI mit Zange.
Nach der Umpolung werden Differenzstrommessung und Berihrungsstrommessung in
umgekehrter Polaritat wiederholt.
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Der Grenzwert fir den Funktionstest RISO AC entspricht dem Grenzwert fir die
Isolationswiderstandsmessung.
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Hinweis: Wenn wahrend der Funktionstestabfrage mit Taste ,Esc” abgebrochen wird,
wird der Funktionstest als ,OK" gespeichert, das Gesamtergebnis jedoch als ,F*.

Das Netzschiitz wird erst ausgeschaltet, wenn der Prifling ausgeschaltet ist, d. h. der
Strom je Phase unter 8 A liegt.

IB und ID werden in dieser Messung nur angezeigt, da sie in der vorherigen Messung
bereits gespeichert wurden.
Entfallt bei Festanschluss wenn im Prifprofil ,ID/I mit Zange Nein* gewahlt wurde.
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12 Aktive Messungen EN 62353

12.1 Parameter
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12.2  Sichtprifung

Sichtpriufung
Schutzleiter (hel SKIHEN A
Gehause 0K
Isolierteile 0K
Anschluss. Stecker 0K
Aufschriften OK
Sonstiges Ok
ESC i

12.3  Schutzleitermessung

schutzleiter
Grenzwert max 8.3680 Ohm

0224 Ohm
Max 8224 ohm  OK

r h’
=i
=
3

=X

Friifling einschalten. Sonde an [:I@-%]
Friifling Gehause, Hetzkabel bewegen. s o
Alle mit PE werbundanen Teila mit der 2 S,
Sonde abtasten, '

|ESE L 168H TRazat £

Entfallt bei SKII (Ohne PE), entféllt bei Menl ,Mit RPE Messung Nein®

Die Schutzleitermessung geschieht bei ausgeschaltetem Zustand.

Bei der Schutzleitermessung ist das Netzanschlusskabel vor allem an den mechanisch
beanspruchten Stellen (Knickschutz) zu bewegen.

Hier wird nach dem ersten Einschwingen der maximale Wert gemessen. Der
Schutzleiterwiderstand wird normalerweise mit 200 mA Gleichstrom gemessen um ein
beschadigen durch Funkenbildung bei der Kontaktierung mit einem héheren Prifstrom zu
vermeiden. Wenn der gemessene Wert den Grenzwert Gberschreitet, jedoch unterhalb
von 4 Q liegt, wird ein kurzer 10 A starker Impuls automatisch ausgegeben, um eventuelle
Verunreinigungen der Schutzleiterverbindung abzubrennen. Danach wird weiter mit 200
mMA gemessen.

Wahrend der Messung wird unten im Display der Maximalwert gespeichert.

Alle unabhangigen PE-Teile missen nacheinander geprift werden.
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12.4  Isolationswiderstandsmessung LN-PE

Vor der Messung erfolgt eine Einschaltkontrolle des Pruflings.
Bei nicht eingeschaltetem Pr

Entfllt,nn keine Isomessung folgt
Diese Meldung kann durch die Taste +! Gbersprungen werden.

Automatisch bei Auto

Entfallt bei SKII (Ohne PE)

Diese Messung geschieht im spannungslosen Zustand.

Hinweis: Der Prufling ist fur die Messung einzuschalten.

Bei dieser Messung wird L und N im Prufgeréat verbunden, mit 500 V gegen PE
beaufschlagt und der Isolationswiderstand gemessen.
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12.5 Differenzstrommessung

Wenn keine Anwendungsteile vorhanden sind oder Anwendungsteile vom Typ BF oder
CF vorhanden sind, erscheint folgende Meldung:

Entfallt bei SKII (Ohne PE)
Entfallt bei Festanschluss, wenn Menu ,ID/I mit Zange nein®
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Diff-Strom
Grenzwert max  L.50 mo

048 mA
Max B.48 mo

A,
iy

el
i
I
e

T

Auch bei SKII (Ohne PE)

Entfallt bei Festanschluss, wenn im Parameterment ,ID | mit Zange Nein® eingestellt
wurde.

Bei Messung uber die Zange erscheint ein ,C* vor der Messung.

Fur die Differenzstrommessung wird das Netz eingeschaltet (nicht Festanschluss). Der
Summenstrom zwischen L1 und N wird gemessen. Dieser Strom sollte Null sein. Wenn er
nicht Null ist, flief3t ein Strom gegen PE ab.

Mit der Sonde mussen alle Anwendungsteile abgetastet werden.

Nach+<' wird die Stromaufnahme des Priflings geprift. Wenn kein Strom auf Phase L1
fliel3t erscheint folgende Warnmeldung

Einschaltkontrolle

Im Anschluss geht es wieder zurtick in die Differenzstrommessung. Bei nochmaligem
Beenden der Differenzstrommessung wird die Abfrage nicht erneut durchgefihrt.
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12.6  Ersatzanwendungsteilableitstrommessung NAT Ty p
BF/ CF

NAT = Netz am Anwendungsteil.
Entfallt, wenn keine Teile Typ BF oder CF vorhanden sind.

Grenzwert Typ BF 5 mA

Grenzwert Typ CF 0,05 mA

Bei dieser Messung wird der Prifling mit Netz versorgt und zusétzlich eingeschaltetem
Prifling eine Ersatzableitstrommessung Sonde gegen PE durchgefiihrt

Wenn keine Anwendungsteile vorhanden sind oder Anwendungsteile vom Typ BF oder
CF vorhanden sind, erscheint folgende Meldung:
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Entfallt bei Festanschluss

Nach der Umpolung werden alle Messungen ab der Differenzstrommessung in
umgekehrter Polaritat wiederholt.

12.7 Funktionstest

Vor dem Funktionstest ,Netz ein“-Hinweis

1l a m s X g

Die nicht verwendeten Zeilen werden leergelassen. Z.B. bei SKIl die
Differenzstrommessung, bei SKI und Il die Berihrstrommessung, wenn keine isolierten
oder berUhrbare Teile vorhanden sind.
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Entfallt bei Festanschluss und SKI mit Zange
Nach der Umpolung werden Differenzstrommessung und Beriihrstrommessung in
umgekehrter Polaritat wiederholt.
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Der Grenzwert fir den Funktionstest RISO AC entspricht dem Grenzwert fir die
Isolationswiderstandsmessung.

Hinweis: Wenn wahrend der Funktionstestabfrage mit Taste ,Esc” abgebrochen wird,
wird der Funktionstest als ,OK" gespeichert, das Gesamtergebnis jedoch als ,F*.
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Prifung— OK

Bemerkung:

Das Netzschiitz wird erst ausgeschaltet, wenn der Prifling ausgeschaltet ist, d. h. der
Strom je Phase unter 8 A liegt.

IB und ID werden in dieser Messung nur angezeigt, da sie in der vorherigen Messung
bereits gespeichert wurden.

13 Verlangerungsleitung

Verlangerungsleitungen kbnnen komfortabel und schnell gepriift werden.
Anschluss:
1. Wechselstrom Verlangerungsleitung.
a. Den Stecker der Verlangerungsleitung in die Prifdose stecken.
b. Bei der IEC-Verlangerung: Diese in den Stecker ,Extension
Lead/Verlangerungsleitung” rechts unten in das Geh&use stecken.

2. CEE Verlangerungsleitung
a. Den Schukostecker des einen Adapterteiles in die Prifdose stecken.
b. Die Verlangerungsleitung zwischen beide Adapter stecken.
c. Die Sonde in den Adapter stecken.
Gepruft wird:
- Die Durchgangigkeit des Schutzleiters
- Die Isolation L-N gegen PE
- Durchgéangigkeit, Phasenfolge der AulR3enleiter und Isolation der Anschlusskabel
(bis ca. 2 MQ)
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13.1  Verlangerungsleitung Parameter

Verlangerung
Lange: ' Sm
Buerschnitt: 1.5 amm
Ppe-Messung Ja
Mehr PE Punkta Hein
iberspannunasableiter Hein
ECD Kein
Hennfehlerstrom:
Yerdrahtuna: Ja
£SO ] —

Die Parameter Lange und Querschnitt bestimmen die Grenzwerte fir die Messung. Bei
Schuko Verlangerungen den Querschnitt 1,5 mm2 angeben.

.Mit Verdrahtung Nein®“ nur fur Steckdosenleisten mit Glimmlampe anwenden.

.Mit RPE Messung Nein* nur fur SKII Verlangerungen anwenden.

13.2  Verlangerungsleitung Sichtprifung

Sichtprifung
schutzieiter ¢hel SKIEE A
Gehause 0K
Tsolierteile 0K
Anschluss. Siecker 0K
Aufschriften Ok
Sonstiges 0K
ESC £
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13.3  Verlangerungsleitung Schutzleitermessung

“SchutzZlefter ™
Grenzwert max 6.3868 Ohm

0224 Ohm
Max 8224 ohm  OK

m— : m Y
Friifling einschalten. Sonde an CEH—
Fridfling Gehause, Hetzkabel bewsgen. B

alll mit PE u.‘:r.':r'i_'sl.Jr|=:ier|-3rr Teila mit der 2 B,
| Sonde abtasten. B -

ESC 18R TReset #t

Entfallt bei Meni ,Mit RPE-Messung nein”

Der Schutzleiterwiderstand wird normalerweise mit 200 mA Gleichstrom gemessen um
ein beschadigen durch Funkenbildung bei der Kontaktierung mit einem hdheren
Prufstrom zu vermeiden. Wenn der gemessene Wert den Grenzwert Gberschreitet, jedoch
unterhalb von 4 Q liegt, wird ein kurzer 10 A starker Impuls automatisch ausgegeben, um
eventuelle Verunreinigungen der Schutzleiterverbindung abzubrennen. Danach wird
weiter mit 200 mA gemessen.

Hinweis: Bei der Schutzleitermessung kdnnen Kontaktliibergangswiderstande die
Messung beeintrachtigen. Es sollte auf Sauberkeit der PE-Kontaktflachen an der
Gerateanschlussdose und am Gerate-Kaltgeratestecker sowie am Priflingsstecker und
der Pruflingsbuchse geachtet werden. Dies gilt besonders bei kleinen Grenzwerten.

13.4 Weitere PE Punkte
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TET

- Schutzleiter ™
Grenzwert max 0,308 Ohm
0018 Ohm
. Max B9 0m  OK

Ii.'J-':"_":T-‘:_'.' e FE-Anschliisse mit der Sonde i _HI
| abtasten. C—]"@] ’_1-

"

Eal }16A I

Entfallt bei Menl ,Mit RPE-Messung nein*, entféllt bei ,Mehr PE Punkte Nein*

Bei Metallleitungsrollern (Kabeltrommeln) muss auch der Schutzleiteranschluss der
Leitungsroller geprift werden. Der Schutzleiterwiderstand wird normalerweise mit 200 mA
Gleichstrom gemessen um ein beschadigen durch Funkenbildung bei der Kontaktierung
mit einem hoéheren Prifstrom zu vermeiden. Wenn der gemessene Wert den Grenzwert
Uberschreitet, jedoch unterhalb von 4 Q liegt, wird ein kurzer 10 A starker Impuls
automatisch ausgegeben, um eventuelle Verunreinigungen der Schutzleiterverbindung
abzubrennen. Danach wird weiter mit 200 mA gemessen.

13.5 Isolationswiderstandsmessung LN-PE

lsolation LN-PE
Grenzwert min  2.58 MOhm

>2000 MOhm
Min >20.80 Mohm  OK

=
EilAala

rten bis die Messung stabil ist! CIlEH—
’;! TN @
F T «

Entfallt bei PRCD-S

Automatisch bei Auto

Die Isolationswiderstandsmessung erfolgt normal mit 500 V Priufspannung, bei
Einstellung ,Uberspannungsableiter: Ja“ jedoch mit 250 V.

SAFETYTEST GmbH 2015-04-27 Seite 59 von 87



SAFETYTEST 1ST Menustruktur SAFETYE!

13.6  Verdrahtung

In dieser Messung wird gepruft, ob die Verdrahtung der Verlangerungsleitung (aul3er PE)
korrekt ist. (PE wurde im ersten Prifschritt 13.3 bereits geprift). Die Messart Verdrahtung
ist auf die interne Schaltung zur Verlangerungsleitungsprifung abgestimmt. Diese
Messung kann auch ausgeschaltet werden (im Meni ,,Mit Verdrahtung: Nein®): Sie sollte
bei Steckdosen mit Glimmlampen ausgeschaltet werden.

020 MOhm

Entfallt bei RCD Typ A, B, PRCD-S

Automatisch bei Auto

Entfallt bei Meni ,Mit Verdrahtung Nein®

Werte zwischen 0,15 MQ und 0,25 MQ fiihren zu einer bestandenen Prifung.

Bei Werten aul3erhalb dieses Bereiches sind die Leitungen L1, L2, L3 oder N offen,
hochQig, vertauscht oder kurzgeschlossen. Diese Messwerte fihren zu einem nicht
bestandenen Prifschritt (Verdrahtung).

Hinweis: Die haufigste Fehlerursache: Wenn das Ergebnis > 20 MQ ist, dann ist eine

Leitung offen oder bei Drehstromverlangerungen sind zwei Phasen vertauscht. In jedem
Fall ist das Kabel mit einem Multimeter nachzumessen.

13.7 RCD Prifung

Nach erfolgreicher Isolationswiderstandsmessung
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RCD Hinweis
RCD einl

3 p

Der Hinweis erfolgt, nachdem das Netz zugeschaltet wurde.

- RCD Auslésestrom AC

Grenzwert max 18 mA

7.0 mA

Max .08 mA OK
e
ESC “ﬂi;t —_ o

Vorher priifen, ob die Steckdose korrekt angeschlossen wurde, ggf. Umpolen der
Steckdose.

Es wird automatisch erkannt, wann der RCD eingeschaltet wurde. Dann wird bei Auto die
nachste Messung gestartet oder wird die Messung wiederholt.
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SAFETYIE!

RCD Auslosestrom DC

Grenzwert max 68 mO

386 mA

Max 386 mA OK

222 [5]

=)

ESE

TEeset

3

Nur bei RCD Type B

Es wird automatisch erkannt, wann der RCD eingeschaltet wurde. Dann wird bei Auto die
nachste Messung gestartet oder wird die Messung wiederholt.

RCD Auslosezeit AC

Grenzwert max 200 ms

54 ms

Max 54 ms OK

gulal ]
M

ESL

TReset

«l

Es wird automatisch erkannt, wann der RCD eingeschaltet wurde. Dann wird bei Auto die
nachste Messung gestartet oder es wird die Messung wiederholt.
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RCD Ausldésezeit DC
Grenzwert max 268 ms

32 ms

Mz, |2 s OK
-
T — =

Nur bei RCD Typ B
Es wird automatisch erkannt, wann der RCD eingeschaltet wurde. Dann wird bei Auto die
nachste Messung gestartet oder es wird die Messung wiederholt.

13.8  Verlangerungsleitung mit PRCD-S Prifung

Nach erfolgreicher Sichtprifung:

| RCD Hinweis
RCD einl

Der Hinweis erfolgt, nachdem das Netz zugeschaltet wurde.
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Es erfolgt die Umpolung und die obigen Schritte werden in umgekehrter Polaritat
wiederholt.
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13.9  Prufergebnis

14 Berlhrstrommessung
14.1  Auswahl

Die Beruhrstrommessungen werden durch die Tasten rechts neben dem Display
ausgewabhlt. Vor jeder Messung erscheint ein Hinweis. Wenn es flr die Messart mehrere
Messmaglichkeiten gibt, kann tUber die ,1*-Taste zur nachsten Messart umgeschaltet
werden.

14.2  Messungen
14.2.1.1 RPE (Schutzleiterwiderstandsmessung)
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SAFETYIE!

Mit der ,,i“-Taste wird zur Messung RPE Fest geschaltet.
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SAFETYIE!

Mit der ,|“-Taste wird zur Messung RPE Verlangerung geschaltet.

RPE Verlangerung
Min B.214 Ohm

0214 Ohm
Max #.214 Ohm

\Yerlanaerunasleitung in Steckdose e
und Kaltoeratestacker stecken. 4
Hetzkabel bawegen! 2
| =

|ESC TReset

Mit der ,|“-Taste wird zur Messung RPE GND geschaltet.
Bei der CEE-Verlangerung wird die Sonde an den PE des Verlangerungsadapters

angeschlossen.

Mit der ,|“-Taste wird zur Messung RPE Verlangerung geschaltet.

Mit Zero wird der Nullpunkt abgeglichen.

Mit der ,|“-Taste wird zur Messung RPE Stecker geschaltet.
Mit ,->“-Taste wird der Nullpunkt abglichen, wenn Messwert unter 1 Q.
».Genullt” erscheint, wenn ein Nullpunktabgleich durchgefihrt wurde.

14.2.1.2

RISO (Isolationswiderstandsmessung)

N Riso Messung

Risc LH-PE
Rizo LH=-Sonde
Fiso LH-5SK
Fiso Sonde-PE
Risa Sonde-GHD
Rizo SSE-FPE
Fiso L-H

AC-lso=-Impedanz ¢L-FE)

t"'rl
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Die Menis RISO LN-SSK und RISO SSK entfallen, wenn die Schweil3gerateoption nicht
aktiv ist.

Mit der . Taste wird Mess RISO LN-Sonde geschaltet

Mit der ,|“ Taste wird zur Messung RISO Sonde-PE geschaltet
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SAFETYIE!

Mit der ,|“ Taste wird zur eng RISO Verl gestt

Mit der ,,i Taste wird zur Messung RISO LN-PE geschaltet
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Mit der, Taste wird zur essung RISO LN-PE geschaltet

Mit der ,|* Taste wird zur Messung RISO SSK-PE geschaltet
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I\/i d i Taste wird zur Messung RISO LN-PE gchaltet

14.2.1.3 |EA (Ersatzableitstrommessung)
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SAFETYIE!

Mit der ,i“ Taste wird zur Messung IEA Sonde-GND geschaltet
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SAFETYIE!

Mit der ,,|“ Taste wird zur Messung IEA LN-PE geschaltet

e e =

e

14.2.1.4 ID (Differenzstrommessung)

Bei zif dr Hinweis eingeble_ﬁdet
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Mit der . Taste wird zur ng IDZae gs

—

Mit der ,1* Taste wird zur Messung ID Stecker geschatet

14.2.1.5 IB (Berthrungsstrommessung)
Der Netz-Ein Hinweis wird eingeblendet
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14.2.1.6 U So (Spannungsmessung)
Der Netz-ein Hinweis wird eingeblendet
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Spannung Sonde-GND

Min  21.5V
219V

Max 21,5V
Spannung wird zwischen Sonde und GHD [ JBH, Mo
Buchse gemeszen, ‘H‘,Tj]

O i
et

ESC TReszat !

Hinweis: Die Sondenspannungsmessung kann auch zur Messung der
Schutzkleinspannung verwendet werden. Angezeigt wird der Echteffektivwert,
unabhangig davon, ob mit AC oder mit DC gemessen wird. Diese Messung kann an
SELV/PELV Spannungen durchgefuhrt werden, wenn diese zuganglich sind.

14.2.1.7 RCD

RCD

Nennfehlerstrom: J8mA
RCD Auslosestrom AC

RCD Auslosestrom DC
RCD Auslosezelt AC
RCD Auslosezelt DC

ESC =
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30mA

14.2.1.8 UO (Leerlaufspannungsmessung)
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14.2.1.9 Ftest (Funktionstest)
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C : = d
Funktionstest Zange
Funk MU Max GlW OK/F
B A.888 mA A,EE88 mA 8,388 mA ok
W 105E .88 mA @,8a mH 2,560 mA 0K

11X B.80 b8 A

2% B8 A H.8 H g

3% 8.8 A @6 A STy
(50t COI i e L-J]i?-#)l i"l
Bai CDI die aktiven Leitet (g
umschliessen. - - er_-' PE-S
[ESC 411 tRecet -

Mit der Taste ,|" wird zwischen die Strommessung umgeschaltet zwischen L1, L2, L3
und der Differenzstrommessung (CDI).

15 Abbruch wahrend des Prifablaufs

Abbruch

Soll die Prufung
gespelchert
Werden?

Wéfﬁend aer Messung kann mit der Escape Taste abgebrochen werden (langer Druck).
Ehe zurtck zum Hauptmeni gesprungen wird, wird gefragt, ob die aktuelle Prifung
gespeichert werden soll.

16 Speicher

Die Speicher- Funktion dient dazu, festzustellen, welche Gerate bereits geprift wurden
sowie ein Gerat zur Prifung herauszusuchen.
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Durch die Auswahl ,,anzeig‘ kann dch eDspeichr durchgeblattert werden.
Durch ,l6schen” wird der gesamte Speicher nach einer Sicherheitsabfrage geldscht.

Mit den ,1*-/ ,|“- Tasten wird automatisch zur nachsten oder zur vorherigen Seite
gesprungen. Die Namen sind alphabetisch sortiert.
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cher-Auswahi

'lﬂ *ljlll uhH ﬂniﬂ* {JHE‘JTE‘
Alle Gerate

[dentnummer  OK

ID-Nr. 1234
Gerat Muster
'Hersteller Muster

Prif-Datum 178615

Mit den 1 und ,|“ Tasten wird automatisch zur nachsten oder zur vorhergehenden
Identnummer gesprungen. Die Identnummernfolge ist alphabetisch sortiert. ,OK* oder ,F*
steht oben rechts als Gesamtergebnis, wenn die Prifung bereits durchgefuhrt wurde.

Mit der Taste ,~@ *“kann in die Identhummerneingabemaske gesprungen werden und hier
mit der ausgewahlten Nummer fortgefahren oder eine neue Nummer eingegeben werden.
Die Print-Funktion druckt das Ergebnis auf einem optionalen Streifendrucker. Diese
Funktion ist nicht in der Firmware mit der Med. Option verflgbar.

18 Schnittstelle

Die Schnittstelle dient 4 Funktionen:
1. Zur Eingabe eines Barcode im Identnummernfeld
2. Zur Ubertragung der Messwerte und Laden der Stammdaten in das Gerét
3. Zur Fernsteuerung
4. Zum Updaten der Software
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18.1  Schnittstellenparameter

Verwendet werden TXD, RXD und GND, keine Handshake-Leitungen.

Pin 6 des SUB D Steckers dient zur Versorgung des als Zubehor erhaltlichen
Barcodelesers

Einstellung der Schnittstelle: 19.200, n, 8, 1

18.2 Barcodeeingabe

Die Barcodeeingabe funktioniert nur in der Zeile Identnummerneingabe. Sonst ist die
Schnittstelle im Slave Betrieb und fragt die Telegramme ab. In der Identhnummerneingabe
werden die Zeichen Im ASCII-Format tbertragen. Die Eingabe wird mit CR
abgeschlossen. Die Ubertragungsgeschwindigkeit ist 9.600 Baud.
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19 VDE-Grenzwerte bzw. ONORM OVE Grenzwerte

Im Folgenden sind die VDE Grenzwerte aufgefihrt.
DIN VDE 0701-0702, ONORM OVE E8701, EN 62353, VDE 0544-3

Messung Bedingung Grenzwert
Schutzleiter Rpg SKI Netzkabel <5 m <0,30Q
Netzkabel > 5 m < (0,3 + ((L-5)/7,5)*0,1) Q

fur Anschlusswerte bis
16 A, sonst gilt der
errechnete Widerstand

Isolation Ry n.pe SKI ohne Heizelemente >1 MQ
SKI mit Heizelementen > 0,3 MQ
Isolation Rin-so SKI/SKII berthrbare Teile >2 MQ
Ers-Abl-Str. SKI bis Heizung 3,5 KW. Nicht fur | < 3,5 mA
IEAN-PE Mehrphasengerate
SKI bei symmetrischer kap. <7mA
Beschaltung. Nicht far
Mehrphasengerate.
Ers-Abl-Str. SKI/SKII <0,5mA
IEALN-S0
Differenzstrom ID | SKI <3,5mA

Je kW Heizleistung 1 mA
bis max. 10 mA

Schweil3gerat <5 mA
Beruhrungsstrom lg | SKI/Schweil3gerat ohne SSK <0,5mA
Schweil3gerat SSK <10 mA
Spannung Us, Schweil3gerat Spitzenwert mit < nach Typenschild
Belastung 200 Q-5KQ (max. 113 V)
Kleinspannung <60V
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EN 62353

Messung Bedingung Grenzwert
Schutzleiter Rpg SKI Gerat inklusive Netzleitung [<0,3Q
(unabhzngig von der Anschlusslange und dem SKI Netzleltung < O’l Q

Querschnitt)

Isolation Ry n.pe

Nur Altgerate,
sonst nicht definiert

nicht definiert
(Annahme 1 MQ)

ID

Isolation R n-so Nur Altgeréte >7 MQ
Ers-Ger-Abl-Str. SKI bis Heizung 3,5 kW. <1mA
IEGALN-PE Nicht fir Mehrphasengerate

SKiI <0,5mA
EAWT Abl.-Str. Typ CF < 0,05 mA
IEAAT |n-so Typ BF <5 mA
Ers-AWT-AbI-Str. Anwendungsteile Typ CF < 0,05 mA
mit Netz am Anw. Anwendungsteile Typ BF <5mA
Teil und Geréat unter
Spannung
IEPAso-AawTNAT
Differenzstrom SKi <0,5 mA
(Gerateableitstrom) | SKIll <0,1mA
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