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Einstellungen fiir erhohte Storsicherheit der USB-Schnittstelle

An den Einstellungen des Treibers fiir den USB-Serial-Port kénnen kleine Anderungen dazu fiihren,
dass die Storanfalligkeit der Schnittstellenverbindung verringert wird.

Probleme mit der Schnittstelle, z.B. Timeout-Fehler, entstehen durch Unterbrechung der USB-
Verbindung. Diese besteht aus dem Priifgerat und dem PC. Beide Seiten kénnen durch
Storlichtbogen, z.B. beim Schalten von Lasten, der ISO-Messung oder andere dullere
Einwirkungen, in ihrer Funktion gestort werden.

Sollten Sie solche Probleme feststellen, kann mit folgenden Einstellungen eine merkliche
Verbesserung herbeigefiihrt werden:

1. SchlieBen Sie das Prifgerat Gber USB am PC an.
Sie miissen Administrator-Rechte an diesem PC besitzen.

2. Offnen Sie den Gerite-Manager unter ,Start” -> , Systemsteuerung” -> , System” ->
»,Gerdte-Manager”.
Je nach Betriebssystem und Einstellungen kann der Pfad auch abweichen!

3. Suchen Sie nach dem USB Serial Port Eintrag:

Die COMXX Nr. kann abweichen!
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4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag und dann auf ,,Eigenschaften”.
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5. Wechseln Sie in die Registerkarte ,Anschlusseinstellungen” und klicken auf ,Erweitert...”
L '
Eigenschaften von USB Serial Port (COM22) e

Allgemein | Anschlusseinstellungen |Treiber I De‘tails|

Bits pro Sekunde: (13200 v

Datenbits: |2 v

Paritat: | Keine v

| Stoppbits: [1 -
i Flusssteuening: | Keine v

| Ewetet. || Wiedeerstellen |

| 0K || Abbrechen |

— —_— e

6. Andern Sie die Einstellungen unter ,BM-Einstellungen” und , Timeouts” folgendermaRen:
Alle anderen Einstellungen bleiben unberiihrt!

Erweiterte Einstellungen fir COM22 |.L_1'“_:F.

COM-Anschlussnummer: ComM22 -
P |

Reduzieren Sie die Werte, um Performance-Probleme bei geringen Baudraten zu beheben.

Standard |
Erhiihen Sie die Werte fir eine hihere Geschwindigkeit.
Empfangen (Bytes): 4096 -
Senden (Bytes): 4095 -
BM Einstellungen Allgemeine Optionen

Reduzieren Sie die Werte, um Kommunikat PlugPlay fiir seriglle Schnittstelle

verringern, ’
g Serieller Drudker
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Beim Schiliefien der Verbindung RTS aktiv setzen
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able Selective Suspend
Minimale Anzahle der Schkei pelective Suspend Idle Timeout (msec): E]
(ms)
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