Firmwareupdate SAFETYTEST 3N/3S mit Firmware V100 oder héher SAFETYIE!

Firmware aktualisieren

Bitte das Priifgerat anschlieen und einschalten. Verbinden Sie das Priifgerat per USB oder serieller
Schnittstelle mit lhrem PC. Starten Sie nun

»,Bootloader.exe”
g oot R s

'File Com About

‘Write 1o Flash

|Device: SAFETYTEST 3NR, V100, Fw/ 23.11.2010, CL 11.11.2010, SN
FO0O0225, Ch Ui

Program: P:\Safetytest\Software\hex _files\3SN\BWT alte LP\alt\S3NV71¢

Wenn die Verbindung in Ordnung ist werden die Gerateinformationen mit Seriennummer unter

,Device:“
angezeigt. Sollte die Verbindung nicht funktionieren miissen die Schnittstelleneinstellungen unter
»COM*“
geprift werden.
i ComPort Setup ‘,,23 3
Port BaudRate  DataBits Parity Stop Bits

coM3 v/ {19200 ~v| |8 w||[Nore ~||1 ~|

Cancel I oK |

Bitte wahlen Sie bei
,Port”

die COM-Schnittstelle Gber die Ihr Priifgerat verbunden ist. Die passende COM-Nr. finden Sie im
,Gerdatemanager”

Ihres Betriebssystems.

Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt ist wahlen Sie unter
,File“ -> ,0pen Program File”
die lhnen bereitgestellte Firmwaredatei.
Der Name der Firmwaredatei beginnt immer mit der Gerdtebezeichnung z.B.:

fiir Safetytest 3N ware die Firmwaredatei ,,3N...... .hex“
fiir Safetytest 3S ware die Firmwaredatei ,,3S...... .hex“
usw.
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Firmwareupdate SAFETYTEST 3N/3S mit Firmware V100 oder héher SAFETYIEL

File Com About

‘Write to Flash

lIDevice: Problem with COM port: Unable to open com port [Error: 123)

Safetytest 35 V2.10.-Z1----B 22.03.11 Ing. Jiri Babka Blansko
Program: P:\Safetytest\Software\hex_files\35\Safetytest 3S\AKTUELI

Wenn die ausgewahlte Firmware unten angezeigt wird kdnnen sie mit dem Updatevorgang beginnen, klicken
Sie hierzu den Button
»Write to Flash”

Das Update beginnt nun und, je nach vorheriger Firmwareversion, erhalten Sie folgende Meldung

oo =

f/_-\l There is an older version of device bootloader in this device.
” Do you want to upgrade it?

Bitte bestatigen Sie diese mit
,Yes”

Der Updatevorgang startet. Stellen Sie sicher, dass wdhrend des Updates die Stromversorqgung und die
Schnittstelle nicht getrennt werden!!

[« 3
@ Bootloader - ol & |
File Com About

Program: i

Device: Command IDN

Safetytest 35  V2.10.-Z1----B 22.03.11 Ing. Jiri Babka Blansko
Program: P:\Safetytest\Software\hex files\35\Safetytest 35\AKTUELI

& Y,

Wenn der Vorgang erfolgreich war startet das Priifgeradt neu und die folgende Meldung wird angezeigt
'lnformation u

[@ Write successful
4

Fertig!
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