SAFETYIEST
Bedienhandbuch

Prifgerat Multiphase Tester mit Tastatur
MPT-HT

Prafgerat fur die Sicherheitsprifungen nach:

- DIN VDE 0701 — 0702: 2008-06 ,Priifung nach Instandsetzung, Anderung elektrischer Gerate —
Wiederholungsprifung elektrischer Gerate*

- Unfallverhiitungsvorschrift BGV A3 ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel”,

- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) "Verordnung tber Sicherheit und Gesundheitsschutz
bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, ber Sicherheit
beim Betrieb tiberwachungsbedurftiger Anlagen und tber die Organisation des betrieblichen
Arbeitsschutzes"
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Bild 1

Fur Prifungen an ein- und mehrphasigen Geraten an Ne  tzen mit:
1-3 N PE 230/400 V, 50/60 Hz, direkt bis 16 A, Uber Stromzangen bis 63 A.

Optional auch zusétzlich fur Netze mit anderen Spannungen mit oder ohne N-Leiter fur 2 - 3 PE,
120/220 V, 230/400 V, 50/60 Hz.
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Bild 2 (Mit anderer Tastatur)

Steckeranschluss, einphasig.
Passive Prufung: Rpe, Risos lea

Bild 4

Steckeranschluss, mehrphasig.
Passive Prufung: Rpe, Risos lea

Bild 6

Anschluss ein- und mehrphasig > 16 A.

Passive Prufung: Rpe, Risos lea
Aktive Prifung: lg, louchs l1-3, U3, Ps

Bild 3

Steckeranschluss, einphasig.
Aktive PrUfung: laitts louchs 11, U1, Ps
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Bild 5

Steckeranschluss, mehrphasig.
Aktive Prufung: lgi, liouchs l1-3, U1-a, Ps
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Bild 7

PC-Anschluss.
Interner Speicher fir eine kpl. Priifung,
Ubertragung: USB und Bluetooth (optional)
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SAFETYIEST

Die in dieser Dokumentation veréffentlichten Texte, Plane, Zeichnungen und lllustrationen sind
urheberrechtlich geschutzt. Ihre auch auszugsweise Vervielfaltigung und Verbreitung ist grundsatzlich nur mit
schriftlicher Zustimmung der Fa. Safetytest GmbH gestattet.

Alle Rechte vorbehalten.

Die Informationen in der vorliegenden Dokumentation werden ohne Ricksicht auf einen eventuellen
Patentschutz veroffentlicht.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit gro3ter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem
kénnen Fehler nicht vollstdndig ausgeschlossen werden. Es wird deshalb darauf hingewiesen, dass die Fa.
Safetytest keine Haftung oder Verantwortung fur Folgen welcher Art auch immer Gbernimmt, die auf etwaige
fehlerhafte Angaben zuriickzufiihren sind.

Fur die Mitteilung eventueller Fehler ist die Firma Safetytest GmbH dankbar.

Nurnberg, August 2009,

Safetytest GmbH
Schnepfenreuther Weg 6
D-90425 Nurnberg

2. Auflage
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SAFETYIEST

Die Bedienhandbuch ,Priifgerat Multiphase Tester MPT-HT" beschreibt das Wichtigste fir die Bedienung und
den sicheren Umgang beim Priifen.

Bedienhandbuch CD-Version :

- Bedienhandbuch ,Prufgerat Multiphase Tester MPT-HT"
2. Auflage, Sprache ,de".

Vorwort

- Flashprogramm zur Aktualisierung der Firmeware

- Dokumente fur Messzubehor (Stromzangen, Multimeter, usw.)

Das Handbuch optimal nutzen

Vor der ersten Inbetriebnahme und weiteren Benutzung des Prifgerétes bitte alle Sicherheits- und
Warnhinweise immer sorgféltig lesen und beachten!

Die Bedienungsanleitung fur das Prifgerats ,Multiphase Tester MPT-HT" sollte mdglichst immer griffbereit in
Ihrer Nahe sein. Dann sind die wichtigsten Hinweise fur die sichere Bedienung und Handhabung des
Prufgerats immer ,an Bord".

Andere Sprachen sind auf der CD-Version. Sie kdnnen ausgedruckt werden, damit die Bedienungsanleitung
auch in der benétigten Landessprache griffbereit ist. Sollte eine benétigte Sprache nicht auf der CD sein, so
sollte beim Hersteller Safetytest nachgefragt werden.

Allgemeines

Die Anwendung von Normen ist freiwillig. Normen sind anerkannte technische Regeln. Im Rechtsstreit wird
ein Richter jedoch den Normen regelméRig den "Beweis des ersten Anscheins" zu billigen. Deshalb sind
Normen ein Mal3stab fir einwandfreies technisches Verhalten und im Rahmen der Rechtsordnung dann von
groRRer Bedeutung. Weil Normen keine Lehrbicher sein kénnen, muss jemand, der sie anwendet, soviel
Sachverstand haben, dass er die Verantwortung fiir sein Handeln selbst Gibernehmen kann.

Qualitat und Ziel einer Sicherheitsprifung

Die Qualitat der Sicherheitsprifung nach VDE 0701-0702:2008 hat eine hochwertige Aussage fir die
Elektrosicherheit eines Betriebsmittels, da sie auch zuséatzlich unter bestimmungsgemalfien Netzbetrieb priift
und somit alle Isolierungen und Bauteile, auch netzspannungsabhéngige, vollstandig erfal3t. Mdglich wurde
dies, durch die zusatzliche Anwendung der Verfahren zur Messung von Beriihrungs- und Schutzleiterstrom
nach der DIN EN 60990 (VDE 0106 Teil 102):2000-10 mit geeigneten Messeinrichtungen, durch
Stromsonden und Ableitstrommesszangen nach DIN EN 61557-13 (VDE 0413 Teil 13).

Das Ziel jeder Sicherheitspriifung nach einer Inbetriebnahme, Instandsetzung, Wartung oder Anderung eines
elektrischen Gerats muf} sein, die Sicherheit des Geréats durch Prufen nachzuweisen.

Prufungen in diesem Sinne dirfen nur von einer Elektrofachkraft (befahigten Person) oder bei
Wiederholungspriufungen auch von elektrotechnisch unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht
einer Elektrofachkraft durchgefihrt werden.
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Gerateprufnorm DIN VDE 0701-0702:2008 und ihre Anwe ndung

Mit der Norm DIN VDE 0701-0702:2008 lassen sich quasi alle ein- und mehrphasigen elektrischen Geréate fr
den Hausgebrauch und gewerbliche Zwecke priifen, egal ob ortstveranderlich, ortsfest, festangebracht, mit
Stecker- oder Festanschluss. Das sind z. B. Laborgerate, Mess-, Steuer- und Regelgerate, Gerate fur
Hausgebrauch und &hnliche Zwecke, Gerate zur Spannungsumformung und -Erzeugung, Elektrowerkzeuge,
Elektrowarmegerate, Elektromotorgeréate, Leuchten, Gerate der Unterhaltungs-, Informations- und
Kommunikationstechnik, Leitungsroller, Verlangerungs- und Gerateanschlussleitungen, ortsveranderliche
Schutzeinrichtungen, Mobile Verteiler, usw. Dariiber hinaus ist die Norm auch fur wieder in Verkehr gebrachte
elektrische Geréate und fur Gerate mit elektrischer Ausriistung die nicht ausdrtcklich als elektrische Geréate
bezeichnet werden, z.B. Gasthermen, anzuwenden. Diese Norm ist nicht anzuwenden fur Geréte, bei denen
fiir das Instandsetzen, Andern und/oder die Priifungen spezielle Gesetze, Verordnungen oder Normen
beachtet werden mussen, z.B. Geréte fur Ex-Bereiche, den Bergbau oder medizinische elektrische Geréte.

Prifablauf

Jede Einzelpriifung muss mit positivem Ergebnis abgeschlossen worden sein, bevor die nachste begonnen
wird. Kann eine der Einzelprifungen nicht durchgefihrt werden, so ist vom Prifer zu entscheiden, ob die
Sicherheit des Gerates trotzdem bestétigt werden kann. Diese Entscheidung ist zu begriinden und zu
dokumentieren. Werden die Grenzwerte Uberschritten, gelten die Grenzwerte gemaf Produktnorm. Wenn
keine Produktnorm vorhanden ist oder in der betreffenden Produktnorm keine Angaben enthalten sind, gelten
die Herstellerangaben.

Die Norm verlangt grundsatzlich einen vollstandigen Prufumfang:
- Sichtprifung
- Messung des Schutzleiterwiderstands an allen berthrbaren leitfahigen Schutzleiterverbindungen
- Messung des Isolationswiderstands zwischen den aktiven Teilen:

- und jedem beriihrbaren leitfahigen Teil mit Schutzleiterverbindung (alle bedienbare, mechanische
Schalter, Regler dabei einschalten!)

- und jedem bertihrbaren leitfahigen Teil mit doppelter/verstarkter Isolierung (alle bedienbare,
mechanische Schalter, Regler dabei einschalten!)

- des Primérstromkreises und den aktiven Teilen eines Sekundarstromkreises (SELV/PELV) (alle
bedienbaren, mechanische Schalter, Regler dabei einschalten!)

- mit der SchutzmafRnahme Schutzkleinspannung (SELV, PELV) gegen berihrbare leitfahige Teile

Wahrend der Isolationswiderstandsmessung missen alle bedienbaren, mechanischen Schalter,
Regler eingeschaltet sein! Bei netzspannungsabhéngigen Schalteinrichtungen wird bei dieser
Messung nur der Isolationswiderstand der aktiven Teile bis zu den Klemmen der
Schalteinrichtungen erfaf3t.

- Messung des Ersatzableitstromes an symmetrischen Entstorfiltern und/oder Heizelemente von
mehrphasigen Geraten mit Schutzleiter.

Der gemessene Ersatzableitstrom ist infolge der Beschaltung 3-mal bis 4-mal so hoch wie der
Ableitstrom der Beschaltung einer Phase und ist entsprechend zu korrigieren! Beim Beurteilen
des Messwertes sind typische Werte zu bericksichtigen.

- Messung des Beriihrungsstromes wahrend des Betriebs mit Netzspannung an allen bertihrbaren
leitféahigen Teilen mit doppelter/verstarkter Isolierung.

Alle Funktionen/Bauteile dabei einschalten! Messung an Geraten mit einphasigem, ungepoltem
Anschlussstecker oder Anschlussleitung ohne Stecker im umgepolten Zustand wiederholen!

- Messung des Schutzleiterstromes an Geraten mit Schutzleiter oder Funktionserde wéhrend des
Betriebs mit Netzspannung

Alle Funktionen/Bauteile dabei einschalten! Messung an Geraten mit einphasigem, ungepoltem
Anschlussstecker oder Anschlussleitung ohne Stecker im umgepolten Zustand wiederholen!

- Nachweis der Wirksamkeit weiterer Schutzeinrichtungen (SELV, PELYV, Potentialausgleich, usw.)
- Prifung der Aufschriften, die der Sicherheit dienen
- Funktionsprifung

- Auswertung, Beurteilung, Dokumentation
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Bedienungsanleitung

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Prufgerat ,Multiphasetester MPT-HT" wurde nach folgenden Sicherheitsbestimmungen gebaut und

gepruft:

DIN EN 61010-1 (VDE 0411) ,Sicherheitsbestimmungen fur elektrische Mess-, Steuer-, Regel-
und Laborgerate, Allgemeine Anforderungen*

DIN VDE 0404 ,Gerate zur sicherheitstechnischen Priifung von elektrischen Betriebsmitteln*

DIN EN 61557-1 (VDE 0413) ,Geréte zum Prifen, Messen oder Uberwachen von
SchutzmalRnahmen*

Storfestigkeit nach DIN EN 61326 ,Elektrische Betriebsmittel fur Leittechnik und Laboreinsatz -
EMV-Anforderungen*

Um diese Sicherheit zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb zu gewahrleisten, muss der Anwender die
Piktogramme und Warnhinweise auf dem Priifgerat sowie die nachfolgenden Warnhinweise im
Bedienungshandbuch beachten:

Alle Prufungen dirfen nur von einer Elektrofachkraft (befahigten Person) oder von einer
elektrotechnisch unterwiesenen Person unter seiner L eitung und Aufsicht durchgefiihrt werden.

Das Priifgerat darf nur bestimmungsgeman eingesetzt w  erden, um die Sicherheit des Prifers,
Prifgerates und Priiflings zu gewahrleisten.

Warnhinweise auf dem Priifgerat und Netz-Anschlusskab el beachten!

Das Prifgerat darf nur bestimmungsgemaf an einem Net  zanschlul3 unter Beachtung der max.
zulassigen Bemessungspannung betrieben werden. Der max. zuldssige Bemessungsstrom darf
16 A pro Phase nicht Ubersteigen!

Es dirfen keine Messungen an ungesicherten Messkreis  en durchgefihrt werden!

Der netzseitige Stromkreis mufd mit max. 16 A gesiche  rt sein!

Instandsetzungsarbeiten sowie Anderungen am Priifgera t durfen nur vom Hersteller selber, oder
nur durch die vom Hersteller autorisierten Fachkraf te durchgefiihrt werden!
Instandsetzungsarbeiten am Netz-Anschlusskabel diirf en nur von Fachkréften (befahigten
Person) durchgefiihrt werden.

Es dirfen nur die vom Hersteller angegebenen Origina  lersatzteile eingesetzt und verwendet
werden!

Es dirfen nur die vom Hersteller gelieferten Netz-An  schlusskabel fiir den Netzanschluss des
Prifgerates (Input 1 und 2) verwendet werden!

Es dirfen nur die vom Hersteller gelieferten Prif-Ada  pterkabel zum Anschluss des Priiflings an
das Prufgerét (Output 1 und 2) verwendet werden!

didldl>dldldldldle

Bei Wartungsarbeiten am Prifgerat, z. B. Austausch v on Sicherungen, muss das Prufgerat
allpolig von allen Spannungsquellen getrennt sein!

Diese Wartungsarbeiten dirfen nur von einer Elektrof ~ achkraft (befahigten Person) durchgefiihrt
werden!
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>

Zur Reinigung und Pflege des Prufgerates muss das Prif  gerat allpolig von allen
Spannungsquellen getrennt sein! Zur Reinigung des Ge rates darf nur ein leicht feuchtes Tuch
verwenden. Dabei bitte keine scharfen Putz- und L6su  ngsmittel verwenden! Reinigungs- und

Pflegearbeiten dirfen von einer Elektrofachkraft (bef ~ &higten Person)oder von einer
elektrotechnisch unterwiesenen Person durchgefiihrt w erden!

Ein gefahrloser Betrieb nicht mehr mdéglich, z. B. du rch:
- Sichtbare Beschéadigungen,
- unsachgemaéle Lagerung,
- unsachgeméafen Transport,
- Ausfall einer Phasenkontrolllampe,
- Fehler nach dem Selbsttest,
- Ausfall von Messfunktionen, usw.,
Das Prifgerat darf dann nicht weiter betrieben werde  n!

Das Prifgerat ist unverziglich aul3er Betrieb zu setz  en und gegen unbeabsichtigte
Weiternutzung zu sichern! Nur vom Hersteller oder d urch die vom Hersteller autorisierten
Fachkrafte dirfen das Priifgerat instandsetzen!

Warnhinweise auf dem Priifgerat:

- Prifgerat nur mit Netzspannung versorgen,
wenn noch kein Prifling angeschlossen ist!

- PE-Netzschutzleiter prifen, wenn im Display
die Warnung "Netz prufen" erscheint.

- Prifling immer nur im ausgeschalteten
Zustand am Prifgeréat anschlie3en!

- N-Netzleiter prifen, wenn die Kontrolllampe
L1 (E-Anschluss 1 N PE) bzw. Kontrolllampen
L1/L2/L3 (E-Anschluss 3 N PE) leuchten

Bei Spannungsmessungen in elektrischen Anlagen, an S teckdosen, Verteilerdosen oder im
Prufling, muss die Messkreiskategorie CAT 111 300 Vb eachtet werden!

ACHTUNG! Die Messleitung GND muR3 wahrend der Spannun  gsmessung immer an den
Schutzleiterkontakt (PE) der Anlage angeklemmt sein!! !

Die Messung des Schutzleiterwiderstands in elektris chen Anlagen darf nur unter bestimmten
Voraussetzungen und unter Anwendung der entsprechend en Gefahrenhinweise durchgefihrt
werden.

- Spannungsfreiheit feststellen!
- nur an Stromkreisen Messkreiskategorie CAT 11l 300 V (Phase — PE < 300 V) messen!
- am Schutzleiter (PE) max. Bertuhrungsstrom | touch < 0,5 mA

- max. Spannung zwischen PE — und N- Leiter < 30V,

ACHTUNG! An Prifobjekten kbnnen hohe Spannungen auft  reten,
z. B. durch geladene kapazitive Schaltungen!

ACHTUNG! Beim Anschluss des Priiflings an die Netzdos e ,Output 1 kann an einem defekten
Prifling, oder an beriihrbaren leitfahigen Teilen, di e nicht am Schutzleiter angeschlossen sind,
beriihrungsgefahrliche Spannungen anliegen!

Deshalb muf3 bevor _ ein Prifling an die Prifdose/Kupplung ,,Output 1 ang eschlossen wird, die
Prufung des Schutzleiter- und Isolationswiderstands e rfolgreich bestanden sein!

> BB BB PP

Eine Funktionsprufung darf erst dann durchgefiihrt we rden, wenn der Prifling vorher die
Sicherheitsprifungen (Messung des Schutzleiter- und | solationswiderstandes und des
Schutzleiter- und Berlihrungsstroms) erfolgreich best anden hat!
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f Um Gefahrdungen beim Priifen auszuschliel3en, ist folg  ende Prifreihenfolge grundsétzlich

einzuhalten:
- Geféahrdungsbeurteilung der Prifsituation
- Sichtprufung am Elektroanschluss, Priifling, Prifgerat, Messzubehor, usw.
- Warnhinweise am Prufgerat, Netz-Anschlusskabel, ggf. auch am Priifling, beachten!

- Prifung des Elektroanschlusses durch Kontrolle der Phasenkontrolllampen und
Displayanzeige bezilglich der Netzspannungen, des Netzschutzleiterpotentials und bei
einem mehrphasigen Anschluss auch des Drehfeldes!

- Messungen des:
Schutzleiterwiderstandes an Geraten mit Schutzleiter
Isolationswiderstandes an Geraten mit Schutzleiter (L-N gegen PE)

Isolationswiderstandes an allen beriihrbaren leitfahigen Teilen mit
doppelter/verstarkter Isolierung (L-N gegen berthrbare, isolierte Teile)

Berlihrungsstromes an allen berihrbaren leitfahigen Teilen mit doppelter/verstarkter
Isolierung.

Schutzleiterstromes an Gerdten mit Schutzleiter
Nachweis der Wirksamkeit weiterer Schutzeinrichtungen, falls erforderlich
Prufung aller Aufschriften, Symbole, die der Sicherheit dienen

- Funktionsprifung

Bestimmungsgemale Verwendung

Fur das bestimmungsgemalie Benutzen missen alle Hinweise aus diesem Bedienungshandbuch beachtete
und eingehalten werden. Bei nicht bestimmungsgemafier Benutzung haftet die Fa. Safetytest nicht fur daraus
entstandene Schaden.

Vor jeder Prifung muf der ordnungsgemafe Zustand des Priifgerates mit Messzubehor Uberprift werden.
Das Prufgerat muR3 im betriebssicheren Zustand befinden, sonst darf es nicht verwendet werden. Mindestens
jahrlich muR3 eine Wiederholungspriifung nach BGV A3 und BetrSichV durchgefiihrt werden. Bei regelmaRiger
Anwendung des Selbsttest mulR das Priifgerat bei bestimmungsgemafer Verwendung mindestens alle 3
Jahre kalibriert werden. Fur die Messungen sind die im Kapitel ,Technische Daten" beschriebenen Betriebs-
und Messbereiche zu beachten.

Das Prufgerét eignet sich fur die elektrische Sicherheitspriifungen nach DIN VDE 0701-0702:2008.
Es kdnnen alle ein- und mehrphasigen elektrischen Gerate fur den Hausgebrauch und gewerbliche Zwecke
prufen, egal ob ortsveranderlich, ortsfest, festangebracht, mit Stecker- oder Festanschluss, z. B.

- Laborgerate, Mess-, Steuer- und Regelgeréte,

- Gerate fur Hausgebrauch und ahnliche Zwecke,

- Geréate zur Spannungsumformung und -Erzeugung,

- Elektrowerkzeuge, Elektrowarmegerate, Elektromotorgerate, Leuchten,
- Gerate der Unterhaltungs-, Informations- und Kommunikationstechnik,
- Leitungsroller, Verlangerungs- und Gerateanschlussleitungen,

- ortsveranderliche Schutzeinrichtungen, Mobile Verteiler, usw.

- wieder in Verkehr gebrachte elektrische Geréate

- Gerate mit elektrischer Ausrustung, z.B. Gasthermen, Heizungs- und Luftungsanlagen, usw.
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Lieferumfang Prifgerat

1 Prufgerat
1 Bedienungsanleitung (de) ,Prifgerat Multiphase Tester MPT-HT* (CD)
1 Kalibrierprotokoll

SAFETYIEST

Produktbeschreibung Prifgerat MPT-HT

Das Prifgerat MPT-HT ist besonders geeignet fir Anwender, die fur die Dokumentation einen PC
dabei haben. Es lassen sich Sicherheitspriifungen von elektrischen Geraten mit
Bemessungsspannungen bis Wechselspannung 1 000 V AC und Gleichspannung 1 500 V DC nach
Instandsetzung, Anderung und bei Wiederholungspriifung durchfiihren. Insbesonde Geréte fiir
Laborgerate; Mess-, Steuer- und Regelgeréte; Geréate flr Hausgebrauch und ahnliche Zwecke;
Gerate zur Spannungsumformung und -Erzeugung; Elektrowerkzeuge; Elektrowarmegerate;
Elektromotorgerate; Leuchten; Gerate der Unterhaltungs-, Informations- und Kommunikations-
technik; Leitungsroller, Verlangerungs- und Gerateanschlussleitungen; ortsveranderliche
Schutzeinrichtungen; mobile Verteiler; wieder in Verkehr gebrachte elektrische Gerate; Gerate mit
elektrischer Ausristung, z. B. Gasthermen, usw.

Optional, auch nachtréglich, erweitertbar:

Flashmdglichkeit

Bluetooth =

Input 2 (Aux) =

Update

Normenéanderungen

zusatzliche Kennzeichnung ,BT"

Prufung auch an Geréaten ohne N-Leiter oder/und anderen
Netzspannungen mdglich = zusétzliche Kennzeichnung ,S*

per PC, dadurch einfache Aktualisierung oder/und Erweiterung:

Lander/Sprachvarianten

Anschlussmdglichkeiten

Anzeige

Signalton

Input 1 =
Input 2 =

Probe =
GND =
Output 2 =
Output 1 =
Clamp 1 =
Clamp 2 =
Clamp 3 =
Clamp diff =
Temp 1=
Temp 2 =

Schnittstelle =

Adapteranschluss fir Netz-Anschlusskabel

optionaler Anschluss firr ext. Netzversorgung der Messelektronik fur die
Prufungen an Geraten ohne N-Leiter oder/und mit anderen Netzspannungen

Sicherheitsbuchsen 4 mm fur Messleitungen Probe (rot)
Sicherheitsbuchsen 4 mm fur Messleitungen GND (gelb)

Adapteranschluss fur Geréte bis 16 A (passive Prifungen R-pe, R-iso, I-ea)
Adapteranschluss fur Geréate bis 16 A (aktive Prufungen I-touch, I-diff, Test)
Sicherheitsbuchsen 4 mm fur Stromzange |;

Sicherheitsbuchsen 4 mm fur Stromzange |,

Sicherheitsbuchsen 4 mm fir Stromzange I3

Sicherheitsbuchsen 4 mm fiur Ableitstrommesszangen [-diff

K-Buchsen fur Thermoelemente

K-Buchsen fur Thermoelemente

USB

Display mit Hintergrundbeleuchtung

Kontrolllampen L1, L2, L3 fur Netzversorgung ,Input 1“

Fur bestandene Schutzleitermessungen innerhalb des vorgegebenen Grenzwertes
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SAFETYIEST

Das Priifgerat MPT-HT ist ein sehr kompaktes Priifgerat fiir die Inbetriebnahme, Instandhaltung, Anderung,
Wartung und Wiederholungsprifungen nach BGV A3 und BetrSichV an elektrischen Geraten. Es zeichnet
sich besonders durch einfache Bedienung, Vielseitigkeit und Qualitat aus. Durch seine vielseitigen
Anschlusse kénnen ein- und mehrphasige elektrische Geréate fur den Hausgebrauch und gewerbliche Zwecke
einfach und komfortabel gepriift werden. Priflinge mit den unterschiedlichsten Anschliissen, egal ob
ortsveranderlich, ortsfest, festangebracht, mit Stecker- oder Festanschluss, kénnen ebenso einfach geprift
werden, indem sie Uber entsprechende Adapterkabel (optional, siehe Mess- und Prifzubehér) oder
Stromzangen angeschlossen werden konnen. Uber Stromzangen kénnen Geréte bis 63 A / Phase gepriift
werden.

Priift fast alle Geréate bis 63 A

Pruft auch Gerate ohne N-Leiter oder andere Netzspa nnungen

Das Prufgeréat kann sehr leicht, ohne gro3en Aufwand optional erweitert werden, wenn auch ,exotische”,
elektrische Gerate gepriift werden miissen, z. B. fiir die Industrie, Schifffahrt, Ubersee, usw. Mit der
Erweiterung ,,S* kdnnen auch Priflinge mit/ohne N-Leiter oder/und Spannungen 120/220 V 50 -60 Hz gepruft
werden.

Universelle Netz- und Priflingsanschliisse

Das Prufgeréat kann vielseitig Uber die verschiedenen Netz-Anschlusskabel an die Netzversorgung
angeschlossen werden. Ebenso erméglichen die entsprechenden Priifdosen/Kupplungen die
unterschiedlichen Anschlussmdglichkeiten fir die Priflinge. Die Netz-Anschlusskabel und Priifdosen /
Kupplungen kénnen auch in einer ,konfektionierbaren Ausfiihrung” bestellt werden. So kann die
Elektrofachkraft (befahigte Person) sich eigene landesubliche oder spezielle Stecker/Prifdosen montieren.

Einfache Bedienung

Die Bedienung erfolgt Giber eine selbsterklarende Tastatur. Alle Eingaben und Messwerte kénnen
ubersichtlich auf dem beleuchteten Display abgelesen werden. Uber ein (ibersichtliches Menii konnen alle
Funktionen angewahlt werden, z. B. Netz-Anschlu3, Prufablauf, Einzelmessungen, Prifling-Merkmale,
Konfiguration, usw.

Sprachen

Fur die Bedienung und Displaytexte kann auch eine andere Sprache konfiguriert bzw. geflasht werden, z. B.
englisch. Andere Sprachen sind in Vorbereitung und in Kirrze verfugbar, z. B. Niederlandisch, Italienisch,
Portugiesisch, Tschechisch, usw. Weitere Sprachen auf Anfrage.

PC-Schnittstelle, interner Speicher und zukunftssic her

Alle Messungen fir eine Prufung werden automatisch im internen Speicher abgelegt und bleiben bis zur
nachsten Priifung erhalten. Die Messdaten kdnnen entweder iber die USB-Schnittstelle oder optional Giber
eine einfach nachriistbare Bluetooth-Schnittstelle zum PC lbertragen werden. Alle Einstellungen die im
Prufgerat fur die Pruflings-Merkmale vorgenommen werden, kénnen auch bidirektional Uber eine optionale
PC-Prufsoftware komfortabel eingestellt werden. Ebenso kann das Prifgerat Gber die Schnittstelle einfach
aktualisiert werden, z. B. durch neue Sprachen oder weil es Normenénderungen notwendig machen.

Unterwegs ohne PC, abends Daten Gbertragen

Wer tagsiiber ohne PC arbeiten mdchte und die Messdaten, z. B. abends in seinen PC Ubertragen méchte,
sollte sich das Prifgerat MPT-HT entscheiden. Dieses Modell hat eine erweiterte Tastatur fir die Eingabe des
Pruflings (Fabrikationsnummer, ID-Nummer, Kunde, Standort, usw.) und einen gréf3eren Speicher, mit dem
1000 Prifungen gespeichert werden kdnnen — fir den Tagesbedarf mehr als ausreichend!

Nach getaner Arbeit werden alle gespeicherten Prifungen in den PC gespeichert.

Dokumentation und Prifsoftware

Es gibt verschiedene Applikationen, je nach Anforderungen, siehe Messzubehoér.

Einfach modular

Mit diesem Prifgerat hat der Anwender die Moglichkeit je nach Anforderungen der Geratearten,
Netzbedingungen, Prifmdglichkeiten, usw. die optimale Ausstattung zusammenzustellen, siehe
Messzubehdr. Was man nicht braucht, muf3 nicht bezahlt werden!

Kostengtinstiger, vielseitiger und flexibler kann ein Prifgerat kaum sein!
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SAFETYTEST

Bedienelemente

Tasten Funktionen
Esc - In das vorheriges Meni oder innerhalb einer Menlzeile nach links
. - wird die Taste langer gedriickt, erscheint das 1. Meni “Anschluss”
- Prufgerat flashen (vor Netzanschluss die Taste ,Esc” gedrickt halten!)
- innerhalb einer Menizeile abwarts (Auswahl)
Down
. - innerhalb einer Menizeile Einstellungen éndern
- Im 1. Meni durch Taste ,down“ und ,up“ (gleichzeitig)
den Selbsttest starten
Up - innerhalb einer Meniizeile aufwérts (Auswabhl)
. - innerhalb einer Menizeile Einstellungen &ndern
- Im 1. Meni durch Taste ,down” und ,up“ (gleichzeitig) den Selbsttest starten
- Wahrend einer Messung das Messergebnis neu bewerten
. - innerhalb einer Menizeile nach rechts
Right
- Abfrage Sichtprifung ,Ja/Nein“ aktivieren
Enter - Bestatigung von Einstellungen innerhalb eines Mendis,
. - Weiterschalten in das nachste Menu
Func , - Umschalten der Tastatur zwischen numerisch und alphabetisch
func
. - - Umschalten zwischen GroR3 und Kleinschreibung
Shift "
shift
- - - Leerzeichen
Space o
space

Alphanumerische Tasten.

Bei der Identnummerneingabe ist die numerische Funktion standardmaRig eingeschaltet

Bei allen anderen Eingaben ist die alphabetische Funktion aktiviert

Kleinschreibung mit der Taste Shift
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SAFETYIEST

Menustruktur

Beispiel: Priifung an einem Priifling mit Stecker bis 16 A

Softwareversion
MPT-HT V3A

Netz-Anschluss

L1230V
L2 230 V
L3230V
PE <30V O
ESC 1L-N O

Netz — Anschluss
Netzstecker
Drehen!

Netz-Anschluss
prifen !

- Spannung auf PE?

- PE unterbrochen?

- Netzspannung OK?

ESC O

Netz — Anschluss
Wurde der Anschluss
Uberpruft?

[Nein]

ESC 1 1 0O

Gerate — Anschluss
Stecker bis 16A
Stecker tiber 16A mit ¥
Anschluss erreichbar mit

Anschluss nicht erreichbar

ESC 1 1 0O

Der Softwarestand im Prifgerat und
in der PC-Software mussen
bezuglich des Ubertragungs-
protokolls abgestimmt sein!
Ansonsten kann es zu
Ubertragungsfehlern kommen!

Es werden alle Netzspannungen,
die Schutzleiter- Potentialspannung
und das Drehfeld angezeigt.

Mit der Taste N kann zwischen der
Anzeige/Messung 1 L - N oder 3 L -
N umgeschaltet werden.

Bei einem einphasigen Anschluss
1 N PE ist fir die korrekte Messung
die Polaritat des Prifgferates
wichtig! Deswegen muss ggf die
Meldung ,Netzstecker drehen”
beachtet werden!

Bei nebenstehender Meldung
kénnen verschiedene Netzfehler
vorhanden sein. In diesem Fall
sollte mit einem Multimeter CAT Il
der Anschluss kontrolliert werden!
Eine korrekte Aussage ist jedoch
nur mit einem Prifgerat fir VDE
0100 maglich!

In diesem Fall muss mit [Ja]
bestatigt werden, ansonsten
erscheint dei Meldung
.Netz-Anschluss prifen!” wieder, bis
der Netzfehler beseitigt wurde.

In diesem Meni kbnnen die in der
Praxis vorkommenden elktrischen
Anschlussbedingungen ausgewahlt
werden.

Das Symbol ¥ bedeutet Messung
I-diff mit Ableitstrommesszange,
I-n mit Stromzangen bis 63 A
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SAFETYTEST



Funktionen
Prifablauf
Funktionstest
Einzelmessungen

Spannungsfreiheit

Speicher Ubertragen

Konfiguration

ESC 1 1 0O

ACHTUNG!

SAFETYIEST

Im Menu ,Funktionen kénnen:
- vorgegebene Prifabliife,
- Funktionstest (ohne Priifung)

- Einzelmessungen R-pe, R-iso,
I-ea, U, I-touch, I-diff, P/W, T (),

- Spannungsfreiheit,
- Speicher an PC Ubertragen,

- Konfiguration (Bedienung,
Signalton, Sprache),

durchgefuhrt werden

Wenn im MenU ,Funktionen/Konfiguration“ die Bedienung von ,Standard” auf ,Profi*
umgestellt wird, wird auch unter Fehlerbedingungen weitergeprift! Das ist sinnvoll,
wenn Fehlerbedingungen untersucht werden missen!

ACHTUNG!

Aber dann miissen besondere SchutzmaRhahmen gegen elektrischen Schlag
beachtet werden, z. B. zuséatzliche Schutzausristungen, z. B. durch P-RCD,

Potentialausgleich, Isoliermatten, usw.

Sichtprifung
durchfuihren!
Sichtprifung bestanden?

[Nein]

ESC 1 1 0O

Nullabgleich
Prufkupplung in
Output 2 stecken,
Messleitungn Probe

An Prifkupplung/PE

ESC 0
Nullabgleich
Grenzwert max. 1,000 Q
0,280Q OK
Min. 0,277 Q

ESC

Passive Prifung
PE- Priifung

R-iso Priifung

ESC O

Die Sichtprifung erfolgt alf3erlich:

- am Elektroanschluss, z. B.
Steckdose, Anschlussdose, usw.

Der Nullabgleich der Messleitungen,
einschlie3lich Messzubehor
(Adapterkabel, Messspitzen,
Klemmen, usw.) ist notwendig, weil:

- Diese Widerstande nicht in das
Prufergenis mit einflie3en sollen

- damit festgestellt wird, ob das
Messzubehor noch in Ordnung ist

Beispiel eines Nullabgleiches.

Der Gesamtwert des Messzubehdrs
(Adapterkabel, Messspitzen,
Klemmen, usw.) darf 1 Ohm nicht
Uberschreiten!

.Passive Prufung”, weil diese
Prufung ohne Netzspannung, also
potentialfrei, durchgefuhrt wird.
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PE- Kabel
- Probe in Output 2,
- Probe an PE-Gehéause,

- Geratekabel bewegen!

ESC O

PE- Kabel
Grenzwert max. 0,300 Q
0,080Q OK
Min. 0,077 Q

ESC t Reset 0

PE — Verbindungen
Mit Probe alle beruhrbaren
leitfahigen Teile
mit PE- Verbindung

prufen!

ESC O

PE - Verbindungen
Grenzwert max. 0,300 Q
0,090Q OK
Min. 0,087 Q

ESC t Reset 0

R-iso Kabel
- Gerat in Output 2
- Alle netzunabhangige
Schalter + Regler

einschalten!

ESC O

R-iso — Kabel
Grenzwert Min. 1,000 MQ
9,080 MQ OK
Min. 8,077 MQ

ESC t Reset 0

SAFETYIEST

Vorbereitung fur die
Schutzleitermessung der
Gerateanschlussklleitung

ACHTUNG! Bitte fur eine sehr gute
Messverbindung sorgen, z. B.
mithilfe einer Messklemme oder
Messburste!

Wahrend der Messung darf die
Messverbindung nicht unterbrochen
werden! Dabei die Leitung, dabei
bewegen!

Die Messung muss an allen, vom
Benutzerr, berihrbaren leitfahigen
Teilen erfolgen!

ACHTUNG! Bei beriihrbaren
leitfahige Teilen, bei denen keine
niederohmige Verbindung
gemessen werden kann, muss
erkundet werden, ob es ein Fehler
oder konstruktiv so ist!

ACHTUNG! An berthrbaren
leitfahigen Teilen ohne konstruktive
Schutzleiter-verbindungen, mufd
spater nach der Messung des
Isolationswiderstands eine
Berlihrungsstrommessung
durchgefiihrt werden!

Bei der Messung des
Isolationswiderstands sollen alle
aktiven Leiter der Geréte-
Anschlussleitung bis zu den
netzabhangigen Schaltelementen
(L/N) gegen PE gepruft werden.
Netzspannungsabhangige Leiter
und Schaltungen werden bei dieser
Messung nicht erfal3t!

Damit moglichst viele aktive Leiter
erfasst werden, sollen alle
mdglichen handbetatigten
Schaltelemente dabei eingeschaltet
werden.
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R-iso Teile ohne PE
- Mit Probe alle bertihrbaren
leitfahigen Teile
ohne PE- Verbindung

prufen!

ESC O

R-iso Teile ohne PE
Grenzwert Min. 2,000 MQ
10,080 MQ OK
Min. 9,077 MQ

ESC t Reset 0

Aktive Prifung
- Gerat in Output 1,
- Gerat einschalten,

- Alle Funktionen, Teile
vollstéandig erfassen!

SAFETYIEST

An allen berthrbaren leitfahigen
Teilen, bei denen konstruktiv keine
Schutzleiterverbindungen nach-
gewiesen werden konnte, mul3 eine
Messung des Isolationswiderstands
durchgefiihrt werden!

Beruhrbare, leitfahige Teile ohne
Schutzleiterverbindungen missen
.soliert" gegenuber Gehause/Teile
sein! Diese Teile missen quasi
doppelt, bzw. verstarkt isoliert sein
und deshalb einen Isolationswert >
2 MQ haben!

LAkive Prufung”, weil diese Prifung
mit Netzspannung durchgefihrt
wird! Deshalb muf? vor der aktiven
Prufung die Schutzleiter- und
Isolationsprifung bestanden worden
sein!

ESC 1 1 |

HINWEISE: Bei den nachsten Prifungen mit Netzspannung missen alle aktiven
Leiter, Schaltelemente erfasst werden! Moderne Gerate verfligen Uber
Serviceprogramme, die dies komfortabel erméglichen. Wenn nicht, missen Produkt-
und Priferfahrungen diesen Mangel ausgleichen!

1. Beriihrstrom It ACHTUNG! An berthrbaren

leitfahigen Teilen ohne konstruktive
Schutzleiterverbindungen, muf3
nach bestandener Isolationsprifung
eine Beriihrungsstrommessung
durchgefiihrt werden!

Mit Probe alle beriihrbaren
leitfahigen Teile

ohne PE- Verbindung

prufen!
ESC O
1. Ableitstrom OK In diesem Meni werden gleichzeitig
Ist Max. N alle Ableitstrome und Laststrome
angezeigt!
Spalte:
Id 1,25 1,75 <35 mA Ist (_ Werte)
It 0,001 0,003 <0,500mA Max. (- Werte)
Norm (- Werte)
In 10,0 A Id = D|ffgrenzstrom
It = Beruhrungsstrom
ESC t..Reset O In=" Laststrom
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Umpolung

Gerate — Stecker

drehen!
ESC O
2. Ableitstrom OK
Ist Max. Norm
Id 1,25 1,75 <35 mA
It 0,001 0,003 <0,500mA
In 10,0 A
ESC 1...Reset ]
Funktionstest Ist
230,0V
10,0 A
Total: 2300 W
T1:75C T2: 93T
ESC 1 Max Id/It O
Funktionstest
bestanden?
[Nein]
ESC 1 |
Prufungsende
Ergebnis: OK
ESC 0O

SAFETYIEST

Bei einem ungepolten Stecker, z. B.
der deutsche Schukostecker, muss
nach der 1. Ableitstrommessung
(Berihrungs- und Differenzstrom)
gedreht werden. Sonst wiirde man
nur die ,Halfte" der aktiven Teile und
Schaltungen erfassen!

In diesem Meni werden gleichzeitig
alle Ableitstrome und Laststrome
angezeigt!

Spalte:

Ist (- Werte)

Max. (- Werte)

Norm (- Werte)

Id = Differenzstrom
It= Beruhrungsstrom
In= Laststrom

Im Funktionstest kann mit der:

Taste A zwischen Ist- und Max-
Werte umgeschaltet werden.

Taste =» in das Menii ,Aktive
Prufung” zuriickgeschaltete werden,
wenn die Ableitsstrome I-touch und
I-diff nochmal kontrolliert werden
sollen.

Wenn der Funktionstest bestanden
wurde, mit Taste A [JA] bestétigen.

Bei nicht bestanden [Nein] wird das
nachste Menu “Prifungsende”
erscheinen, jedoch mit negativen
Ergebnis.

Erscheint im Meni das Ergebnis:
,OK" , dann wurden alle
Einzelprifungen vorher bestanden.

Erscheint im Meni das Ergebnis:
“F* , dann wurde eine oder mehrere
Einzelprifungen vorher nicht
bestanden.
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Anschlussmdglichkeiten

Sichtprifung
! !
d
EEG (@
| 7 7 @]
[
A\ 2 #
2 3.
Anlage: Prufling:
Elektroanschluss, Netzanschlusswerte Anschlussleitung/Stecker, Gehause
Nullabgleich der Messleitungen
Rcal = 0 Q
Netzstecker bis 16 A Netzstecker tiber 16 A oder Festanschluss

Prufung ,Spannungsfreiheit*

Freischaltung am Festanschluss feststellen

U <260V~ CAT Il " F! ACHTUNG!
!

1. GND nur am PE-Netzanschluss anschlief3en!

/:m@mmpj;ﬂ 2. Mit Probe abwechselnd die aktiven Leiter ,L“
7 I oder ,N“ beriihren!

0-260 V AC
1/3 NPE
2/3 PE
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Prufling mit Stecker bis 16 A

Rpe < 0,3Q

Probe

Schutzleiterwiderstand ,Kabel*

Schutzleiterwiderstand
Lalle berthrbare leitfahige Teile®

Riso > 1 MQ c é
U>500VvDC

Riso> 2 MQ é é
U>500VDC

Isolationswiderstand ,Geréate-Kabel*

Isolationswiderstand
Lalle berthrbare leitfahige Teile mit
doppelter/verstarkter Isolierung”

Itouch < 0,5 mA

Idiff < 3,5 mA,
1,0 mA /KW,
max. 10 mA

ulLPprP

Idiff

Berlihrungsstrom ,alle beriihrbare leitfahige
Teile mit doppelter/verstarkter Isolierung”

Schutzleiterstrom ,Erfassung aller Funktionen
und aktiven Bauteile im Netzbetrieb!"
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Prufling mit Stecker Gber 16 A

Rpe < 0,3Q

Schutzleiterwiderstand ,Kabel*

Schutzleiterwiderstand
Lalle berthrbare leitfahige Teile®

Riso>1MQ
U>500VvDC

VAN

Riso > 2 MQ
U>500VvDC

Isolationswiderstand ,Geréate-Kabel*

Isolationswiderstand
Lalle berthrbare leitfahige Teile mit
doppelter/verstarkter Isolierung*

A A\

Itouch < 0,5 mA

>16 A

max. 16 A

Idiff < 3,5 mA,
A A
max. 10 mA
2

I >16 A

max. 16 A

BerUhrungsstrom ,alle berihrbare leitfahige
Teile mit doppelter/verstarkter Isolierung”

Schutzleiterstrom ,Erfassung aller Funktionen
und aktiven Bauteile im Netzbetrieb!*
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Prufling mit nicht erreichbarem Elektroanschluss, G

SAFETYIEST

erat mit Schutzleiter

Ree <1,0Q2

Probe

Schutzleiterwiderstand ,,Anlage-Kabel*

Schutzleiterwiderstand
Lalle berthrbare leitfahige Teile®

Riso > 2 MQ)
U>500VDC

Itouch

Isolationswiderstand ,alle bertihrbare leitfahige
Teile mit doppelter/verstarkter Isolierung”

Berlihrungsstrom ,alle beriihrbare leitfahige
Teile mit doppelter/verstarkter Isolierung”
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SAFETYTEST

Prufling mit nicht erreichbarem Elektroanschluss, G erat ohne Schutzleiter

Riso > 2 MQ)
U>500VDC

F IID s Itouch
Isolationswiderstand ,alle bertihrbare leitfahige Berlihrungsstrom ,alle beriihrbare leitfahige
Teile mit doppelter/verstarkter Isolierung” Teile mit doppelter/verstarkter Isolierung”

Funktionsprifung
Nach allen Einzelprtfungen ist eine Funktionspriifung des Gerates durchzufuhren.

Insbesondere sind dabei auch sicherheitsrelevante Funktionen und Bauteile zu priifen, wie z. B.
Temperaturregler, Druckwachter, usw.

Dokumentation der Priifung

Alle Messungen werden im Prufgeréat gespeichert und kdnnen spéater an einen PC ubertragen
werden.

Je nach Anforderungen gibt es verschiedene Applikationen fiir die Dokumentation der Prifung,
siehe Messzubehdr oder separates Handbuch ,Prifsoftware/Dokumentation®
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Firmware aktualisieren

SAFETYIEST

Uber das PC-Programm Bootloader kann das Priifgeréat einfach aktualisiert werden.
Neue Normen, Grenzwerte, Verbesserungen, landessprachen, usw.

Grinde:

Prufgerat an die USB- Schnittstelle des PCs anschlieRen

Taste ,ESC" am Prifgeréat gedrickt halten und gleichzeitig das Priufgerat mit einem

Netzadapterkabel mit Netzspannung versorgen.

Das Display im Prufgerét bleibt aus. Je nach NetzanschlufRart leuchten die Phasenkontrolllampen

L1 bis L3.

Bootloader.exe wie folgt starten (ggf. unter Windows suchen):

ST

File Com Options About

YWrite o Flash

Dewvice must be in Boot mode

|Prograrn: CHMPT42114Dez2007 1 MPTHF 1214, hex

1. Bootlader BootLoader.exe starten

=T

| Fle Com Options About

Open Program File

rite to Flash

Device must be in Boot mode

fProqram: CA\MPT42414Dez2007\MPTH7 1 214, hex

Y
3. Open Programm File anwahlen
1ol x]

File Com Options About

“Wite to Flash

Dewvice must be in Boot mode

ComPort Setup |
Port Baud Rate  DataBits Parity Stop Bitz

[ T O e

Cancel | ak |

2. Com-Port kontrollieren (Beispiel COM3)

Suchen in: [ ) Bontiader [ e = e e

h (] spechioot. hex
)

Dateiname [mpt_va2_de_nl_tr.hex = Dffnen

Dateityp: |HE>< File [* hex] =l £bbrechen

4. Hex-Datei zum Flashen des Priifgerates 6ffnen

Beispiel: mpt_v42_de.hex)

-1oix]

File Com Options About

“Wite to Flash

Program: |

|Pr0grarn: CiiBootloaderimpt_v42_de_nl_fr.hex

|Pr0grarn: CiiBootloaderimpt_v42_de_nl_fr.hex %

5. Drucktaste ,Write to Flash* betéatigen!

6. ACHTUNG!!!
Waihrend des Flashens darf die Ubertragung
nicht unterbrochen werden!!!
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- SAFETYIEST

ACHTUNG! Der nachfolgend beschriebene Selbsttest hat nur dann eine Aussagekraft, wenn das Prufgerat
bei nachfolgenden Bedingungen gepriift wird.

Fur den Selbsttest muf3 das Prifgerat in einem geeigneten Innenraum mindestens 15 Min. an Netzspannung
angeschlossen sein!

Bedingungen fir den Selbsttest:

Anwendung: nur Innenrdume

Hohe uber NN: bis 2000 m

Raumtemperatur: 20 T +/- 15%;

Relative Feuchtigkeit: 50 % +/- 15%;
Nennspannungen: L1, L2, L3:230 V AC +/- 10%;
R-pe: 1,000 Ohm +/- 15%;

I-diff: 1,000 mA +/- 15%;

I-touch: 1,000 mA +/- 15%j;

Eigentest starten

Im ersten Menu ,Netz-Anschluf3* wird durch das Betétigen der Taste ,T" gestartet.

Wahrend des Selbsttest werden die sicherheitsrelevanten Messungen wie Schutzleiterwiderstand,
Beruhrungs- und Differenzstrom tberpruift.

Fehlermeldung Selbsttest

Nach ca. 6 Sekunden erscheint nach erfolgreichem Selbsttest im Display ,Selbsttest OK* oder es erscheint
eine Fehlermeldung, z. B.:

000001 Schutzleiterwiderstand zu klein
000010 Schutzleiterwiderstand zu grof3
000100 Beruhrungsstrom zu klein
001000 Beruhrungsstrom zu grof3
010000 Differenzstrom zu klein
100000 Differenzstrom zu grof3

Bei einer Fehlermeldung sollte der Selbsttest wiederholt werden. Bei wiederholter Fehlermeldung muf3 das
Prufgerat zwecks Uberprifung an den zusténdigen Service geschickt werden!
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Nenngebrauchsbedingungen

Netzeingang
Nennspannungen:
Nennfrequenz:

Durchgangsleistung:

Umgebungsbedingungen
Lagertemperatur:
Arbeitstemperatur:
Genauigkeitsbereich:
Relative Feuchtigkeit:
Klimaklasse:

Hohe Uber NN:

Anwendung:

L—N;L—L: 207 — 253 V AC;
40 — 60 Hz
4 KW (100 % ED), max. 16 A AC (+ 2,5 %)

- 20<C bis +60C

5T bis +50C

+15T bis +30C

max. 75%

3z/70 in Anlehnung an VDI/VDE3540
bis 2000 m

nur Innenraume

Messung der Nennspannungen bei Nennfrequenz 50 - 60  Hz

Nenngebrauchsbereiche:
Auflésung:
Methode/Bewertung:

Betriebsmessabweichung:

10,00 bis 260 V AC
1VAC

direkt, RMS

v. Mw. Max. +/- 15 %

Messung des Verbraucherstromes

Nenngebrauchsbereiche:
Auflésung:
Methode/Bewertung:

Betriebsmessabweichung:

Messung der Wirkleistung P
Nenngebrauchsbereiche:
Auflésung:

Methode/Bewertung:

Betriebsmessabweichung:

0,5-40A AC

0,1 AC

Wandler, RMS

v. Mw. Max. +/- 15 %

0, 30 — 4000 W (14000 W mit Stromzange)
1w

Das Prufgerat MPT ermittelt die Wirkleistung aus Spannung und Strom,
RMS-bewertet, unter Berticksichtung der Phasenverschiebung.

v. MW. Max. +/- 15 %

Messung des Schutzleiterwiderstandes R-pe

Nenngebrauchsbereiche:
Auflésung:
Leerlaufspannung:
Messstrom:
Methode/Bewertung:

Betriebsmessabweichung:

0,005 — 4,000 Ohm
0,001 Ohm

max. 6 V DC

min. 200 mA
Strom/Spannung

v. Mw. Max. +/- 15 %
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Messung des Isolationswiderstandes R-iso

Nenngebrauchsbereiche:
Auflésung:
Leerlaufspannung:
Messstrom:
Methode/Bewertung:

Betriebsmessabweichung:

0,1 - 25 MOhm

0,1 Ohm

500/1000 V DC
>1mA
Strom/Spannung

V. Mw. Max. +/- 15 %

Messung des Berihrungsstroms I-touch

Nenngebrauchsbereiche:
Auflésung:

Methode/ Bewertung:
Betriebsmessabweichung:
Innenwiderstand:

Frequenzgang:

0,05 —-4,000 mA

0,001 mA

direkt, RMS

v. Mw. Max. +/- 15 %

2 KOhm * 20 % bei Messstrom von 0,5 mA

Frequenzgang der Strommesseinrichtung entspricht dem der
Priufschaltung A.1 von DIN EN 61010-1
(VDE 0411 Teil 1), Anhang A

Messung des Differenzstromes I-diff

Nenngebrauchsbereiche:
Auflésung:

Methode/ Bewertung:
Betriebsmessabweichung:

Der Frequenzgang:

0,1 - 40,00 mA
0,010 mA

Wandler, RMS

v. Mw. Max. +/- 15 %

Frequenzgang der Strommesseinrichtung entspricht dem der
Priufschaltung A.1 von DIN EN 61010-1
(VDE 0411 Teil 1), Anhang A.

Messung des Ersatz-Ableitstromes I-ea

Nenngebrauchsbereiche:
Auflésung:
Leerlaufspannung:
Kurzschlussstrom:
Methode/ Bewertung:
Betriebsmessabweichung:

Der Frequenzgang:

0,00 — 40,00 mA
0,010 mA

220 V AC

<3,5mA
Strom/Spannung

v. Mw. Max. +/- 15 %

Frequenzgang der Strommesseinrichtung entspricht dem der
Priufschaltung A.1 von DIN EN 61010-1
(VDE 0411 Teil 1), Anhang A.
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Elektrische Sicherheit

Priufgerat hergestellt nach:
- DIN EN 61010-1 (VDE 0411 Teil 1)
- DIN EN 61557-1 (VDE 0413 Teil 1), DIN EN 61557-4 (VDE 0413 Teil 4)
- DIN VDE 0404-1, DIN VDE 0404-2

- EMV, StérauRendung,
Storfestigkeit nach: EN 61326

- Verschmutzungsgrad: 2
- Schutzklasse Prifgerat: SK
- Schutzklasse Schnittstelle: SK I

- Schutzart Prifgerat: P40,

- Schutzart Anschlusse: IP20

- Nennspannungen: 230 VAC

- Prifspannung: nach EN 61010-1

- Uberspannungskategorie: |

Gehéause

Male: 250 mm x 230 mm x 115 mm, inkl. Steckdosen
Gewicht: ca. 1,6 kg

Haltebugel: stabiler Edelstahl -Schragstellbiigel
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Messzubehor

Lieferumfang (Standard):

1 Prufgerat Multiphasetester MPT-HT:

1 Bedienungshandbuch MPT-HT, (CD),
Hilfsprogramme, Messkatalog

Zubehor

1 Montagesatz MPT-HT/S

1 Bluetooth — Schnittstelle MPT-HT/BT

1 Netzkabel Schuko 16 A

1 Netzkabel CEE 16 A

1 Prufkabel Schuko 16 A

1 Prufkabel CEE 16 A

1 Netzkabel 1IN PE 1,5 mm?, konfektionierbar

1 Netzkabel 3N PE 1,5 mmz?, konfektionierbar

1 Prufkabel 1IN PE 1,5 mm?, konfektionierbar

1 Prufkabel 3N PE 1,5 mm?, konfektionierbar

1 Sicherung F1, F5: T63mA/250V, 5x20 mm

1 Sicherung F4: 315mA/250V, 5x20 mm

1 USB-Kabel

1 Mehrsprachige Warnhinweis Prifgerat MPT-HT

1 Mehrsprachige Warnhinweis Netz-Adapterkabel

1 Messleitung rot mit Priifspitze,

1 Messleitung gelb mit Prifspitze,

1 Messleitung Verlangerung rot

1 Messleitung Verlangerung gelb

1 Messleitung 32 A griin/gelb 4 m CAT 11 1000 V

1 Messleitung 32 A braun 1 m CAT I1 1000 V

1 Messleitung 32 A schwarz 1 m CAT Il 1000 V

1 Messleitung 32 A grau 1 m CAT I1 1000 V

1 Messleitung 32 A blau 1 m CAT Il 1000 V

1 Messleitung 32 A rot 1 m CAT I1 1000 V

1 Sicherheits - Prufspitze gelb 32 A CAT Il 1000 V

1 Sicherheits - Prufspitze rot 32 A CAT Ill 1000 V

1 Sicherheits - Abgreifer gelb 4 A CAT 111 1000 V

1 Sicherheits - Abgreifer rot 4 A CAT Il 1000 V

1 Sicherheitspriifspitze mit feiner Stahlfeder schwarz CAT IIl 1000 V

1 Sicherheitsprifspitze mit feiner Stahlfeder gelb CAT 111 1000 V

1 Sicherheitsprifspitze mit feiner Stahlfeder rot CAT 111 1000 V

1 Prufklemme Delfin gelb/griin 19 A CAT Il

1 Prufklemme Delfin rot 19 A CAT I

SAFETYIEST

M.-Nr.:
M.-Nr.:
M.-Nr.:
M.-Nr.:
M.-Nr.:
M.-Nr.:
M.-Nr.:
M.-Nr.:
M.-Nr.:
M.-Nr.:
M.-Nr.:
M.-Nr.:
M.-Nr.:
M.-Nr.:
M.-Nr.:
M.-Nr.:
M.-Nr.:
M.-Nr.:
M.-Nr.:
M.-Nr.:
M.-Nr.:
M.-Nr.:
M.-Nr.:
M.-Nr.:
M.-Nr.:
M.-Nr.:
M.-Nr.:
M.-Nr.:
M.-Nr.:
M.-Nr.:
M.-Nr.:
M.-Nr.:
M.-Nr.:
M.-Nr.:

.. 7282860

.. in Arbeit

7282870
7352740
7282890
7282910
7282900
7282920
7352750
7352760
7352770
7352780
6230441
0011030
6220090
6264390
6264430
6462200
6462210
6462220
6462240
7352800
7352810
7352820
7352830
7352840
7352850
7352880
7352890
7352900
7352910
7352920
7352930
7352940
7352860
7352870
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1 Messblirste rot
1 Messbirste gelb
1 Schukostecker rot mit 4 mm PE-Sicherheitsbuchse gelb/grin

1 Adapterkabel 32 A fir Stromzangen,
3 N PE, SKiIl, Kennz. L1,L2,L3,
Kupplung o. Deckel

1 Ableitstrommesszange DI140
1 Stromzange CV30

Software (optional):

1 Priufsoftware Safetydoc Demo

1 Flashprogramm BootLoader.exe

SAFETYIEST

M.-Nr.:
M.-Nr.:
M.-Nr.:

M.-Nr.:
M.-Nr.:
M.-Nr.:

6462270
7352790
7352950

7352960
6733040
6696441

im Lieferumfang auf CD enthalten

die Vollversion mit der Excel-
Funktionalitat als Zubehor erhaltlich

im Lieferumfang auf CD enthalten
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Eine besondere Pflege ist nicht nétig. Die Oberflache des Prifgerates muf3 sauber und trocken sein. Zur
Reinigung nur ein leicht feuchtes Tuch verwenden. Keine Lésungs-, Putz und Scheuermittel verwenden!

Fur den bestimmungsgemaRen Gebrauch ist die Bedienungsanleitung zu beachten, insbesondere in Bezug
auf Sicherheits- und Warnhinweise! Zur Pflege gehort auch ein regelmaRiger Selbsttest, siehe Kapitel
~Selbsttest”. Wenn anzunehmen ist, dal3 ein gefahrloser Betrieb des Prifgerates nicht mehr gegeben ist,
muss das Prifgerat sofort auRer Betrieb gesetzt und gegen unabsichtliche Wiederinbetriebnahme gesichert
werden! Ein gefahrloser Betrieb ist nicht mehr mdglich, wenn z. B. das Prifgerat sichtbare Schaden aufweist
oder nicht mehr ordnungsgemaf funktioniert (Phasenkontrolllampen, Display, Funktionen, Selbsttest, usw).

Pflege und Wartung

Service
Im Servicefall senden Sie das Gerat an SAFETYTEST GmbH, Service, Industriestrale 17, 96114 Hirschaid.

Kalibrierung

Nach dem Qualitatsstandard DIN 1SO 9001 besteht die Verpflichtung, Mess- und Prifgerate und deren
Sensoren, die in den qualitatsrelevanten Prozessen eingesetzt werden, in regelmaRigen Zeitabstanden zu
Uberwachen, kalibrieren und instand zuhalten. Im Abstand von 3 Jahren muf3 das Prifgerat fur die
Instandsetzung, Anderung und Wiederholungspriifungen an elektrischen Geréaten, kalibriert werden.

Im Abstand von 1 Jahr muR das Priifgerat fiir die Instandsetzung, Anderung und Wiederholungspriifungen an
elektrischen Geréten, auf elektrische Sicherheit (VDE 0702 bzw. BGV A3) geprift werden.

Literatur

- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) "Verordnung tber Sicherheit und Gesundheitsschutz
bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, iber Sicherheit
beim Betrieb Uberwachungsbedurftiger Anlagen und iber die Organisation des betrieblichen
Arbeitsschutzes"

- Unfallverhiitungsvorschrift BGV A3 ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel”

- DIN VDE 0701 — 0702: 2008-06 ,Priifung nach Instandsetzung, Anderung elektrischer Gerate —
Wiederholungsprifung elektrischer Gerate*

- DIN EN 61010-1 (VDE 0411 Teil 1) ,Sicherheitsbestimmungen fur elektrische Mess-,Steuer-,
Regel- und Laborgeréte”

- DIN EN 61557-1 (VDE 0413 Teil 1), DIN EN 61557-4 (VDE 0413 Teil 4) " Gerate zum Prifen,
Messen oder Uberwachen von SchutzmaRnahmen*

- DIN VDE 0404-1, DIN VDE 0404-2 ,Priuf- und Messeinrichtungen zum Prufen der elektrischen
Sicherheit von elektrischen Geraten*
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Notiz en
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