SAFETYTEST 3N Bedienungsanleitung SAFETYIEX

Zusatz zur SAFETYTEST 3N
Bedienungsanleitung fur die Option mit
separater Hilfsversorgung
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1 Anwendung

Das Prifgerat ,Safetytest 3N“ mit der separaten Hilfsversorgung kann verwendet werden,
um Gerate mit Anschliissen mit und ohne N-Leiter (Anschlussarten 3 N PE, 3 PE, 1 N PE,
2PE) und Gerate mit Sonderspannungen und Frequenzen zu prifen. Die maximale
Phasennennspannung gegen Erde betragt 300 V, entsprechend einer Aul3enleiterspannung
von 520 V. Die minimale Nennspannung gegen Erde betragt 90 V. Die Leistungsanalyse
kann fur Netzfrequenzen 50 Hz und 60 Hz durchgefiihrt werden. Die Netzspannungen und
Strome werden dabei immer gegen N (Sternschaltung) dargestellt, fehlt der N-Anschluss (3
PE und 2 PE) wird ein kinstlicher Nullpunkt im Gerat gebildet und die Spannungen werden
gegen diesen Punkt dargestellt. Die aktiven VDE Messungen (Differenzstrom und
Bertihrungsstrom) kénnen in Netzen mit Frequenzen bis 400 Hz durchgefihrt werden. Zum
Anschluss des Prifgerates an das Netz und an den Prifling sind entsprechende
Adapterkabel notwendig, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.
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CEE 32A Drehstrom Anschlussstecker

CEE 32A Drehstrom Prufdose

CEE 16A Drehstrom Prufdose

CEE 16A Wechselstrom Prifdose

CEE 32A Drehstrom Stecker flr die Verlangerungsleitungsprifung
CEE 16A Drehstrom Stecker fir die Verlangerungsleitungsprifung
CEE 16A Wechselstrom Stecker fir die Verlangerungsleitungsprifung
Kaltgeratestecker fur die optional separate Gerate-Hilfsversorgung
(normal nicht angeschlossen)

Kaltgerate Prifdose fir Kaltgeratekupplungen

Kaltgeratestecker fur die Verlangerungsleitungsprifung

Schuko Prifdose

Schuko Stecker fur die Verlangerungsleitungsprifung

LCD Display 128 x 64 Punkte, hintergrundbeleuchtet

Meniitasten zur Bedienerflihrung

Alphanumerische Folientastatur zur Stammdateneingabe

Gelbe GND Buchse verbunden mit den Schutzkontakten der Priifdosen
Sondenanschliisse Force (rot) und Sense (schwarz)

Serielle Schnittstelle fir den PC-Anschluss und fir den Anschluss eines optionalen

Barcodelesers.

Griune Gut-Lampe signalisiert eine bestandene Prifung

Rote Fehler-Lampe signalisiert eine nicht bestandene Prifung
Test-Taste fur die Prifung des integrierten Fehlerstromschalters.

Phasenkontrolllampen signalisieren das Netzpotential bei eingeschaltetem internen

Netzschiitz

Phasensicherungen L1, L2, L3 fir die 16 A Prifdosen
(nur Ersatzsicherungen des Herstellers verwenden, es besteht Brandgefahr)
Sicherung 250 mA FF fir die Schutzleitermessung
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3 Anschluss der Hilfsversorgung
Die Hilfsversorgung (230 V 50 Hz) wird Uber den Aux-Kaltgeratestecker (8) angeschlossen.

4 Anschluss an das Netz

Das Netz wird Gber den CEE 32A Anschlussstecker (1) angeschlossen.

Sie bendtigen einen entsprechenden Adapter fir das Netz, an dem die Prifung durchgefiihrt
werden soll. Ebenso benétigen Sie ein passendes Kabel fiir den Prifling, falls der Priifling
einen anderen Netzanschluss enthélt als auf dem Prifgerat vorhanden.

Die folgende Tabelle zeigt, wie die Adapterkabel verdrahtet werden mussen

Netzanschluss | Priflingsanschluss Anschluss CEE 32 Pol | Anschluss
S3N Buchse Netzstecker

3 NPE 3 NPE L1L2L3NPE L1L2 L3N PE

3 NPE 3 PE L1L2L3NPE L1L2 L3NPE

3N PE 2 PE (z. B. Belgien) L1 N PE (L2, L3 offen) |L1L2PE

3N PE 1 N PE (z. B. Schuko) L1L2L3NPE L1L2 L3 NPE

3 PE 3 PE L1L2 L3 PE (Noffen) |L1L2L3PE

3 PE 2 PE L1 N PE (L2, L3 offen) |L1L2PE

2 PE 2 PE L1 N PE (L2, L3 offen) |L1L2PE

1N PE 1N PE L1 N (L2, L3 offen) L1N
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