SAFETYTEST Firmware-Update SAFETY™=ST

Firmware aktualisieren
Prifgerat an der seriellen Schnittstelle des PCs bzw. an der USB Schnittstelle anschlie3en

ESC
ES

Taste ,ESC*“ am Prifgerat gedrickt halten und gleichzeitig das Prifgerat mit einem
Netzadapterkabel mit Netzspannung versorgen. Taste nach dem Einschalten 5 Sek gedriickt
halten.

Das Display des Prifgerates muss dunkel bleiben.

PC-Programm Bootloader.exe starten
Im PC-Programm BootMSP430 im Menl Speed 19200Bd einstellen
Im Men( Port die gewtinschte COM-Schnittstelle des PCs einstellen

+I BootLoader -0 x|

File Com Options  About

“Write to Flash

Device must be in Boot mode

|Pngram: M hSoftware\CAGLO7YFir mware CAGLO7YFirmware 2

+I BootLoader -0 x|

File Com Options  About

“Write to Flash

Device must be in Boot mode

|Pngram: M hSoftware\CAGLO7YFir mware CAGLO7YFirmware 2

Im Meni COM des Programms BootLoader die geeignete COM-Schnittstelle des PCs
wahlen, Baud Rate auf 19200, Data Bits auf 8, Parity auf None und Stop Bits auf 1
einstellen

+I* BootLoad - 0| x|

ComPort Setup x|

Port Baud R ate [rata Bitz Farity Stop Bitz

B -] [0 <] [o = [Mene =]t =]

Cancel | ag |

Prograrm: M:\Software\CAS1O7NFir rware CAS107YFir rmware &
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Im Mentu File ,Open Program File® bestatigen
Die Hex Datei auswahlen
Die Schaltflache ,Write Flash“ betatigen

Nach erfolgreichem Update geht das Display im Prifgerat an und es erscheint das 1. Men
»+Anschluss®.
Software beenden.

SAFETYTEST GmbH 10. Januar 2005 Seite 2 von 2



