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1LT MenUstruktur ab Firmwareversion V1.0.09
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SAFETYTEST 1LT Menustruktur

SAFETYIEST

1 Firmware Version: V1.0.09

2 Glossar

Bezeichnung Bedeutung

ELV Extra low voltage: Schutzkleinspannung

I Strommessung

IB Beruhrungsstrom

ID Differenzstrom

lea Ersatzableitstrom

LN Phase und N Uberbrickt bei der Isolationswiderstandsmessung
PEAK Spitzenwert

PELV Schutzkleinspannung PE bezogen

Riso Isolationswiderstand

Rpe Schutzleiterwiderstand

SELV Potentialgetrennte Schutzkleinspannung

Sonde Prufspitze zum Messen

SSK Schweil3stromkreis

TRMS Echt Effektivwert

U Spannungsmessung
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3 Tasten und Bedienprinzip

Auf dem Geréatedisplay erscheint nach dem Einschalten eine Anzeige der
Firmwareversion, das Firmwaredatum und nach dem Piepston das Bild Anschluss.

Safetytest 1LT

FW: V1.0.09 11.01.2017

Anschluss
L1 230V

FPE =30V

PE-Spannungsfreiheit iber Fingerkontakt profent!
FE < 30% besagt, dass der PE angeschlossen ist und
gegen M keine Spannung fihrt.
ESC !

Das Anschlussmeni zeigt die Phasenspannung an. Es wird auch die Spannung N-PE
gemessen. Wenn diese Spannung kleiner als 30 V ist, erscheint die Anzeige ,PE < 30 V¥,
wie im Display. Eine Spannung gréRer als 30 V heil3t, dass das Gerat nicht geerdet ist,
oder das der PE Spannung fuhrt. Wenn nicht an einem isolierten Netzanschluss
gearbeitet wird, ist das Geréat vom Netz zu trennen und die Anlage zu prifen.

A Hinweis: Wenn an einem isolierten Netz gearbeitet wird, ist zu beachten, dass
die aktiven Ableitstrommessungen (Differenzstrom und Beriihrungsstrom) Messwerte
liefern, die kleiner sind als wenn das Gerét an einem geerdeten Netz betrieben wird.
Diese Messungen sind dann also nicht aussagekraftig.

A Hinweis: Trotz Anzeige PE < 30 V kann der Netzanschluss vertauscht sein,
indem L am PE des Prifgeréates anliegt und N und PE an den Anschliissen. Dies kommt
typischerweise bei einem Anschluss mit vertauschter klassischer Nullung vor. Deshalb
berlihren Sie bitte den Fingerkontakt vor dem Anschluss eines Priflings. Ein Potential auf
PE wird durch eine blinkende LED am Kontakt angezeigt.
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SAFETYIEST

3.1 Bedienung

Das Fortschalten der Anzeige geschieht mit der Enter-Taste «'.

Safetytest 1LT

Mit Funktionstaste
eine Messung starten!

ESC-Anschluss YBluetooth Interface -= (HID)

Safetytest GmbH
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Die Anzeige wird Uber die Cursortasten unterhalb des Displays bedient:

E 88200

SAFETYTEST 1LT

Die Esc-Taste zum Versenden der Messdaten an ein Mobilgeréat oder bricht, wahrend des
Prufablaufs, den Prifablauf ab.

Sollen einzelne Messungen durchgefihrt werden, kdnnen die Einzelmessfunktionstasten
die jeweilige Messung starten:

4
I

' Schutzleiterwiderstands-Messung

Isolationswiderstands-Messung
Ersatzableitstrom-Messung

TN Spannungs-Messung

Funktionstest, Differenzstrom-, Berihrungsstrom-, Strom-, Spannungs- und
Leistungs-Messung

o

Bei der Kommunikation Uber die PC-Schnittstelle erscheint ein Fenster im Display mit der
Bezeichnung ,Remote®. Nach dem Arbeiten mit dem PC kann zur normalen Bedienung
des Prufgeréates durch betatigen der Taste ,Esc” zurickgekehrt werden.
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SAFETYIEST

4 Konfiguration der App

Vorausgesetzt die Reportmaster App wurde zuvor fir das passende Betriebssystem
heruntergeladen und installiert.

4.1 Firma

Unter den Einstellungen, Symbol; Zahnrad, kénnen Einstellungen des Unternehmens
vorgenommen werden.

eccoo Telekom.de T

15:25

31

SAFETYIEST

Einstellungen

Logo:
Sprache:
Firma:
Abteilung:
Name:
StraBe:
PLZ:

Ort:
Telefon:

Fax:

Version: 1.4.0

Choose File ) no file selected m

( Deutsch

[ Safetytest GmbH

[Venn'eb

(Herr Mustermann

[Industriestraﬁe 17

[96114

[ Hirschaid

[09543/4331 69

[09543/4432930

seasgasas

[Info@safetytest.de

LDeutschIand

DB léschen

cH

Safetytest GmbH
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SAFETYIEST

4.2

Kundeneingabe

Im Kundeneingabefenster werden Kunden angelegt.

Telekom.da ¥

Kundeneingabe

Gespeicherte
Kunden

Kundennummer:
Kundenname:
Ansprechpartner
StraBe.

PLZ:

Ort:

Land:

14:52

-

SAFETYIESI

\ Muster Kunde

[o:n

[‘ Mustor GmbH

[ Her Muslermann

[ Muslonwy. 1

|. 12348

| Mvlnivien

| Destachiang

] 01256719

0234567810

IMovmmvimu:-'«w ; '

[ Bencogt POF-Berkcht | i

Ch

Safetytest GmbH
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4.3 Geréatedaten

Im Geratedatenfenster werden die Stammdaten fir Gerate angelegt.

- Tedskom.de = 14:66 %1 .

SAFETYIEST

Geratedaten

Kundanname:  Musier GmbH
Gesnate o
o (oo W

Gerat: | ]
Heratelles:

Gardetyp: | Maschne ] u
Sarienmummen: ‘m—] L]
Abtmilung: M|:'1:—| 'u'
Bamertung: m n

Prifinbervall: | 8 Monate | n

i -
SELV

PELV

a
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Unter Vorschrift bietet sich Auswahlmoglichkeiten: VDE 0701-0702 oder OVE 8701-1-2

Durch das Profil wird die Art der Prifung bestimmt.
SK I: steht fur ein Gerat der Schutzklasse I, d. h. mit Schutzleiteranschluss

e Verlangerungsleitung:

Kaltgerateverlangerung: Stecker in die Prufdose und die Kaltgeratebuchse in
den Kaltgeratestecker am Verlangerungsadapter stecken. Die Sonde in die 4mm
Prufbuchse des Adapterteiles anschliel3en.

e Schukoverlangerung: Stecker in die Prifdose stecken. Die Kurze niederohmige
Schuko-Kaltgerateverlangerung mit der Kaltgeréatebuchse in den Kaltgeratestecker
an den Verlangerungsadapter stecken. Die Sonde in die 4mm Prifbuchse des
Adapterteiles anschliel3en.

e Drehstromverlangerung: Das Adapterteil mit dem Schukostecker in die Prifdose
stecken. Die Verlangerung zwischen den Adapterteilen anschlieRen. Die Sonde in
die 4mm Prifbuchse des zweiten Adapterteiles anschlie3en.

Die Drehstrom-Verlangerungsleitungsadapter sind als Option erhaltlich.

SK 1l steht fir ein Gerat mit verstarkter oder doppelter Isolierung.

SK 11l steht fir ein Geréat mit Schutzkleinspannung.

Festanschluss bedeutet, dass der Prifling fest am Netz angeschlossen ist und nicht in
das Prufgerét gesteckt werden kann. Die Schutzleiterwiderstandsmessung wird
durchgeflhrt, indem die Verbindung des Schutzleiteranschlusses des Prifgerates tber
die Verteilung, das Anschlusskabel des Priflings bis zum Geh&use des Prflings
gemessen wird. Die Messung wird immer als aktiv durchgeflihrt unabhangig von der
Einstellung im Profil.

Hinweis: Die Einstellung ,Aktiv“ oder ,Passiv* kann nur gemeinsam fur SK | und SK Il
vorgenommen werden.

,Aktiv“ bedeutet, dass die Ableitstrommessungen und der Funktionstest mit
zugeschalteter Netzspannung durchgefiihrt werden. Die Netzspannung wird tber ein im
Prufgerat befindliches Relais an die Prufdose geschaltet. Aktive Messungen sind die
Berihrungsstrommessung, die Differenzstrommessung und die Strom-
/Leistungsmessung bzw. der Funktionstest.

.Passiv’ bedeutet, dass die Messungen ohne Netzspannung durchgefihrt werden.

Die Schutzleiter- und Berihrungsstrommessung werden mit dem
Ersatzableitstrommessverfahren durchgefihrt.

Hinweis: Bei Geraten mit netzspannungsabhéngigen Schaltern sind passive Messungen
nur bedingt aussagekraftig.

Es sollten immer aktive Messungen durchgefihrt werden!

Hinweis: In isolierten Netzen (IT-Netze) fihren die aktiven Messungen zu kleineren
Messergebnissen als im TN-Netz. Diese Messungen sind nur im TN-Netz sinnvoll.
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Hinweis: Im Drehstromnetz heben sich kapazitive Strome der einzelnen Phasen gegen
PE gegenseitig auf. Im Fall eines Phasenausfalls oder eines unsymmetrischen Netzes
kann ein groferer Differenzstrom flieRen. Der im Fehlerfall maximal flie3ende Strom kann
durch das Ersatzableitstrommessverfahren festgestellt werden, wenn die
Ableitstromkondensatoren nicht hinter Schaltern oder Schuitzen liegen.

MPT-P: Diese Auswahlmdglichkeit ist nicht flr das 1LT vorgesehen.

Die Buttons sind zur Auswahl bzw. Abwahl der geratespezifischen Messmaoglichkeiten.

4.4 Sichtprifung

000 Telekom.de 5 14:57 21

Sicht

Kundenname: Muster GmbH
Gerat: Kompressor
Vorschrift: VDE 0701-0702
Profil: SKI (mit PE) Aktiv

Gespeicherte Daten: S m

X
Cehause . Fehler
©
Isolierteile . Fehler
©
Schutzleiter . Fehler
©
Anschluss . Fehler

©

Aufschriften Fehler

Sonstlg es

Al 2
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5 Messungen DIN VDE 0701-0702 bzw. OVE 8701-1-2

Neben der Durchgangigkeit des Schutzleiters wird die Isolation gegen das Netz
gemessen. Die Gefahr besteht jedoch darin, dass nicht alle Teile des Pruflings geprift
werden. Dies geschieht in folgenden Fallen:
- Der Prifling enthalt netzspannungsabhéngige Bauteile, diese werden ohne
Netzspannung messtechnisch nicht erfasst.
- Der Prifling enthalt interne Spannungsquellen, die einseitig mit PE verbunden sind
oder verbunden werden kénnen (z. B. Netzteile).
Dieses Mendu gilt nicht fir Festanschluss.

Hinweis: Die Pruflingsspannung wird bei der passiven Prifung nicht
zugeschaltet. Fur das Prufprotokoll wird angenommen, dass diese Prufung
unabhéangig von der Funktionsprifung am Prifgerat durchgefihrt und
bestanden wurde.

-,ELV Teile“ werden automatisch auf Nein gestellt, wenn fir bertihrbare Teile Nein
ausgewahlt wurde.

.Mit ELV Messung® ist nur bei aktiven Messablaufen mdglich, wenn bei

ELV Teile die Einstellung Ja gesetzt ist.

»Beruhrbare Teile“ ( = berthrbare, leitfahige Teile die nicht mit PE verbunden sind).
Jedes beruhrbare, leitfahige, nicht mit PE verbundene Teil muss wahrend der

Isolationswiderstandsmessung Iso LN-Sonde und der BerUhrstrommessung bzw. bei
passiven Ablaufen der Ersatzableitstrommessung, mit der Sonde abgetastet werden.

-,ELV Teile“ sind Teile, die eine Schutzkleinspannung erzeugen (< 60 V). PELV Teile
konnen mit PE verbunden sein, wéhrend SELV Teile vom PE isoliert sind. Bei SELV
Teilen sollte die Isolation gegen PE und gegen das Netz nachgewiesen werden. PELV
Teile sind bei SK Il nicht moglich.

,Uberspannungsableiter* werden als Uberspannungs-/Blitzschutz zwischen LN und PE
verbaut. Bei einem verbauten Uberspannungsableiter ist eine Isolationswiderstands-
messung LN-PE haufig nur mit 250 V mdglich, da 500 V teilweise bereits als
Uberspannung gewertet werden und dadurch eine Ausldsung erfolgt .

»Rpe Messung Nein® ist bei isolierten SK | Geraten anzuwenden, bei denen
bauartbedingt die Schutzleitermessung nicht durchfiihrbar ist.

»LAnschluss-Ltg.“ bestimmt die LAnge der Anschlussleitung des Priflings.

Die Lange der Anschlussleitung bestimmt den Grenzwert fir die Schutzleitermessung
geman Norm (0,3 Q fur Leitungen <5 m sowie je weitere 7,5 m = Grenzwerterhdhung um
0,1 Q fur Anschlussleitungen > 5 m bis zu einem Maximalwert von 1 Q.
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Bei Langen zwischen 2 Langenstufen gemafl Norm, wird empfohlen, immer die n&chst
kleinere Lange auszuwahlen.

Diese Grenzwerte gelten bei Anschlussleitungen fir Gerate mit einem Bemessungsstrom
bis 16 A.

Heizleistung bestimmt den Grenzwert fur den Differenzstrom bei Geraten mit
Heizelementen, ebenfalls gilt fir diese Gerate ein geringerer Grenzwert fur die
Isolationswiderstandsmessung LN gegen PE.

Hinweis: Gegenuber der aktiven Messung darf bei der passiven Messung die
Isolationswiderstandsmessung gemal? Norm nicht abgewahlt werden.

Safetytest GmbH 1LT _Menu_D_12.2017 Seite 12 von 30
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5.1 Messungen

. Telekom.de & 14:57 31

SAFETYIEST

Messungen

Kundenname: Muster GmbH
Gerat: Kompressor
Vorschrift: VDE 0701-0702
Profil: SKI (mit PE) Aktiv

=~ O @

RPE Stecker RISO LN-Sonde
RISO LN-PE B
D

Name Grenzwert Messwert

ﬁa v
Funktionspriifung OK

Geratestatus: Fehler

Bemerkung: [ ] m

>l

Bei Messungen stehen die ausgewahlten Prufschritte als Symbole.
Diese sollten als erste Prifschritte, je nach Schutzklasse:

1. Schutzleiterwiderstandsmessung
2. Isolationsprifung

durchgefuhrt werden und erst nach erfolgreicher Messung, die Funktionsprufung
aktivieren!
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5.2 Schutzleiterwiderstands-Messung

RPE-Messung

Festanschluss
Sonde - Sonde
&bgleich Rsl

ESC 105 Keybd <

5.2.1 RPE Stecker

Schutzleiter

Grenzwert max 0,300 Ohm

>4,000 Ohm

Priifling einschalen. Sande an
Priifling Gehause, Netzkabel bewegen.
Alle mit PEwverbundenen Teile mit der
Sonde abtasten.

LiSm Q1,5 e

5.2.2 RPE Festanschluss
Schutzleiter

Grenzwert max 1,000 Chm

>4,000 Ohm

Priifling einschalen. Sonde an
Priifling Gehduse, Netzkabel bewegen.
Alle mit PEwverbundenen Teile mit der

Sonde abtasten.

i

(@
|

Seite 14 von 30
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5.2.3 RPE Sonde — Sonde (GND)

Schutzleiter
>4,000 Ohm

Priifling einschalten. Sonde an '
Priifling Geh&use, Netzkabel bewegen. ;ﬂl
Alle mit PEwverbundenen Teile mit der IEI

Sonde abtasten.
|

Entfallt bei:

SK'| Parameter Rpe-Messung: Nein

SK Il (ohne PE)

SK Il

Die Schutzleitermessung erfolgt im ausgeschalteten Zustand.

Bei der Schutzleitermessung ist das Netzanschlusskabel vor allem an den mechanisch
beanspruchten Stellen (Knickschutz) zu bewegen. Bei der Messung ist die Anzeige auf
kurzzeitige Unterbrechungen zu beachten.

Hier wird nach dem ersten Einschwingen der maximale Wert gemessen und gespeichert.
Der Schutzleiterwiderstand wird gemald Norm mit 200 mA Gleichstrom gemessen

Alle nicht miteinander bzw. beweglich verbundenen PE-Teile miissen nacheinander mit
der Sonde abgetastet werden.

Wahrend der Messung wird im unteren Teil des Displays der Maximalwert angezeigt und

zur Bewertung herangezogen.

5.2.4 Abgleich Rsl

Abgleich Rsl

Grenzwert max 0,100 Chm

>4,000 Ohm

Mit Sonde den PE der Priifdose
beriihren. rn

- —=
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5.2.5 Schutzleiterwiderstand, Messwerte Gbernehmen

Durch betatigen der ,ESC* Taste wird der Messwert auf das Mobilgerat Gbertragen. Bei
IOS Geraten ist es darauf zu achten, dass der Cursor, sich im Feld ,Bemerkung:*
befindet.

eccoo Telekom.de & 15:02 X1 .

SAFETYIEST

Messungen

Kundenname: Muster GmbH
Geréat: Kompressor
Vorschrift: VDE 0701-0702
Profil: SKI (mit PE) Aktiv

= O @

5m RPE Stecker ¥ RISO LN-Sonde
RISO LN-PE 1B
ID

Name Grenzwert Messwert

RPE Max 0,032 ° -
Stecker 0.30¢ Ohm Ohm - W

ﬁa v
Funktionspriifung OK

Gerétestatus: Fehler

Bemerkung: [ ] /]

>l
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5.3 RISO-Messung

RISO-Messung
LM - Sonde
Sonde - PE
Sonde - Sonde
L-M
ESC 105 Keybd <

53.1 RISO LN -PE

Isolation LN-PE =00V

Grenzwert min 1,00 MOhm

>20,00 MOhm

Min =>20,00 MChm O K

Warten bis die Messungstabil ist! E

oLl

ESC-| S00W  Heizel.: Mein

5.3.2 RISO LN - Sonde

Isolation LN-Sonde soov
Grenzwert min 2,00 MOhm

>20,00 MOhm
Min =20,00 MOhm O K

Alle isolierten, berihrbaren, I:l
leitfihigen (und SELV - Teile mir der g J

Sonde abtasten. @_ ﬁ
— [i]

EsC-|

Bei dieser Messung wird L und N im Prufgerat verbunden und mit 500 V (bei
,Uberspannungsableiter: Ja“ mit 250 V) gegen PE beaufschlagt und der
Isolationswiderstand gemessen.
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Entfallt bei SK I

Entfallt, wenn keine isolierten und leitfahigen Teile vorhanden sind.

Die leitfahigen, isolierten Teile mussen nacheinander abgetastet werden.

Die Messung wird im spannungslosen Zustand des Pruflings durchgefihrt. Die Isolation
wird zwischen LN des Priflings und den berthrbaren, leitfahigen und isolierten Teilen
sowie, wenn vorhanden, den ELV-Teilen gemessen

5.3.3 Isolation Sonde-PE

Isolationswiderstandsmessung LN-Leitfahige Teile
Bei Profil ,Berthrbare Teile: Ja“ und/oder ,ELV Teile: SELV*
Bei Profil ,ELV Teile: SELV* und nur bei SK I:

Die SELV Teile werden abgetastet. Der Isolationswiderstand gegen Gehause wird
gemessen. (Messspannung 250 V)

Isolation Sonde-PE 250V
Grenzwert min 0,25 MOhm

>20,00 MOhm

Min =20,00 MOhm O K

Alle Teile mit der Sonde abtasten. I:l
(T hll

EsC-|

5.3.4 Sonde-Sonde (GND)

Isolationsyviderstandsmessung SK I
Isolation Sonde-Sonde 250V

Grenzwert min 1,00 MOhm
>20,00 MOhm

Min =>20,00 MChm O K

Alle Teile mir derSonde abtasten.
(TR 1]

ESC-

Nur bei SK III:
Entfallt, wenn keine isolierten, leitfahigen Teile vorhanden sind.
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Die leitfahigen isolierten Teile mussen nacheinander abgetastet werden.
Die Messung wird im spannungslosen Zustand des Pruflings durchgefihrt.
Die Messung erfolgt mit 250 V.

535 RISOL-N
Isolation L-N =00V

Grenzwert min 0,25 MOhm

>20,00 MOhm

Min =20,00 MOhm O K

Alle Teile mit derSonde abtasten.

O @
p

EsC-|

Entfallt bei SK 1ll, wenn bei der Parametereingabe keine Isolationsmessung ausgewahlt
wurde.
Diese Meldung kann durch die Taste < Ubersprungen werden.

Automatisch bei Auto

Entfallt bei SK 1l (ohne PE)

Entfallt bei SK I

Diese Messung geschieht im spannungslosen Zustand.
Hinweis: Der Prifling ist fir die Messung einzuschalten.

5.3.6 Isolationswiderstand, Messwerte Gbernehmen

Durch betatigen der ,ESC*" Taste wird der Messwert auf das Mobilgerat Ubertragen. Bei
IOS Geréaten ist es darauf zu achten, dass der Cursor sich im Feld ,Bemerkung:“ befindet.
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RISO LN-PE

cooo Telekom.de 15:03 Eq]
Messungen

Kundenname: Muster GmbH
Gerét: Kompressor
Vorschrift: VDE 0701-0702
Profil: SKI (mit PE) Aktiv

= O @

5m RPE Stecker ¥ RISO LN-Sonde
RISO LN-PE v 1B
D

Name Grenzwert Messwert RISO LN-Sonde

RPE Max 0,032 = . .
Statey 0,300 0hm > onmy eec00 Telekom.de 15:04 3 -

S}_SF% 1,00 MOhm  Min ﬁg,ﬂﬁ oOmy SAFE TYLST

a Messungen
Q v

Funktionspriifung oK

Kundenname: Muster GmbH
Gerat: Kompressor
Vorschrift: VDE 0701-0702
Profil: SKI (mit PE) Aktiv

Geratestatus: Fehler

Bemerkung: [ ] m

= @O @

5m RPE Stecker v RISO LN-Sonde v

RISO LN-PE B

Name Grenzwert Messwert

RPE Max 0,032 5
Stecker 0300 Ohm Ohm 0 L |

RISO Min >20,00 9 =
LN-pE 100 MOhm MOhm L |

Min 20,00 0 -
2,00 MOhm TOhm [ | m

Oy

Funktionspriifung OK

Geratestatus: Fehler

Bemerkung: [ ] m

>l
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54 Ersatzableitstrommessung

Ersatzableitstrommessung

LM - Sonde
Sonde - PE
Sonde - Sonde

ESC 105 Keyhbd <

5.4.1 Ersatzableitstrommessung LN-PE

Ersatzableitstrom LN-PE

Grenzwert max 3,5 ma
0,00 mA

Max 0,00 mA OK

O o
p

ESC- Sym Besch.: Mein
Automatisch bei Auto

Entfallt bei SK 1l (ochne PE) und SK 11|
Die Ersatzableitstrommessung geschieht im spannungslosen Zustand des Priflings. Die
Anschlisse L und N des Priflings sind im Priufgeréat verbunden. Zwischen L-N und PE

wird eine Wechselspannung angelegt und der Strom gemessen.
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5.4.2 Ersatzableitstrommessung LN-Sonde

Leitfahige Teile gegen LN

Ers. Ableitstrom LN-Sonde
Grerewert max 0,50 ma,

0,00 mA

Max 0,00 mA O K
Alle isolierten, benihrbaren,
leitfdhigen (und SELY - Teile mir der TR J
Sonde abtasten. @_ ﬁ

Ol .10

ESC-H teset P

Entfallt, bei ,Berihrbare Teile: Nein“ und ,ELV Teile: Nein“ oder ,PELV*

Die Messung wird im spannungslosen Zustand des Priflings durchgefihrt. Der
Ersatzableitstrom wird zwischen LN des Pruflings und den berthrbaren, leitfahigen,
isolierten Teilen und, wenn vorhanden, ELV-Teilen gemessen. Entfallt bei SK Il

5.4.3 Ersatzableitstrommessung Sonde-Sonde (GND)

Ers. Ableitstrom So-So

0,00 mA

Max 0,00 mA O K

Der Ersatzableitstrom wind zwischen
Sonde und GMD Buchse gemessen. Q

ESC-g -
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5.5 Spannung Sonde-GND

1 Netzspannung !!!
Prifling ausschalten. Dann die Taste .

Mach Metzzuschaltung Prifling einschalten.
Alle Metzkreise prifen.

AUS
OFF \}

+ 105 Keybd o

Spannung Sonde-GND

Min 0,0
0,0V

Max 0,0 MChm

Die Spannung wird zwischen Sonde und PN
GMD Buchse gemessen. Q

ESc-H <

Hinweis: Die Sondenspannungsmessung kann auch zur Messung der
Schutzkleinspannung verwendet werden. Angezeigt wird der Echteffektivwert,
unabhangig davon, ob mit AC oder mit DC gemessen wird. Diese Messung kann an
SELV/PELV Spannungen durchgefihrt werden, wenn diese zugéanglich sind.
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5.6 Differenzstrommessung, Funktionstest

1 Netzspannung !!!
Prifling ausschalten. Dann die Taste .
Mach Metzzuschaltung Prifling einschalten.

Alle Metzkreise prifen.
AUS
OFF Q

+ 105 Keybd o

Funktionstest

Funk MW Max GW  OK/F
IB 0,000 mA 0,000maA  0,500ma QK
D 0,00m A 0,00m A 3,50mA QK
I 0,0 8 0,0 A
I 230 230 W

F 0w 0w

Wen vorhanden, isolierte, beriihrbare,
Teile abtasten.

* Standby f Urnpol, ML *Reset o

Entfallt bei Menu ,Berihrbare Teile nein®
Bei Gerat mit Wechselspannung, Wiederholen der Differenzstrom- und

Berthrungsstrommessung bei umgekehrter Polaritat.

Funktionstest

Funk MW Max GW  OK/F
IB 0,000 mA 0,000maA  0,500ma QK
D 0,00m A 0,00m A 3,50mA QK
I 0,0 8 0,0 A
I 230 230 W

F 0w 0w

Wen vorhanden, isolierte, beriihrbare,
Teile abtasten.

Esc-d T ¢ Urnpcl. LN +Reset —

Nicht bei SK 1I

Entfallt bei Festanschluss!
Der Summenstrom zwischen L und N wird gemessen. Dieser Strom sollte Null sein.

Wenn der Differenzstrom >0,00 mA ist (zuztglich der Messtoleranz des Messgerates),
fliel3t ein Strom gegen PE ab.
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Bei der Berihrungsstrommessung wird der Strom zwischen dem isolierten Teil und Netz
gemessen.

Nach < wird die Stromaufnahme des Priflings gepruft. Wenn kein Strom auf Phase L1
flief3t erscheint folgende Warnmeldung.

Achtung

Prifling nicht eingeschaltet
Bitte einschalten!

ON -/

ESC <«

Hiernach wird zurtick in die Differenzstrommessung gesprungen. Bei nochmaligem
Beenden der Differenzstrommessung wird die Abfrage nicht erneut durchgeftihrt.
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5.6.1 Funktionstest, Messwerte Ubernehmen

0000 Telekom.de & 15:06 Rimm

SAFETYIEST

Messungen

Kundenname: Muster GmbH
Geréat: Kompressor
Vorschrift: VDE 0701-0702
Profil: SKI (mit PE) Aktiv

=~ O O
5m RPE Stecker v RISO LN-Sonde v

RISO LN-PE v B v
D v

Name Grenzwert Messwert

siovier 0%000mm MO @)
ngOE 1,00 MOhm Mi”ﬁg'ﬂﬁ Q [ |
TS? 2,00 MOhm Mi”ﬁg;ﬂ: 9 [ |

Sonde
0,500mA 0,000 mA ° [ |
350mA  0,02mA Q [ |

01A

|
o
|
|
|
|
|
|

oM o W

Funktionsprifung Fehler

Gerétestatus: OK

Bemerkung: [ Alles in Ordnung J m

)l o
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SAFETYIEST

5.7 Funktionstest Standby

Funktionstest Standb

Funk MW Max GW  OK/F

F 0 mw 0 W 0.0] M
Leistungsaufnahme Standby (Strom bis oo
max. 40 mA). g
Esc-f@ *Hormal fReset <

Standby Leistungsmessung nach Netzspannungshinweis.

Die Standby Leistung kann bis zu einem Strom von 40 mA gemessen werden.

Prufling ausschalten

Prifung

Prifling ausschalten!

Safetytest GmbH

1LT_Menl_D_12.2017
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SAFETYIEST

6 Messergebnisse

Report-Master eccoo = 18:15

< Zuriick

Priifprotokoll fiir die Priifung

20_2_2017-15_6_58.pdf

AN I

R+ ooo

instandgesetzter elektrischer Gerite und Wiederholungspriifung

Auftraggeber (Kunde): 001
Muster GmbH

Herr Mustermann
Musterstr. 1

12345 Musterstr. 1

Auftragnehmer:
Safetytest GmbH
Industriestrafie 17
96114 Hirschaid

SAFETYIEST

Geriteart: Kompressor

Hersteller: Metabo

Seriennummer: M45756

Ident-. Nr.: 000001

Abteilung: Metal

Heizleistung [kW]: Keine

Schutzleiterlange (m): 5 m

Querschnitt (mm2):

Priifung nach: VDE 0701-0702

Messprofil: SKI (mit PE) Aktiv

Priifdatum: 20.02.2017

Besichtigung:

[OK] Isolierteile in Ordnung

[OK] Sonstiges

[OK] Gehause und mechanische Teile in Ordnung

[OK] Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzklasse )
[OK] Gerate-Anschlussleitungen einschliefilich Steckverrichtungen méngelfrei
[OK] Aufschriften vorhanden bzw. vervollstandigt, Typenschild korrekt

Sicherheitsmesssungen Messwert Grenzwert Ergebnis
RPE Stecker Max 0,032 Ohm 0,300 Ohm OK
RISO LN-PE 500V Min >20,00 MOhm 1,00 MOhm OK
RISO LN-Sonde Min >20,00 MOhm 2,00 MOhm 0K
B 0,000 mA 0,500 mA OK
D 0,02 mA 3,50 mA 0K
Funktionstest OK
Funktionsmessungen L1

| 0,1 A

u 226V

P 23W

Funktions- und Sicherhei iifung I oK

Bemerkung zur Priifung: Alles in Ordnung

Priffintervall: 6 Monate Monate
Nachster Priiftermin:

Gemal Unfallverhiitungsvorschrift DGUV Vorschrift 3:

Verwendete Priifgerat

Fabrikat:

SAFETYIEST

Typ: Maschine

Seriennummer: M45756

Unterschriften

Priifer: Herr Mustermann Verantwortlicher Unternehmer:

Ort: Musterhausen Datum: 20.02.2017 Ort: Musterhausen Datum: 20.02.2017

SAFETYTEST GmbH, Industriestrale 17, 96114 Hirschaid, Tel: +49 9543 443 169

i7a

Ao Q 4 L
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7 Abbruch wahrend des Priufablaufs

Wahrend der Messung kann mit der ,Esc* Taste abgebrochen werden (langer Druck). Es
wird zum Hauptmeni gesprungen.

8 Schnittstelle

Die Schnittstelle USB B Buchse dient 2 Funktionen:
1. Zur Ubertragung der Messwerte und zum Steuern des Gerates im Remote-Betrieb.
2. Zum Updaten der Software
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SAFETYIEST

9 VDE- bzw. ONORM OVE, Grenzwerte, EU-Verordnung

Im Folgenden sind die VDE Grenzwerte aufgefiuhrt.
DIN VDE 0701-0702, ONORM OVE E8701-1-2

Messung

Bedingung

Grenzwert

Schutzleiter Rpe

SK | Netzkabel <5 m

<0,3Q

Netzkabel > 5 m

< (0,3 + ((L-5)/7,5)*0,1) Q
fur Anschlusswerte bis
16 A, sonst gilt der
errechnete Widerstand

Isolation Rin-PE

SK | ohne Heizelemente

>1MQ

SK I mit Heizelementen > 0,3 MQ
Isolation Rin-so SK I/SK 1l berUhrbare, > 2 MQ
isolierte leitfahige Teile
Ers-Abl-Str. SK I bis Heizung 3,5 kW. <3,5mA
IEALN-PE Nicht fur Mehrphasengerate
SK | bei symmetrischer kap. <3,5mA
Beschaltung. Nicht fur
Mehrphasengerate.
Messwert halbieren.
Ers-Abl-Str. SK I/SK Il berthrbare, <0,5mA
IEAN-s0 isolierte leitfahige Teile
Differenzstrom ID |SK | <3,5mA

Je kW Heizleistung 1 mA
bis max. 10 mA

Kleinspannung <60V
EU-Verordnung 1275/2008
Messung Bedingung Grenzwert
Standby Leistung | Aus Zustand 0,5W
Bereitschaftszustand 0,5W
Bereitschaftszustand mit 1.0wW

Statusanzeige
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